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От 25 MHz до 20 GHz

SiteMaster Лучший анализатор антенно-фидерных устройств в мире
Leading Handheld Cable and Antenna Analyzer



Лучший, переносной анализатор широкополосных,
СВЧ линий связи и антенн

Переносной анализатор широкополосных линий связи и антенн A n ritsu S ite M a ste r это  н а и б о л е е  т о ч н ы й  и  н а д е ж н ы й
и зм е р и те л ь н ы й  п р и б о р  д л я  у с та н о в к и , о б с л у ж и в а н и я  и  у с тр а н е н и я  н е п о л а д о к  в  С В Ч  с и с те м а х  и  л и н и я х  с в я зи . С
п о м о щ ь ю  те х н о л о г и и  в е к т о р н о й  к о р р е к ц и и  о ш и б о к   и  д р у ж е с тв е н н о го  и н те р ф е й с а , в ы п о л н е н и е  с л о ж н ы х  и зм е р е н и й  и
п р о в е р к а  р е зу л ь та т о в  п р о и зв о д и тс я  б ы с тр о  и  с  в ы с о к о й  то ч н о с ть ю , ч т о  с п о с о б с тв у е т  п о в ы ш е н и ю  к а ч е с тв а  у с л у г  и
у м е н ь ш е н и ю  за тр а т  н а  о б с л у ж и в а н и е . S ite M a ste r , с о зд а н  д л я  р а б о т  с в я за н н ы х  с  у с та н о в к о й  С В Ч  с и с те м  с в я зи , д л я
п р о и зв о д и те л е й  р а д и о эл е к тр о н н о г о  о б о р у д о в а н и я , д л я  п р о в а й д е р о в  б е с п р о в о д н о й  с в я зи , д л я  о б с л у ж и в а н и я
к о р п о р а т и в н ы х  с е те й  и  с е т е й  о б щ е г о  п о л ь зо в а н и я  п о д д е р ж и в а ю щ и х  б е с п р о в о д н о е  С В Ч  с о е д и н е н и е , а  та к ж е  д л я  н у ж д
о б о р о н н о й  п р о м ы ш л е н н о с ти  с в я за н н ы х  с  о б с л у ж и в а н и е м  С В Ч  л и н и й с в я зи . А нализатор S ite M a ste r  т е с ти р у е т  в о л н о в о д ы
и  к о а к с и а л ь н ы е  л и н и и  с в я з и  б о л е е  то ч н о , ч е м  л а б о р а т о р н ы е  с к а л я р н ы е  а н а л и за т о р ы  и л и  С В Ч  те с т о в ы е  с и с те м ы .

Повышенная производительность и функциональность
П р еи м у щ ества ш и р о ко п о л осн ого  анал и зато р а Site M aste r  с е р и и S 8 0 0 в  с р а в н е н и и  с
п р е д ы д у щ и м и  м о д е л я м и :

• Р ас ш и р ен н ы й  д и а п а зо н  ч ас то т  д л я  р аб о т ы  с  п р и л о ж е н и я м и  о т 2 5 M H z до 2 0 G H z

• Ц в е тн о й , с в е то о т р а ж а ю щ и й T F T  д и с п л е й

• Высокая ско р о сть  п р о вед ен и я  и зм ер ен и й , э к ран  о б н о вл яется  в  р еал ь н о м  вр ем ен и

• В ы с о к а я с к о р о с ть в ы ч и с л е н и я D T F п о зво л яет б ы стр о  о п р ед ел и ть  и  устр ан и ть
н еи сп р авн о сть

• В с тр о е н н ы й п р и е м н и к GPS позволяет сохранять измерения с информацией о
местонахождении

Уменьшение затрат и Повышение качества
Условия рынка услуг связи вынуждают провайдеров уменьшать затраты на обслуживание станций. Технология, по
которой создан Site Master - Frequency Domain Reflectometry (FDR) позволяет уйти от старой схемы исправления
неисправностей после их  появления, Site Master способен определить проблему на ранней стадии прежде чем она
повлияет на работу всей системы. Подход к использованию Site Master, как к инструменту профилактического
обслуживания быстро окупится. Плохо установленный кабель, кабельная муфта или герметизирующая прокладка
неизбежно приведет к потере производительности системы и если вовремя не выявить проблему, дорогостоящий
коаксиальный кабель будет поврежден. Только Site Master обладает достаточной чувствительностью для определения
подобных проблем связанных с АФУ, прежде чем они повлияют на производительность системы.

Технология FDR
Технологии Frequency Domain Reflectometry, (FDR), и Time Domain
Reflectometry, (TDR), имеют общие корни и используются для
проверки линий связи, на этом их сходства заканчивается.
Технология TDR не может определить проблемы связанные с РЧ,
так как в качестве сигнала возбуждения TDR использует импульс
постоянного тока. Поэтому для проверки и выявления
неисправностей в РЧ системах используют технологию FDR. Кроме
того, использование технологии FDR экономит средства за счет,
сокращения времени проведения проверки, линий связи и
антенных систем на их оптимальной рабочей частоте. Таким
образом, технология FDR дает возможность определить и решить
проблему, прежде чем она повлияет на конечного пользователя. Технология TDR не подходит для работы с СВЧ приложениями,

поэтому в Site Master применяют технологию FDR.
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Точные, повторяемые измерения

Site Master, производит измерения различных параметров кабельных линий передачи и антенн, направленных на
облегчение задачи обслуживания станций связи:
Обратные потери, КСВ, Потери в кабеле, DTF (расстояние до ошибки). Активация того или иного измерительного
режима производится нажатием одной кнопки основного меню.

Обратные потери, КСВ
Измерения обратных потерь/КСВ проверяет соответствие
производительности системы в сравнении со спецификацией. Выбор
той или иной измерительной функции осуществляется простым
нажатием клавиши, измерения можно проводить, не поднимаясь на
вышку.

Потери в кабеле
Потери в кабеле характеризуют уровень вносимого затухания.
Затухание можно  выявить, как перед прокладкой кабеля, когда есть
доступ к обоим концам, так и после когда есть доступ только к
одному концу кабеля.

Расстояние до ошибки
Несмотря на то, что измерение обратных потерь показывает величину
отражения сигнала, эта измерительная функция не указывает точное
местонахождение проблемы в линии передачи. Функция Distance-To-
Fault указывает точное местонахождение проблемы, измеряя величину
отражения сигнала и местонахождения неоднородности.

Векторная коррекция ошибок Прост в использовании, наглядно отображает результаты
измерений.

Приборы серии S800 производятся с применением технологии векторной коррекции ошибок, что повышает качество и
удобство измерений в сравнении с традиционной скалярной технологией. Точность и повторяемость измерений повышается за
счет удаления погрешности настроек тестового порта и источника.

Дисперсия Волновода и Калибровка
В е к то р н а я  к о р р е к ц и я  о ш и б о к , о с н о в ан н а я  н а  те х н о л о ги и F D R , п о в ы ш а е т к а че ств о  и зм е р е н и я D T F . З н а ч ен и е
о тр а ж ен и я о п р е д ел яе тс я  б о л ее  то чн о , кр о м е  то го ,  к о р р е к ц и я  д и сп е р с и и  во л н о в о д а  д л я  о п р е д е л е н и я  р а сс то ян и я  д о
о ш и б к и (р а зн ы е ча с то ты р ас п р о с тр ан яю тс я с  р а зн о й  с ко р о с ть ю ) , п р о и зв о д и тс я   с  б о л ь ш о й  то ч н о с ть ю  и
п о в то р яе м о с ть ю . В  о тл и ч и е  о т  с к ал яр н о й  си с те м ы , п р и б о р ы се р и и S ite M a ste r S8x0 “D” при выполнении измерений
не учитывают погрешность значения отражения и погрешности связанные с разницей между фактической длинной
(кабеля, волновода) и длинной указанной в спецификации.

Vec to r erro r co rre c tio n u s in g F D R im p ro v e s th e q u a lity o f D ista n c e -to -F a u lt d a ta . N o t o n ly is th e re fle c tio n m a g n itu d e m o re
accu ra te , b u t th e w a v e g u id e d isp e rs io n co rre c tio n fo r fa u lt lo ca tio n (d iffe re n t fre q u e n c ie s p ro p a g a te a t d iffe ren t
speeds) is m ore accu ra te an d rep ea tab le . U n lik e sc a la r-b ase d systems, th e B ro ad b a n d S ite M a ste r S 8 x0 “D ” S eries d o e s n o t
su ffe r re f lec tio n m ag n itu d e e rro rs a n d len g th in a c c u ra c ie s in p ro p o rtio n to th e re la tiv e len g th s o f th e c o a x ia l in p u t c a b le
an d w a v e g u id e u n d e r tes t.

Коаксиальные разъемы
S ite M a ste r , п о д д е р ж и в а е т  н а и б о л е е  ч а с т о  и с п о л ь з у е м ы е
ти п ы  к о а к с и а л ь н ы х  р а зъ е м о в , та к и х  к а к
K , N , T N C .

Приспособлен к работе с разными
типами разъемов. 3



Анализ Линий связи и Антенн – Всегда и Везде

Функциональность и Преимущества
Функциональность Преимущества

Анализатор АФУ Быстро определяет небольшие повреждения,
                                              прежде чем они становятся проблемой.

Power Monito r (S8x0D/5) Производит точные измерения мощности с большим
разрешением при большом кол-ве вносимых потерь.

Приемник GPS (S8x0D/31) Встроенный приемник для определения координат.

Прочный и надежный
дизайн корпуса
Прочный, противоударный
корпус позволяет
выдерживать небрежное
обращение, а герметичные
прокладки и резиновые
клавиши предохраняют
прибор от попадания влаги

Цветной TFT
Дисплей
Цветной TFT (640 x 480)
светоотражающий дисплей
позволяет работать в
разных условиях
освещенности, в том числе
и при прямом солнечном
свете.

Габариты
25.4 x 17.8 x 6.1 cm
(На картинке, фактический размер ) Функциональные клавиши

Четыре, функциональные клавиши для
упрощения проведения измерений.

.4



Антенна GPS РЧ Выход 

Интерфейс RS-232
Передача данных на ПК или принтер
по серийному кабелю для
дальнейшего анализа. Используйте
ПК для автоматического контроля и
сбора данных при работе на объекте.

Вход питания DC Датчик РЧ

Сохранение и загрузка настроек
пользователя
Сохраняет 25 настроек пользователя
для проведения быстрых повторных
измерений.

Маркеры
Шесть маркеров для более
полных измерений.

Ограничитель
Установка пределов для более
быстрых измерений.

Сохранение и загрузка данных
До 200 ячеек памяти для сохранения
измерений, возможность буквенно-
цифрового обозначения  с указанием
времени упрощает работу с полученными
результатами.
.
Многоязыковой интерф ейс
Сообщения и меню, на 6-ти разных языках.

Экранные
клавиши
Интуитивно понятные клавиши и
дружественный интерфейс.
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Возможности Опций

Power Monitor (S8x0D/5) Опция измерения мощности
Когда потери в кабеле или расстояние слишком велико для проведения однопортовых измерений, используйте внешний
синтезатор, как источник и Опцию 5 с РЧ датчиками серии  5400 и 560, как приемник для проведения измерения вносимых
потерь. Кроме того, датчики можно использовать для измерения абсолютного уровня мощности (результаты в d B m  или m W ).

Опция Power Monitor для измерения абсолютной
мощности, с внешним синтезатором или без.

Приемник GPS (S8x0D/31)
В с тр о е н н ы й G P S  п р и е м н и к  п р е д о с та в л я е т  и н ф о р м а ц и ю  о
м е с то н а х о ж д е н и и (широта, долгота, высота над уровнем моря) и
указывает время по Гринвичу. S ite M a ste r , п р и с в а и в а е т  эт и  д а н н ы е
к а ж д о м у  с н я т о м у  и зм е р е н и ю , ч т о б ы  у б е д и ть с я  в  т о м , ч то  и зм е р е н и я
б ы л и    с н я ты  в  н у ж н о м  м е с те . S ite M a ste r  х р а н и т  в с ю GPS
и н ф о р м а ц и ю  д о  в ы к л ю ч е н и я  п р и б о р а . В  к о м п л е к т  О п ц и и GPS  входит
GPS антенна и кабель (5 м.) для установки на автомобиль или другую
поверхность.

Встроенный GPS приемник
предоставляет информацию о
координатах, используя GPS
антенну (2000-14010).

ПО Handheld Software Tools™

Мощное ПО для работы с полученной информацией,
входит в комплект каждого прибора S ite M a ste r  и
п р е д с та в л я е т  с о б о й  н а б о р  у т и л и т  д л я  а н а л и за
п р о и зв о д и те л ь н о с т и  А Ф У  и  с о с та в л е н и я  о тч е та .
П р о с т о  п о д к л ю ч и те S ite M a ste r  с е р и й н ы м  к а б е л е м
к  П К  с  о п е р а ц и о н н о й  с и с т е м о й W in d o w s ®  д л я
п е р е н о с а  и н ф о р м а ц и и  и  а н а л и за и зм е р е н и й .

Подключите Site Master к ПК серийным кабелем, для
сохранения данных и более подробного анализа.
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Спецификация

Н и ж е  н а  с т р а н и ц е  п р и в е д е н а  с п е ц и ф и к а ц и я  п р и б о р а , к о т о р а я  о п и с ы в а е т  п р о и зв о д и те л ь н о с ть  н а  в р е м я  с р о к а  д е й с т в и я
га р а н т и и , п р и  те м п е р а т у р е 2 3 ° C ± 3 °C , п р и б о р  б ы л  о тк а л и б р о в а н  с  п о м о щ ь ю  ко а к с и а л ь н о го  к а л и б р о во ч н о го  н а б о р а  ч е р е з
в с тр о е н н ы й  р азъ е м  тес то в о го  п о р та . П р е ж д е  ч е м  н а ч а ть  с н и м а ть  п о к а за н и я  с п е ц и ф и к а ц и и  п р и б о р  р а зо гр е в а л и  в  те ч е н и е
п я ти  м и н у т . П а р а м е тр ы  п р о и зв о д и те л ь н о с ти  о б о зн ач е н н ы е , к а к “typical” не гарантированы по истечению срока
гарантийного обслуживания.

Описание  Значения

25 MHz до 20000 MHz    (S820D)
Диапазон частот                                                                                                       25 MHz до 10500 MHz    (S810D)

Точность воспроизведения частоты (режим C W) 3 ppm при +25ºC
Частотное разреш ение 10 kHz
Вы ходная мощ ность <0 dBm
Помехоустойчивость канала +13 dBm

по частоте –10 dBm

Скорость измерений Обратные потери, КСВ.DTF 2 сек/точка для 517 точек измерения (CW Вкл.)
4 сек/точка для 517 точек измерения (CW Выкл.)

Кол-во точек в измерении 130, 259, 517
Диапазон 0.00 до 60.00 dBОбратные потери

КСВ по напряжению

Коакс ./Волновод
Вносимые потери

Разрешение 0.01 dB
Диапазон 1.00 до 65.53
Разрешение 0.01
Диапазон 0.00 до 30.00 dB
Разрешение 0.01 dB

Точность из мерений
42 dB значение КНД после калибровки для <5 GHz
36 dB значение КНД после калибровки для <15 GHz
32 dB значение КНД после калибровки для >15 GHz
(см. кривые погрешности)

Вертикальный
диапазон

Обратные потери 0.00 до 60 dB
КСВН 1.00 до 65.53

Горизонтальный диапазон 0 на (# точек измер. –1) x горизонтальное разреш ение ,
# точек в измерении = 130, 259, 517

(1.5 x 108) (Vp)

Расстояние до ошибки
(DTF)

Коаксиальный
кабель ∆F

Где V p скорость распространения в кабеле.

Горизонтальное
разрешение

Волновод

Где ∆F конечная частота минус начальная частота (в Hz).

1.5 x 108 (√1-(Fc /F1)2)
∆F

Где F c предельная частота волновода (в Hz);
F1 начальная частота (в Hz), ∆F конечная частота
минус начальная (в Hz)

Разъем тестового порта Нагрузка K(f) или N(f) (Опция 11NF)
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Спецификация (продолжение)

Описание Значения
Поддержка языков Chinese, English, French, German, Japanese, and Spanish
Кол-во слотов внутренней памяти Сохраняет до 200 трассировок
Кол-во настроек пользователя 25
Кол-во различных конф иг ураций кабеля 50 конфигураций
Дисплей Цветной, TFT дисплей с подсветкой

Порты

РЧ Выход

Стандарт
Type k(f) test port, 50


Опция (S8x0D/11NF)
Тип N(f) тест порт, 50

+23 dBm (Пик), ±50 VDC, Максимальный входной уровень

+23 dBm (Пик), ±50 VDC, Максимальный входной уровень

ЕС

Вход GPS Revers e BNC (m), 50 Для использования только с указанной GPS антенной
РЧ Датчик Тип N(m ), 50 +20 dBm (Peak), Maximum inpu t w ithou t damage
Серийный интерфейс 9 pin D-sub RS-232 three wire serial
Электромагнитная совместимость Согласно требованию евросоюза EN61326 -1:1998
Безопасность Согласно требованию евросоюза EN61010 -1:2001

Рабочая –10ºC до 55ºC, влажность 85% или меньше

Климатические
испытания
(MIL-PRF- 28800F
Class 2)

Температура/Влажность

Устойчивость  к мех.
воздействиям

Хранения –51ºC to +71ºC (Если прибор долго не используется,
рекомендовано хранить аккумулятор отдельно 0ºC до + 40 ºC)

Вибрации Предельные (5 до 55 Hz); Случайные (10 до 500 Hz)
Ударное воздействие 30G , 11 msec

Источники питания Внешний: D C вход: +12 to +15 Volt DC , 3A
Внутренний : NiM H аккумулятор: 10.8 volts , 1800 mAh

Размер (W x H x D) 25.4 cm x 17.8 cm x 6.1 cmГабариты
Вес <2.28 kg  включая вес аккумулятора

Описание Опций Значения
Диапазон датчика –50 до +20 dBm, 10 nW до 100 mW
Диапазон  смешения 0 до +60 dB

РЧ Power Monito r (S8X0D/5) Отображаемый диапазон –80 до 80 dBm
Разрешение 0.1 dB, 0.1 xW

Точность измерений ±1 dB макс. для >–40 dBm и <18 GH z используя 560-7N50B
(см. графики погрешностей)

Приемник GPS (S8X0D /31) Широта, долгота, высота над уровнем моря и время по Гринвичу
                                                          на дисплее и присваивается каждому сохраненному измерению.

Используя датчик 560-7N50B, получены следующие кривые, которые показывают погрешность измерения мощности для
разных тестируемых устройств (DUT).

3
Estimated Power Monitor Uncertainty for Three Frequencies at –30 dB Match

1.6

Estimated Power Monitor Uncertainty for Three DUT Match Levels at 18 GHz
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3.3GHz
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Погрешность измерения мощности для
трех частот при –30 dB
Estimated Power Monitor Uncertainty for
Three Frequencies at –30 dB Match

Погрешность измерени я мощности для
трех устройств при 18 GHz
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Погрешность измерений

П р и в е д е н н ы е  г р а ф и к и  и л л ю с тр и р у ю т  то ч н о с т ь  и зм е р е н и й  п р и 2 3 ° ±3°C п о с л е  ве к то р н о й  ко р р е к ц и и , д л я  ста н д ар тн ы х
ко н н е к то р о в  ти п а  К  и N . П о гр е ш н о с ти  о с н о в н ая  п р и ч и н а  п о я в ле н и я   о ста то ч н о го  К Н Д , о ш и б о к  ч ас то тн о й  хар а к тер и сти к и ,
д и н а м и ч е с ко го  д и а п азо н а  а н а л и за то р а  се ти . Д л я  п о л уч ен и я  э ти х  гр а ф и ко в  и с п о ль зо ва л и сь  ка л и б р о во ч н ы е  ко м п о н е н ты
22K50 и 28K50 для тестового порта типа К и 2 2 N 5 0 , 2 8 N 5 0 -2  д л я  тес то во го  п о р та  ти п а N , в с тр о е н н ы й  генератор CW
включен:

Reflection Magnitude Uncertainty (820D, N)

10 10
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<4 GHz
4-10 GHz
10-15 GHz
>15 GHz

1

<4 G Hz
4-10 G Hz
10-15 G Hz
>15 G Hz
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|S11| (dB)

0.1
–30 –25 –20 –15 –10 –5 0

|S11| (dB)

Погрешность Величины Отражения (S820D, K Коннектор) Погрешность Величины Отражения  (S820D, N Коннектор)

И зм ер ен и я  о тр аж ен и я  п р и б о р ы 8 2 0 D и с п о л ь з у ю т  д л я  о п р е д е л е н и я  в н о с и м ы х  п о те р ь  в  к а б е л ь  и л и  д р у г и е  у с тр о й с тв а ,
е с л и  д а л ь н и й  к о н е ц  ус тр о й с тв а  за д е л а н  в  х о р о ш и й  о тр а ж а те л ь . П о гр е ш н о с ть  в н о с и м ы х  п о т е р ь  э то  ф у н к ц и я  и зм е р е н и я
п о гр е ш н о с т и и  б а зо в о го  зн а ч е н и я  о б р а т н ы х  п о те р ь  у с тр о й с тв а  (к а к  п р а в и л о ,  к о н н е к то р а  к а б е л я ) .  О т н о ш е н и е
п о гр е ш н о с т и  и зм е р е н и й к  в н о с и м ы м  п о те р я м  и зм е р я е т с я  в  за в и с и м о с т и  о т  и зм е н е н и я  ч а с то т ы  и л и  о б р а т н ы х  п о те р ь
те с т и р у е м о го  у с тр о й с т в а (D U T ):

10 10

1

<4 GHz
4-10 GHz

10-15 GHz
>15 GHz

1

–30 dB
–25 dB
–20 dB

0.1
0 1 2 3 4 5     6 7 8 9 10

Вносимые потери (dB)
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S820D Погрешность вносимых потерь, DUT Match = –30 dB S820D Отношение погрешности вносимых потерь в средней
полосе частот к DUT Match, Частота = 10 GHz
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Информация для заказа

Базовые Модели
Модель Описание
S810D Анализатор АФУ (25 MHz до 10.5 G Hz) встроенная

функция DTF, K(f) разъем тестового порта

S820D Анализатор АФУ (25 MHz до 20 G Hz) встроенная
функция DTF, K(f) разъем тестового порта

Опции
Опция Описание
S8X0D/5 Power Monito r (Датчик не вклю чен в комплект )
S8X0D/11N F Replaces standard K(f) Test Port Connecto r with N(f)
S8X0D/31 Приемник GPS

Стандартные аксессуары
• Инструкция пользователя
• Сумка
• AC-DC блок питания
• Переходник повышенно й прочности K(m) - N(f)
• Блок питания для зарядки от прикуривателя в авто 12 Volt DC
• CD Диск  с программным обеспечением
• Серийный кабель интерфейса (Нуль модем)
• Аккумулятор, NiMH

Датчики
В  к о н с т р у к ц и и  д а тч и к о в  с е р и и 5 4 0 0  и 5 6 0  и с п о л ьзу ю т с я  д и о д ы Ш о тк и . П р и
п р о в е д е н и и  и зм е р е н и й  д атч и к и  и с п о л ь зу ю т то л ь к о  о д и н  и м п у л ь с  п е р е м е н н о го
то к а  и  а в то м ати ч ес к и  о б н у л я ю т  п о к а за н и я  п р и  о б н а р у ж е н и и  и м п у л ь с а
п о с то я н н о го  то ка  в п р о ц е ссе р азве р тк и  п о  ч а с то те . П р и б о р ы  с е р и и S 8 x 0 D
м о гут  и с п о ль зо ва ть  ка б е л я  д л и н н о й  б о ле е  3 0 0 0  ф уто в . Д л я  за к аза  с п е ц и а л ь н ы х
ка б е л е й  с в я ж и тес ь  с  то р го в ы м и  п р е д став и те ля м и A nritsu .

М акси м а л ь ная  в х од ная  м ощ н ость : +20 dBm
С тан д ар тн а я д л ин а  ка бе л я : 122 см
Габариты : 7.6 x 2.9 x 2.2 cм
Вес: 170 г.

Датчик 5400-71N50

10

Модель Диапазон частот Сопротивление Обратные потери Тип разъема Частотная характеристика

5400-71N50 0.001 to 3 GHz 50 26 dB N(m) ±0.2 dB, <1 GHz
±0.3 dB, <3 GHz

5400-71N75 0.001 to 3 GHz 75 26 dB, 2 GHz
20 dB, 3 GHz N(m) ±0.2 dB, <1 GHz

±0.5 dB, <3 GHz

560-7A50 0.01 to 18 GHz 50
15 dB, <0.04 GHz
22 dB, <8 GHz
17 dB, <18 GHz

GPC -7 ±0.5 dB, <18 GHz

560-7N50B 0.01 to 20 GHz 50

15 dB, <0.04 GHz
22 dB, <8 GHz
17 dB, <18 GHz
14 dB, <20 GHz

N(m) ±0.5 dB, <18 GHz
±1.25 dB, <20 GHz

560-7S50B 0.01 to 20 GHz 50

15 dB, <0.04 GHz
22 dB, <8 GHz
17 dB, <18 GHz
14 dB, <20 GHz

W SM A(m ) ±0.5 dB, <18 GHz
±1.25 dB, <20 GHz

560-7S50-2 0.01 to 26.5 GHz 50

15 dB, <0.04 GHz
22 dB, <8 GHz
17 dB, <18 GHz
14 dB, <26.5 GHz

W SM A(m ) ±0.5 dB, <18 GHz
±1.25 dB, <26.5 GHz

560-7K50 0.01 to 40 GHz 50

12 dB, <0.04 GHz
22 dB, <8 GHz
17 dB, <18 GHz
15 dB, <26.5 GHz
14 dB, <32 GHz
13 dB, <40 GHz

K(m)

±0.5 dB, <18 GHz
±1.25 dB, <26.5 GHz
±2.2 dB, <32 GHz
±2.5 dB, <40 GHz

560-7VA50 0.01 to 50 GHz 50

12 dB, <0.04 GHz
19 dB, <20 GHz
15 dB, <40 GHz
10 dB, <50 GHz

V(m )
±0.8 dB, <20 GHz
±2.5 dB, <40 GHz
±3.0 dB, <50 GHz



Калибровочные компоненты волновода
xx (в таблице ниже ) одно из трех значений
калибровочных компонентов волновода :

• 23 = 1/8 Offset Short
• 24 = 3/8 Offset Short
• 26 = Precision Load

Пример: 23UA90, 24UA90, 26UA90 и 35UM90N

Переходники нагрузки Коаксиал-Волновод
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Калибровочные компоненты нагрузок волновода ➀

Переходники нагрузки Волновод-Коаксиал ➀

Номер Диапазон частот Тип Волновода Совместимые фланцы
35UM40N 3.30 to 4.90 GHz W R229, W G11A PDR40
35UM48N 3.95 to 5.85 GHz W R187,W G12 CAR48 , PAR48 , UAR48 , PDR48
35UM70N 5.85 to 8.20 GHz W R137, W G14 CAR70 , PAR70 , UA R 70, PDR70
35UM84N 7.05 to 10.00 GHz W R112, W G15 CBR84 , UBR84, PBR84, PDR84
35UM100N 8.20 to 12.40 GHz W R90, W G16 CBR100 , UBR100 , PBR100 , PDR100
35UM120N 10.00 to 15.00 GHz W R75, W G17 CBR120 , UBR120 , PBR120 , PDR120

35UM140N 12.40 to 18.00 GHz W R62, W G18 CBR140 , UBR140 , PBR140 , PDR140

35UM220K 17.00 to 26.50 GHz W R42, W G20 CBR220 , UBR220 , PBR220 , PDR220

35UA187N 3.95 to 5.85 GHz W R187, W G12 CPR187 F, CPR187G , UG -1352/U , UG -1353/U , UG -1728/U , UG -1729/U,
UG -148/U , UG-149A/U

35UA137N 5.85 to 8.20 GHz W R137, W G14 CPR137 F, CPR137G , UG -1356/U , UG -1357/U , UG -1732/U , UG -1733/U,
UG -343B/U , UG -344/U , UG -440B/U , UG -441/U

35UA112N 7.05 to 10.00 GHz W R112, W G15 CPR112 F, CPR112G , UG -1358/U , UG -1359/U , UG -1734/U , UG -1735/U,
UG -52B/U , UG -51/U , UG-137B/U , UG -138/U

35UA90N 8.20 to 12.40 GHz W R90, W G16 CPR90 F, CPR90G , UG -1360/U , UG -1361/U , UG -1736/U , UG -1737/U,
UG -40B/U , UG -39/U , UG-135/U , UG -136B/U

35UA62N 12.40 to 18.00 GHz W R62, W G18 UG -541A/U , UG -419/U , UG -1665/U , UG1666/U
35UA42K 17.00 to 26.50 GHz W R42, W G20 UG -596A/U , UG -595/U , UG -597/U , UG -598A/U

➀ Для получения информации о калибровочных компонентах и переходниках не указанных в таблице свяжитесь с торговыми представителями Anritsu.

.

Номер Диапазон частот Тип Волновода Совместимые фланцы
xxUM40 3.30 to 4.90 GHz W R229, W G11A PDR40
xxU M48 3.95 to 5.85 GHz W R187,W G12 CAR48 , PAR48 , UAR48 , PDR48
xxUM70 5.85 to 8.20 GHz W R137, W G14 CAR70 , PAR70 , UA R 70, PDR70
xxUM84 7.05 to 10.00 GHz W R112, W G15 CBR84 , UBR84, PBR84, PDR84
xxUM100 8.20 to 12.40 GHz W R90, W G16 CBR100 , UBR100 , PBR100 , PDR100
xxUM120 10.00 to 15.00 GHz W R75, W G17 CBR120 , UBR120 , PBR120 , PDR120
xxUM140 12.40 to 18.00 GHz W R62, W G18 CBR140 , UBR140 , PBR140 , PDR140
xxUM220 17.00 to 26.50 GHz W R42, W G20 CBR220 , UBR220 , PBR220 , PDR220

xxUA187 3.95 to 5.85 GHz W R187, W G12 CPR187F, CPR187G , UG -1352/U , UG -1353/U , UG -1728/U , UG -1729/U,
UG -148/U , UG-149A/U

xxUA137 5.85 to 8.20 GHz W R137, W G14 CPR137 F, CPR137G , UG -1356/U , UG -1357/U , UG -1732/U , UG -1733/U,
UG -343B/U , UG -344/U , UG -440B/U , UG -441/U

xxUA112 7.05 to 10.00 GHz W R112, W G15 CPR112 F, CPR112G , UG -1358/U , UG -1359/U , UG -1734/U , UG -1735/U,
UG -52B/U , UG -51/U , UG-137B/U , UG -138/U

xxUA90 8.20 to 12.40 GHz W R90, W G16 CPR90 F, CPR90G , UG -1360/U , UG -1361/U , UG -1736/U , UG -1737/U,
UG -40B/U , UG -39/U , UG-135/U , UG -136B/U

xxUA62 12.40 to 18.00 GHz W R62, W G18 UG -541A/U , UG -419/U , UG -1665/U , UG1666/U
xxUA42 17.00 to 26.50 GHz W R42, W G20 UG -596A/U , UG -595/U , UG -597/U , UG -598A/U



Коаксиальные калибровочные компоненты
K Коннекторы
• 22K 50 Precisio n K(m ) S hort/O pen , 40 GHz
• 22K F 5 0 Prec isio n K(f) Short/O pen , 40 GHz
• 28K 50 Precisio n Term ina tion , D C to 40 G Hz, 50, K (m )
• 28K F 5 0 Prec isio n Term ina tion , DC to 40 G Hz, 50, K (f)
• 15KKF50-1.5A Arm ored Test Por t C able ,

1.5 m ete r K(m ) to K(f) 20 GHz
• 15R K K F50 -1.5 A R uggedize d Arm ored Test Port C able ,

1.5 m ete r K(m ) to K(f) 20 GHz
N-тип Коннекторы
• 22N50 Precision N(m) Short/Open, 18 GHz
• 22NF50 Precision N(f) Short/Open, 18 GHz
• 28N50-2 Precision Term ination, DC to 18 GHz, 50, N(m)
• 28NF50-2 Precision Termination, DC to 18 GHz, 50, N(f)
• 15NNF50-1.5B Armored Test Port Cable, 1.5 meter N(m) to N(f) 18 GHz
• 42N50-20 5W Attenuator, N(m) to N(f), 18 GHz
TNC Коннекторы
• 1015-54 TNC Termination (f), 18 GHz
• 1015-55 TNC Termination (m), 18 GHz
• 1091-55 TNC Open (f), 18 GHz
• 1091-53 TNC Open (m), 18 GHz
• 1091-56 TNC Short (f), 18 GHz
• 1091-54 TNC Short (m), 18 GHz

Стандартные аксессуары
• 10680-00001 Site Master S810D/S820D User’s Guide
• 2300-347 Anritsu Handheld Software Tools
• 48258 Soft Carrying Case
• 633-27 Rechargeable NiMH Battery
• 34RKN50 Precision Adapter, Ruggedized K(m) to N(f)
• 40-168 AC/DC Adapter
• 806-62 Automotive Cigarette Lighter/12 Volt

Переходники
• 34RKNF50 Precision Adapter, Ruggedized K(m) to N(f)
• 34NN50A Precision N(m) to N(m) Adapter, 18 GHz
• 34NFNF50 Precision N(f) to N(f) Adapter, 18 GHz
• K220B Precision Adapter, K(m) to K(m), 40 GHz
• K222B Precision Adapter, K(f) to K(f), 40 GHz

• 1091-26 Adapter, N(m)-SMA(m), DC to 18 GHz, 50
• 1091-27 Adapter, N(m)-SMA(f), DC to 18 GHz, 50
• 1091-80 Adapter, N(f)-SMA(m), DC to 18 GHz, 50
• 1091-81 Adapter, N(f)-SMA(f), DC to 18 GHz, 50


• 513-62 Adapter, TNC(f) to N(f), 18 GHz, 50
• 1091-315 Adapter, TNC(m) to N(f), 18 GHz, 50
• 1091-324 Adapter, TNC(f) to N(m), 18 GHz, 50
• 1091-325 Adapter, TNC(m) to N(m), 18 GHz, 50
• 1091-317 Adapter, TNC(m) to SMA(f), 18 GHz, 50
• 1091-318 Adapter, TNC(m) to SMA(m), 18 GHz, 50
• 1091-323 Adapter, TNC(f) to TNC(f), 18 GHz, 50
• 1091-326 Adapter, TNC(m) to TNC(m), 18 GHz, 50







Документация

• 10680 -0000 1 Site M aster S810D/S820D User's G uide
• 10680 -0000 2 Site M aster S810D/S820D Program m ing M anual
• 10680 -0000 3 Site M aster S810D/S820D M aintenance M anual

Сопутствующая литература
• 11410 -0021 4 Reflec tom eter M easurem ents - R evisited
• 11410 -0020 6 Tim e Dom ain

DC Adapter
• 800-441 Serial Interface (Null Modem) Cable

Опциональные аксессуары
• 551-1691 USB to RS232 Adapter Cable
• 760-235 Transit Case for Microwave Site Master
• 800-109 Detector Extender Cable, 7.6m
• 2000-1029 Battery Charger (External)
• 2000-1410 Magnet Mount GPS Antenna

with 15 ft. cable

Military photos provided by the U.S. Department of Defense.

48258

633-27

• 11410 -0027 0 W ha t is Your M easurem ent Accuracy?

Принтеры
• 2000-1214 HP DeskJet Printer, Model 450: Includes printer cable,

2000-1216 black print cartridge, and U.S. power cord.
Also includes 2000-753 serial-to-parallel Centronics converter cable
and 1091-310 Centronics-to DB25 adapter. Rechargeable battery is
optional and is not included.

• 2000-753 Null Modem Serial-to-Parallel Centronics Converter Cable
• 1091-310 Adapter 36-pin Centronics female-to-DB25 female
• 2000-1216 Black Print Cartridge
• 2000-663 Power Cable (Europe) for DeskJet Printer
• 2000-664 Power Cable (Australia) for DeskJet Printer
• 2000-666 Power Cable (Japan) for DeskJet Printer
• 2000-667 Power Cable (S. Africa) for DeskJet Printer
• 2000-1217 Rechargeable Battery for DeskJet Printer, Model 450
• 2000-1218 Power Cable (U.K.) for DeskJet Printer
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