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Шунты измерительные стационарные взаимозаменяемые М911

Шунты измерительные стационарные взаимозаменяемые 75ШСМ.М

Шунты переносные измерительные М911 75ШП - 0,2



АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ

Функции Измеряемые
величины

Габаритные размеры,
мм, конструктивы

Замены,
аналоги 

Шунт измерительный 
стационарный

Адаптер интерфейса 
RS 485 <=> USB

Стр.Тип

 75ШСМ.М

 АД3

Адаптер регистратор АД4

переносные
(90х50х24)

39

18

19
переносные 
(96х51х33)

   I

Номер ТУ

4229 - 020 - 34988566 - 2008

Блок коммутации 
(регулирования) ВК101

13
 Измеритель мощности  

однофазный  P  160 x 30 x 115 Д390Ц-1

12
 Измеритель мощности

трехфазный  P, Q  160 x 30 x 115 Д390Ц-3

11
Измеритель-регулятор

(цифровой)
 ~ I, U, F 160x30x215;

144х36x155
 Е160.1, 2

11
 Измеритель-регулятор

 (цифровой)
 ~ I, U 144 х 72 x 117 Е160.3

14
Измеритель - 

преобразователь
 ~ I, U  DIN 35 (86 x 157 x 60) Е160.5

25
 Амперметр, вольтметр 

(аналоговый)
 ~ I, U  48 x 48 x 71,...

144 х 144 x 76
 Е311

Ваттметр, варметр 
(аналоговый)  P  96 x 96 x 73 Е340

26
Амперметр, вольтметр 

(аналоговый)
 ~ I, U  96 х 96 x 65 Е350

27

18 DIN 35 (86 x 157 x 60)

4221 - 004 - 34988566 - 2003

4221 - 004 - 34988566 - 2003

 4221 - 022 - 55940517 - 2010

4223 - 005 - 34988566 - 2002

4223 - 013 - 34988566 - 2004

25 - 04 - 3147 - 76

 4221 - 022 - 55940517 - 2010

4221 - 004 - 34988566 - 2003

7Дисплей выноснойВА1  160 x 30 x 215

7Дисплей выноснойВА2  144 x 36 x 46

17
Самописец контактный 

(аналоговый)  160 x 160 x 280  I, U  М660.1М

 Самописец (аналоговый)

 Н3022К

17 М660.1М+Е160.5 160 x 160 x 300F Н3097

17 М660.1М 160 x 160 x 250 Самописец (аналоговый)   I, U Н3092

17 160 x 160 x 280 Самописец (аналоговый)  ~ I, U  М660.1М+Е160.5 Н3093

17 Самописец (аналоговый)  160 x 160 x 250P  М660.1М+Е160.5 Н3095

17 Самописец (аналоговый)  160 x 160 x 250P  М660.1М+Е160.5 Н3096

Устройство индикации
цифровое ИП1Ю

23
 Амперметр, вольтметр 

(аналоговый)
 48 х 48 x 71 ...
 144 x 144 x 76

  I, U М311

24
 Амперметр, вольтметр

(аналоговый)  120 x 120 x 60  I, U М311 М381

16
Регистратор 
электронный

  I, U  160 x 160 x 60 М660.1М

39

36Шунт измерительный
стационарный

Шунт измерительный
переносной

   I

   I

М911

М911- 75ШП

16
 (переносной)
220 x 156 х 100

Регистратор
электронный

  I, U М660.2М

18 120 х 120 x 105

16

175 x 80 х 55

Регистратор 
электронный

  I, U М660.3М

4229 - 016 - 34988566 - 2008

4223 - 011 - 34988566 - 2003

25 - 04.3577 - 78

4221 - 009 - 55940517 - 2010

4221 - 009 - 55940517 - 2010

4221 - 009 - 55940517 - 2010

25 - 7510.001 - 86

25 - 7510.008 - 86

25 - 7510.003 - 86

25 - 7510.007 - 86

25 - 7510.006 - 86

25 - 7510.009 - 86

 302 x 232 х 68

4229 - 022 - 55940517 - 2010

Э365

 М381
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Функции
Измеряемые

величины
Габаритные размеры,

мм, конструктивы
Замены,
аналоги 

Стр.Тип Номер ТУ

43   U
 Компаратор 
напряжений  488 x 170 х 385

Р3003М1-1 
Р3003М1-2

28
 Частотомер 
(аналоговый)

 F С300-М1

28 Фазометр (аналоговый)   cos φ С302-М1

40
Устр.-во для питания
измерит. цепей пост.

и перем. тока
  I, U, ~ I, U, F УИ300.1

41
 Калибратор переменного 

тока однофазный УИ300.2-1

6Измеритель-регулятор 
(цифровой)

  I, U Ф0303.1

6Измеритель-регулятор
(цифровой)

  I, U, T ( С)° Ф0303.2

7
Измеритель-регулятор 

(цифровой)
  I, U Ф0303.4

8Измеритель   I, U, T ( )°С Ф0303.5

7
Измеритель-регулятор 

(цифровой)
  I, U, T ( )°С Ф0303.3

43 Магазин сопротивлений  R Р33

41 ~ I, U, P, Q, 
F, cos φ

 УИ300.2-3

24

28
Ваттметр 

(аналоговый)  P  Ц301Ю Ц301

28
Ваттметр, варметр

(аналоговый)  P, Q  Ц301/1Ю Ц301/1

13 Ваттметр (цифровой)  PЦ301МЦ

28 Фазометр (аналоговый)   cos φ Ц302/1

43 Вольтметр цифровой   U Щ304-1,-2

43
 Вольтметр 

универсальный цифровой
  I, U, R Щ31

26
Амперметр, вольтметр

(аналоговый)
  ~ I, U  Е311 Э365

Амперметр, вольтметр
(аналоговый)   I, U, T ( )°С

12
Ваттметр, варметр 

(цифровой)  P, QЦ301/1МЦ

 Ваттметр (аналоговый)  P  Ц301 Ц301Ю

Ваттметр, варметр 
(аналоговый)

 P, Q  Ц301/1 Ц301/1Ю

27

27

26
Амперметр, вольтметр

(аналоговый)
 ~ I, U Ц33-М1

ЭА3000К,
ЭА3002К,
ЭВ3000К

15
Ваттварметр

многофункциональный
 ~ I, U, F, P, 

cos φ

 120 x 120 x 95

 120 x 120 x 95

 465 х 510 х 235

 290 х 160 х 320 

 160 x 30 x 215

 160 x 30 x 215

 160 x 30 x 215;
144 х 36 x 155

  DIN 35 (157 x 86 x 60)

 144 x 72 x 117

 260 x 185 х 110

 290 х 480 х 320 

 120 x 120 x 95

 120 x 120 x 95

 96 x 96 x 82;
120 х 120 x 115

 120 x 120 x 95

 61 x 219 х 310

 170 x 488 х 500

 120 x 120 x 50;
120 x 120 x 116

 120 x 120 x 130

 96 x 96 x 82;
120 х 120 x 95

 96 х 96; 120 x 120

 96 х 96 x 82;
120 x 120 x 95

 120 x 120 x 70

 DIN 35 (157 x 86 x 60) Ц160.5

 Калибратор переменного 
тока трехфазный

4229 - 012 - 34988566 - 2006

4221- 017 - 34988566 - 2006

4221- 017 - 34988566 - 2006

4221- 017 - 34988566 - 2006

4221- 017 - 34988566 - 2006

4221- 017 - 34988566 - 2006

4229 - 018 - 55940517 - 2010

4229 - 018 - 55940517 - 2010

25 - 04.3771 - 79

25 - 04 - 296 - 75

25 - 0445.033 - 84

25 - 0445.028 - 83

25 - 04.3718 - 79

25 - 0445.070 - 85

25 - 0445.074 - 85

25 - 04 - 3305 - 77

25 - 0445.075 - 85

25 - 04.3720 - 79

25 - 7510.0004 - 87

 4221 - 022 - 55940517 - 2010

4223 - 013 - 55940517 - 2010

4223 - 013 - 55940517 - 2010

 4221 - 022 - 55940517 - 2010

 4221 - 022 - 55940517 - 2010

 ~ I, U, P, Q, 
F, cos φ

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ

www.yurimov.com    trade@yurimov.com       350072, г. Краснодар ул. Московская, 5, тел: (861) 275-57-50, 252-25-70 4

И
зм

е
р

и
те

л
и

те
хн

о
л

о
ги

ч
е

ск
и

е
С

о
д

е
р

ж
а

н
и

е
М

о
д

ул
и

 У
С

О
И

зм
е

р
е

н
и

е
п
е

р
е

м
е

н
н
о

го
 т

о
ка

Р
е

ги
ст

а
р
то

р
ы

и
 с

а
м

о
п
и

сц
ы

Д
о

п
о
л

н
и

те
л

ь
н
о

е
 

о
б

о
р
уд

о
в
а

н
и

е
П

р
о

гр
а

м
м

н
о

е
о

б
е

сп
е
ч
е

н
и

е
А

н
а

л
о

го
в
ы

е
п
р

и
б

о
р

ы
П

р
и

м
е

н
е

н
и

е
п
р

и
б

о
р

о
в

Т
о

ко
в
ы

е
 ш

ун
ты

М
е
тр

о
л

о
ги

ч
е

ск
о

е
о

б
о

р
уд

о
в
а

н
и

е
Р

е
м

о
н
т

п
р

и
б

о
р

о
в



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИФРОВЫХ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ 

ИЗМЕРИТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

Измерение и регулирование

 160 x 30

ВАТТМЕТРЫ И ВАРМЕТРЫ

Ф0303.2

  ИЗМЕРИТЕЛИ  ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, НАПРЯЖЕНИЯ И ЧАСТОТЫ

12

Измерение и регулирование

  I, U, t C° 2 4 - 20 мА  (Modbus RTU)

Измеряемые
  величины,

функции

Габаритные
размеры
лицевой

панели, мм

Тип Стр.
 Коли-
чество

каналов

     Анало-
     говый
     выход

Интерфейс
RS 485

(протокол)

Дополни-
тельный
источник
питания

 Коли-
чество
реле

Измерение и регулирование

Д390Ц-1  160 x 30 36нет (Modbus RTU)21  P

2

Ф0303.4 
+ ВА*

17
 160 х 30;
 144 х 36

4 нет2  I, U  (Modbus RTU)

160 x 30;
 
144 х 36

Е160.1,

Е160.2 
 ~ I, U , F  25     (FT2.1)1 нет2 нет

 96 x 96;
 120 х 120

Ц301МЦ 30
0 - 5 мА

4 - 20 мА
( 5) мА±

нет нет1  P  (Modbus RTU)

 160 x 30Д390Ц-3 382  P, Q нет1  (Modbus RTU)

           Е160.3  144 x 721  (Modbus RTU) нет2 ~ I, U 27

Ф0303.1  160 х 30 10  I, U (Ft02)1 нет    24 В, (50 мА)2

144х72Ф0303.3 14  I, U, t C° 2 4 - 20 мА  (Modbus RTU) нет3

 96 x 96; 
 120 х 120

Ц301/1МЦ 33нет
0 - 5 мА

4 - 20 мА
( 5) мА±

нет1  (Modbus RTU)  P, Q

У1 У2 У3

У1 У2 У3

4 - 20 мА

0 - 5 мА
0 - 20 мА
4 - 20 мА
( 5) мА±

0 - 5 мА
0 - 20 мА
4 - 20 мА
( 5) мА±

Вид лицевой 
панели

   24 В, (50 мА)

* ВА - выносной дисплей - отображение результатов измерений одновременно по нескольким каналам (не более 3 каналов).

   24 В, (50 мА)

www.yurimov.com    trade@yurimov.com       350072, г. Краснодар ул. Московская, 5, тел: (861) 275-57-50, 252-25-70 5
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Измеритель - регулятор технологический Ф0303.1

Каналов измерения: 2
Входов: 2
Измеряемые величины:      I, U, t C P, F, %, Pa  
Диапазоны измерений: 
- для амперметров 0,1 мА - 1 А
- для вольтметров 10 мВ -  400 В

° , ( ...)

- для датчиков и измерительных преобразователей: 4-20 мА; 
0-5 мА; 0-20 мА; 0-10 В;
- термодатчики (ТСМ, ТСП, ТХК и другие)
Класс точности: 0,2 (1,0 для вертикального исполнения)
Релейных выходов: 2 (электромагнитные, оптоэлектронные)
Интерфейс: RS-485 (Modbus RTU)
Аналоговый выход: 4...20 мА
Питание прибора, В:    (140 - 340);  ~ 110 ... 240
Дополнительный источник питания (встроен): 24 В (50 мА)
Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха, С: -20 ... + 40
- относительная влажность 90% (при температуре 25 С)
Исполнение: горизонтальное, вертикальное
Габаритные размеры, мм: 160 х 30 x 215
Масса, кг: 0,7

°
°

 Измеритель - регулятор технологический Ф0303.2

выходы

релейные
выходы

аналоговый
выход

...

P

% 

303.1

Ф0

100

50

25

0

75

°С

0

20

40

60

08

100

03
4

Ф 30
-. 1

P

0

20

40

60

80

100

ВА-1

P

0

20

40

60

80

100

ВА-1

P

0

20

40

60

80

100

ВА-1

P

°С
°С

°С

Каналов измерения: 1
Входов: 4
Измеряемые величины:     I, U (t C, P, F, %, Pa  
Диапазоны измерений: 
- для амперметров: 0,1 мА - 1 А
- для вольтметров: 10 мВ -  400 В
- для датчиков и измерительных
  преобразователей: 4-20 мА; 0-5 мА; 0-20 мА; 0-10 В;
Класс точности:  0,2 (1,0 для вертикального исполнения)
Релейных выходов: 2 (электромагнитные, оптоэлектронные)
Интерфейс: RS-485 (FТ2.1), встроен
Питание прибора, В: ~ 198 ... 242
Дополнительный источник питания (встроен): 24 В (50 мА)
Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха, С:  + 5 ... + 40
- относительная влажность 90% (при температуре 25 С)
Исполнение: горизонтальное, вертикальное
Габаритные размеры, мм: 160 х 30 x 215
Масса, кг: 0,7

°  ...)

°
°

     Измерители-регуляторы технологические Ф0303 
предназначены для 2-х и 3-х позиционного регулирования, 
вторичного преобразования и передачи в систему верхнего 
уровня различных технологических параметров. Наличие 
линейной шкалы (барграфа) позволяет быстро и наглядно 
производить считывание показаний. Широкая гамма 
исполнений по измерению электрических сигналов 
позволяет охватить как унифицированные диапазоны 
сигналов (0-5 мА, 4-20 мА, 0-10В), так и нестандартные 
величины (0-400 В; 0,1 мА - 1 А).

P A 

Ф0303.1

P A 

Ф0303.1

P A 

Ф0303.1

Э
000

“Энерго-Союз”

Сделано в Беларуси

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ
активной и реактивной мощности трехфазного токаЕ849/3 ЭС

Вх.: Iн=5,0А.    Uпн=100V.   F=45-65Hz    Cosφн=1.0   Sinφн=1.0

Вых.: P, Q I= - 5 - 0 - + 5 mA
R нагр.  = 0 - 3 к Ω 

3 0,5 !

№

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2019181715 1614131211

+ -

* * +-
I Ia c Вых.P

Вых.QU U Ua b c

CВA

трехфазная 
электросеть

~U

Унифицированный
сигнал 4-20 мА

Подключенный
датчик

Входной
сигнал

Питание датчика
от БП (24В, 50мА)

встроенного
в измеритель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 1516 17
T A B
RS 485 Вх 1 Р1 Р2

~
2

2
0

 V

~
2

2
0

 V

18 19 20 2122 23

24 VВх 2
+   - +   - +   -ovov

24
+   -
Вых

Измеритель

P 2
kgf/m  

Ф0303.1

10060200 8040

служебный индикатор

цифровой индикатор

линейная шкала

цифровой индикатор

кнопки управления

www.yurimov.com    trade@yurimov.com       350072, г. Краснодар ул. Московская, 5, тел: (861) 275-57-50, 252-25-70 6
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Расходомер
 0-10В

Измерительный
преобразователь

W, U, I
0-5  

~ ~
мА

Э
000

“Энерго-Союз”

Сделано в Беларуси

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ
активной и реактивной мощности трехфазного токаЕ849/3 ЭС

Вх.: Iн=5,0А.    Uпн=100V.   F=45-65Hz    Cosφн=1.0   Sinφн=1.0

Вых.: P, Q I= - 5 - 0 - + 5 mA
R нагр.  = 0 - 3 к Ω 

3 0,5 !

№

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2019181715 1614131211

+ -

* * +-
I Ia c Вых.P

Вых.QU U Ua b c

Токовые
шунты
0-75мВ

Термометр
сопротивления

Радарный 
уровнемер

 4-20мА 

Тахогенератор
400 В

входы

TE

EE

EE

LE

GE

FE



 Измеритель - регулятор  технологический Ф0303.3

Каналов измерения: 2
Входов: 2
Измеряемые величины:  I, U, t C, P, F, %, Pa  
Диапазоны измерений: 
- для амперметров 0,1 мА - 1 А
- для вольтметров 10 мВ -  400 В

°  (  ...)

- для датчиков и измерительных преобразователей: 4-20 мА;
0-5 мА; 0-20 мА; 0-10 В.
- термодатчики (ТСМ, ТХА, ТХК и другие)
Класс точности: 0,2
Релейных выходов: 3 (электромагнитные, оптоэлектронные)
Интерфейс: RS 485 (Modbus RTU)
Аналоговый выход: 4...20 мА
Питание прибора, В:     140 - 340, ~ 110 ... 240
Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха, С:  -20 ... + 40
- относительная влажность 90% (при температуре 25 С)
Габаритные размеры, мм 144 х 72 x 117
Масса, кг: 0,8

°
°

Каналов измерения: 4
Входов: 4
Измеряемые величины: I, U (t C, P, F, %, Pa  
Диапазоны измерений: 
- для амперметров 0,1 мА - 1 А
- для вольтметров 20 мВ -  400 В

°  ...)

- для датчиков и измерительных преобразователей:  4-20 мА; 0-5 мА; 
0-20 мА; 0-10 В;
Класс точности: 0,2 (1,0 для вертикального исполнения)
Релейных выходов: 2 (электромагнитные, оптоэлектронные)
Интерфейс: RS 485 (Modbus RTU)
Питание прибора, В:     (140 - 340); ~ 198 ... 242
Дополнительный источник питания (встроен): 24 В (50 мА)
Возможность подключения до 3-х выносных дисплеев ВА1(ВА2)
Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха, С: -20 ... + 40
- относительная влажность 90% (при температуре 25 С)
Габаритные размеры, мм: 160 х 30 x 215 (пластмассовый корпус); 
144 х 36 х 155 (металлический корпус)
Масса, кг: 0,7

°
°

I   ЩИТОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

 Измеритель - регулятор  технологический Ф0303.4

      АПУ турбоагрегата обеспечивает при отказе штатной АСУ 
ТП выполнение следующих задач:
      - экстренный останов турбоагрегата
      - экстренное отключение ПВД (подогревателей высокого 
давления)
      - экстренное отключение при пожаре маслонасосов  и 
блокирование возможности их включения от ПТК (программно 
- технического комплекса)
      - двухстороннее управление маслонасосами
      - двухстороннее управление задвижкой на байпасе ПВД

   На щите АПУ многоканальные технологические измерители 
Ф0303.4, совместно с выносным дисплеем ВА2 успешно 
решают задачу индикации аварийной сигнализации 
следующих технологических параметров:

      - частота вращения ротора турбинной установки

      - мощность генератора

      - степень разряжения в конденсаторе

      - перепад давления масло - водород          

P

Ф0303.4-1

кгс
см 2 

P

ВА-1

МВт 

P

Ф0303.4-1

кгс
см 2 

P

Ф0303.4-1

кгс
см 2 

P

Ф0303.4-1

1/сек 

канал 1 канал 2

Промежуточные
реле

Мощность генератора
(канал 2)

Обороты ротора 
(канал 1)

масло на смазку

Вакуум в конденсаторе

Перепад давления 
масло-водород

зуммер
кнопка съема 

звука

Р Р Р S E

шлейф

Лампы 
сигнализации

Индикация и сигнализация технологических параметров 
турбоагрегата на щите АПУ многоканальными 

измерителями Ф0303.4

   В автоматизации объектов энергетики применяется 
практика резервирования различных систем контроля и 
управления. Одним из дублирующих блоков является 
аварийный пульт управления - сокращенно АПУ

Ф0303.3

Вх1
У1

Вх2

P

°С кПа

25 ммВысота знака

Реле 1

Расходомер

Реле 2 Реле 3

Вх. 1 Вх. 2

б
о
л

ь
ш

е

Термопара
или

термометр
сопрот.

м
е
н

ь
ш

е

Нагреватель Задвижка
с электроприводом
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Турбоагрегат



- 4 дискретных входа / 

- Переключатель выбора адреса прибора в сети

 4 релейных выхода
- Межканальная гальваноизоляция до 1000 В 

- 8 дискретных входов / 
-
- Переключатель выбора адреса прибора в сети

 8 релейных выходов
 Межканальная гальваноизоляция до 1000 В  

ВК101-4DI-4DO

ВК101-8DI-8DO

    Модули УСО (устройства сопряжения с объектом) 
предназначены для преобразования сигналов различных 
датчиков температуры (термопары, термометры 
сопротивления), давления, расхода, влажности, и иных 
первичных преобразователей в нормированный или 
цифровой сигнал для передачи данных в систему верхнего 
уровня. Модули УСО применяются в системах 
распределенного сбора данных, АСУ ТП, АСКУЭ.

Назначение:

Нормирование сигнала

Мониторинг параметров питающих сетей

BT A

RS 485

49 50 52514427 28 37 3938 40 43

BT A

2322 24 2625

RS 485

474645 4948 50 5251

Выходы 1 2 3 4 5 6

0 - 5 mA0 - 5 mA0 - 5 mA0 - 5 mA0 - 5 mA

- -+ + +- - + - +

+ - 0V

8
ТСП 50

7
0 - 10 V

+ - 0V

6
0 - 5 mA

+ - 0V

5

+ - 0V

4

+ - 0V

3

+ - 0V

2

+ - 0V

1
±5 mA

+ - 0V

±10 mA ±20 mA ±50 mA ±100 mA

212019181716151413121110987654321

4241

+-

0 - 5 mA

- +

24 V

Входы каналов измерений

Ф0303.5

0...20 B

±1 мА

1 А

ТХА (К)

ТСП 50

ТПП (R)

TCM 100

0...400 В

0...5 мА

0...5 мА

0...5 мА

P т

P т

0...5 мА

0...5 мА

0...5 мА

27 29 3028 343331 32 3635 37

11

Сеть

~2
20

 V

RS 485

B A T

10

A
I*

Входы:       I = ~0 - 5 A
Uср. = ~0 - 220 V

F = 45 - 65 Hz
Выходы 1,2,3 :  0 - 5 mA

~2
20

 V

Измеритель Е160.5

RS485

USB

А

В

443938 40 4341 42

2322

474645 4948

21201918171615141312

В    Х    О    Д    Ы         

В   Ы   Х   О   Д   Ы

1 2 3

- + - + - +

UCB
I I* I II* N UA

24 2625

50 5251

UB UC

~220 V  4 VA

P т

!

С

N

SCADA

А
Д

 3

1 2 3 4 5

Т А В С

RS485

Ф0303.5 - 1AI-1АО

- 1 аналоговый вход (ТСМ50, ТСМ100, ТСП50, ТСП100, 
ТХК, ТХА, ТНН, ТЖК, U, I) / 
- Межканальная гальваноизоляция 
- Выдача нормированного сигнала

* 1 аналоговый выход
до 1000 В 

Ф0303.5 - 4AI-4АО

- 4 аналоговых входа (ТСМ50, ТСМ100, ТСП50, 
ТСП100, ТХК, ТХА, ТНН, ТЖК, U, I) / * 4 аналоговых 
выхода
- Межканальная гальваноизоляция до 1000 В 
- Выдача нормированного сигнала

Ф0303.5 - 6AI-6АО

- 6 аналоговых входов (ТСМ50, ТСМ100, ТСП50, 
ТСП100, ТХК, ТХА, ТНН, ТЖК, U, I) / * 6 аналоговых 
выходов
- Межканальная гальваноизоляция до 1000 В 
- Выдача нормированного сигнала

Ф0303.5 - 1AI

- 1 аналоговый вход (ТСМ50, ТСМ100, ТСП50, ТСП100, 
ТХК, ТХА, ТНН, ТЖК, U, I)
- Межканальная гальваноизоляция 
- Настраиваемые шкалы каналов.
- Выдача нормированного сигнала

до 1000 В 

Ф0303.5 - 8AI

- 8 аналоговых входов (ТСМ50, ТСМ100, ТСП50, 
ТСП100, ТХК, ТХА, ТНН, ТЖК, U, I)
- Межканальная гальваноизоляция до 1000 В 
- Выдача нормированного сигнала

Исполнения и функциональные возможности:

II   МОДУЛИ УСО

Ф0303.5 - 4AI

- 4 аналоговых входа (ТСМ50, ТСМ100, ТСП50, ТСП100, 
ТХК, ТХА, ТНН, ТЖК, U, I)
- Межканальная гальваноизоляция до 1000 В 
- Выдача нормированного сигнала

Ф0303.5 - 6AI

- 6 аналоговых входов (ТСМ50, ТСМ100, ТСП50, 
ТСП100, ТХК, ТХА, ТНН, ТЖК, U, I)
- Межканальная гальваноизоляция до 1000 В 
- Выдача нормированного сигнала

ВК101-8DO

- 8 релейных выходов (5А)
- Переключатель выбора адреса прибора в сети

www.yurimov.com    trade@yurimov.com       350072, г. Краснодар ул. Московская, 5, тел: (861) 275-57-50, 252-25-70 8
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Технические характеристики Ф0303.5:

Количество каналов измерений: 1, 4, 6, 8
Гальваническая изоляция входов 
Входные сигналы по току: 0,1 мА - 1 А
Входные сигналы по напряжению: 20 мВ - 400 В
Измерение температуры: -200....+1600 °С
Унифицированные входы: 0-20 мА; 4-20 мА; 0-5 мА; 0-10 В
Класс точности: 0,2 (при использовании термопар: 0,5)

Интерфейс: RS-485 (Modbus RTU)
Питание, В:
Защита корпуса: IP40
Рабочий диапазон температур:  -20 ... +40

~ 1,5кВ (при 50 Гц)

°С

Аналоговые выходы: 6 выходов 0...5 мА или -5...0...+5 мА 

 ~ 100...240;     24

Габаритные размеры, мм: 157 х 86 x 60 (DIN рейка, 35 мм)
Масса, кг: 0,4

Программируемый 
цифровой

фильтр

Т°С !

Автокомпенсация температуры холодного спая

Х max

2X max

1 мин

Выдерживает 

  
в течение 1 минуты 

2-х 
кратную перегрузку 

измерительных цепей 

x

t

Электроизмерительные

приборы
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Сбор данных

Управление технологическим процессом

27

Р1 Р3Р2 Р4 Р5 Р7Р6 Р8

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

- +

24 V

51 52

RS 485

В С

25 2622

Т А

23 24

Блок коммутации
ВК10124 V

Сделано в России

!

=24 V  7 VA

DO1

DO2

DO3

DO4

DO8

DO7

DO6

DO5

P тP т

RS485

USB

SCADA

А
Д

 3

1 2 3 4 5

Т А В С

RS485

ТСП 50

0...10В

0...5 мА

0...400 В

RS485

USB

BT A

RS 485

49 50 52514440 43

BT A

2322 24 2625

RS 485

474645 4948 50 5251

3 4 5 6

0 - 5 mA0 - 5 mA0 - 5 mA0 - 5 mA

+ +- - + - +

+ - 0V

8
ТСП 50

7
0 - 10 V

+ - 0V

6
0 - 5 mA

+ - 0V

5

- 0V

±100 mA

2120191817161514

4241

+-

0 - 5 mA

Входы каналов измерений

Ф0303.5 P т

P т

27 28 37 3938

Выходы 1 2

0 - 5 mA

- -+

+

4

+ - 0V

3

+ - 0V

2

+ - 0V

1
±5 mA

+ - 0V

±10 mA ±20 mA ±50 mA

13121110987654321

- +

24 V

±5 мА

±10 мА

±20 мА

4...20 мА

SCADA

А
Д

 3

1 2 3 4 5

Т А В С

RS485

II   МОДУЛИ УСО

     Дополнительно, помимо возможности выдачи данных 
по интерфейсу RS485 (modbus RTU), УСО “Юримов” 
имеют возможность преобразования входных сигналов в 
унифицированный нормированный сигнал 0...5 мА или 
4...20мА.
     Модульный принцип постоения АСУ ТП на базе УСО 
“Юримов” дает возможность гибкого конфигурирования 
систем управления ТП под нужды заказчика в 
зависимости от конкретного объекта автоматизации.  

Описание:

www.yurimov.com    trade@yurimov.com       350072, г. Краснодар ул. Московская, 5, тел: (861) 275-57-50, 252-25-70 9
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Кан. 1

Кан. 2

Кан. n

АЦП

мультиплексор

Ф0303.5-1

прибор

DIN - рейка 35 ммэлемент крепления

157

8
6

60

4
5

II   МОДУЛИ УСО
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канал 8

канал 7

канал 6

канал 5

RS485

BT A

RS 485

49 50 52514440 43

BT A

2322 24 2625

RS 485

474645 4948 50 5251

3 4 5 6

0 - 5 mA0 - 5 mA0 - 5 mA0 - 5 mA

+ +- - + - +

+ - 0V

8
ТСП 50

7
0 - 10 V

+ - 0V

6
0 - 5 mA

+ - 0V

5

- 0V

±100 mA

2120191817161514

4241

+-

0 - 5 mA

Входы каналов измерений

Ф0303.5 P т

P т

27 28 37 3938

Выходы 1 2

0 - 5 mA

- -+

+

4

+ - 0V

3

+ - 0V

2

+ - 0V

1
±5 mA

+ - 0V

±10 mA ±20 mA ±50 mA

13121110987654321

- +

24 V

канал 1

канал 2

канал 3

канал 4

P

ИП1Ю

T

T

°С

P

ИП1Ю

T

T

T

°С

P

ИП1Ю

1 

T

T

°С

T 

2 

3 

4 

5 

6

7 

8 

канал 1

канал 2

канал 3

канал 4

канал 5

канал 6

канал 7

канал 8

Отображение результатов измерений

Групповая гальваноизоляция

Кан. 1

Кан. 2

Кан. n

АЦП

АЦП

АЦП

Ф0303.5-2

Межканальная гальваноизоляция
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kА
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20

40

60

80

100

Е160.2

P

Измерители - регуляторы Е160.1, Е160.2

Каналов измерения:  1
Измеряемые величины: ~ I, ~ U,  F
Диапазоны измерений: 
- для амперметров 10 мА - 5 А
- для вольтметров 1 В - 400 В
- для частотомеров 45 - 65 Гц

Класс точности: 0,2 - горизонтальное исполнение (F)     
                            0,5 - горизонтальное исполнение (~ I, ~ U)
                            1,0 - вертикальное исполнение (~ I, ~ U)
Релейные выходы: 2 (электромагнитные)
Интерфейс: RS-485 (FТ2.1)
Исполнение: горизонтальное; вертикальное
Питание прибора, В:     (140 - 330); ~ 100 ... 242
Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха, С: + 5 ... + 40
- относительная влажность 90% (при температуре 25 С)
Габаритные размеры, мм: 
Е160.1 - 160 х 30 x 215 (пластмассовый корпус)
Е160.2 - 144 х 36 х 155 (металлический корпус)
Масса, кг: 0,5

°
°

 Измеритель - регулятор Е160.3

Каналов измерения: 1
Измеряемые величины: ~ I, ~ U
Диапазоны измерений: 
- для амперметров 1 А - 5 А
- для вольтметров 100В - 220 В

Класс точности: 0,5
Релейных выходов: 2 (электромагнитные)
Интерфейс:  RS-485 (Modbus RTU)
Питание прибора, В:     (140 - 330) ~ 110 ... 242
Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха, С:  -20 ... + 40
- относительная влажность 90% (при температуре 25 С)
Габаритные размеры, мм: 144 х 72 x 117
Масса, кг: 0,5

°
°

Hz 

Е160.2
PP

kV 

А

В

С

АРМ оператора

~U

~I

защита и сигнализация

Е160.3

АkУ1 У2

АРМ оператора

защита и сигнализация

~I

Оценку качества получаемой продукции,  степень 
износа инструмента, нагрузку на оборудование и иные  
задачи связанные с измерением усилий на 
электропривод можно решить отслеживанием силы 
потребляемого тока. Так Е160 может включить 
сигнализацию при недогрузе или перегрузе пресса, при 
полном износе инструмента; произвести защитное 
отключение при превышении допустимого тока привода.

1000

600

200

0

800

400

P

P В 

10060200 8040

Горизонтальное с комбинированным
индикатором

P mA 

Ф0303.1

P mA 

Горизонтальное с цифровым
индикатором

Вертикальное с
комбинированным

индикатором

Hz 

PP

V 

Горизонтальное с двумя
цифровыми индикаторами

Исполнение шкалы Е160.1, Е160.2

выходы

вход
вход

RS-485

RS-485

вход

выход

Измерение параметров
технологического процесса

Измерение электрических параметров

Нагрузка Электропривод

миксер / смеси-
тель / дробилка /
пресс / мешалка /

шпиндель /
гранулятор и т. п.

      Измерители-регуляторы щитовые Е160, применяются 
для измерения среднеквадратичного (действительного) 
значения силы или напряжения переменного тока в 
диапазоне частот 45-65 Гц, а также для измерения 
частоты в диапазоне от 45 до 65 Гц (исполнение с двумя 
цифровыми индикаторами). Релейные выходы прибора 
могут осуществлять трехпозиционное регулирование в 
соответствии с изменением измеряемого параметра.

III   ИЗМЕРИТЕЛИ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
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III   ИЗМЕРИТЕЛИ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Измеритель мощности трехфазный
(ваттметр/варметр) Ц301/1МЦ

Измеряемые величины: P, Q 
Возможность регистрации в 
комплекте с адаптером АД4 (стр. 51) 
Номинальные значения напряжений, 
В: 100, 127, 220, 380
Номинальные значения токов, А: 1; 5

Предел допускаемой основной погрешности: %
Предел допускаемой основной погрешности 
преобразования “вход-выход”: %
Аналоговый выход: 0...5 мА; 4...20 мА; - 5...0...+ 5 мА
Интерфейс:  RS 485 (Modbus RTU)
Тип индикатора: 4-х разрядный цифровой индикатор
(красный, зелёный, жёлтый), линейная шкала*
Питание, В: ~ 198...242
Условия эксплуатации:
     - температура окружающего воздуха, С:  - 40 ... + 50
     - относительная влажность 90% (при температуре 25 С)
Габаритные размеры, мм: 96 х 96 x 82; 120 х 120 х 95

± 0,5  

± 1

°
°

      Ваттметры и варметры типа Ц301/1МЦ и Д390Ц-3 - 
щитовые, цифровые программируемые, предназначены для 
измерения активной и реактивной мощности в трехфазных 
трехпроводных и четырехпроводных цепях переменного тока 
с частотой от 45 до 65 Гц.

* Только для ваттметров в габарите 120x120

  Ваттметр и варметр Д390Ц-3

Измеряемые величины: P, Q 
Возможность регистрации в комплекте 
с адаптером АД4 (стр. 51) 
Номинальные значения напряжений, В: 
100, 127, 220, 380
Номинальные значения токов, А: 1; 5

Предел допускаемой основной погрешности: %
Предел допускаемой основной погрешности преобразования
     “вход-выход”: %
Аналоговый выход: 0...5 мА; 4...20 мА; 5 ... 0 ... 5 мА
Релейные выходы: 2 (оптоэлектронные)
Интерфейс: RS485 (Modbus RTU)
Исполнение: горизонтальное
Питание, В: ~ 110 ... 242;    140 ... 340
Условия эксплуатации:
     - температура окружающего воздуха, С:  - 40 ... + 50
     - относительная влажность 95% (при температуре 25 С)
Габаритные размеры, мм: 160 х 30 x 215
Масса, кг: 0,7

± 0,5 

± 1 

°
°

Ц301/1МЦ

P

kW

Исполнение Ц301/1МЦ с цифровым
индикатором и линейной шкалой 
(только для габарита 120 х 120)

Ц301/1МЦ

P

kW

АВС

входы

входы

RS-485
Аналоговый

выход

~U

~I

P kvar 
Д390Ц-3

10060200 8040

Исполнение Д390Ц-3 с цифровым
индикатором + линейной шкалой

(габарит 160 x 30)

Ограничение мощности потребления электроэнергии

АРМ оператора

120 x 120

P кВт 
Д390Ц-3

10060200 8040

P, кВт

настройка задержки
включения

настройка задержки
выключения

настройка уставки
срабатывания по мощности

команда на отключение

силовой
контактор

к потребителямизмеряемая силовая цепь

Измерение электрических параметров

Замена стрелочных приборов

120 x 120

Ц301/1МЦ

P

kW
MW

www.yurimov.com    trade@yurimov.com       350072, г. Краснодар ул. Московская, 5, тел: (861) 275-57-50, 252-25-70 12
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Измеритель мощности однофазный
(ваттметр) Ц301МЦ

Измеряемые величины: P 
Возможность регистрации в 
комплекте с адаптером АД4 (стр. 51) 
Номинальные значения напряжений, 
В: 100, 127, 220, 380
Номинальные значения токов, А: 1; 5

Предел допускаемой основной погрешности: %
Предел допускаемой основной погрешности 
преобразования “вход-выход”: %
Аналоговые выходы: 0...5 мА; 4...20 мА; - 5...0...+ 5 мА
Интерфейс:  RS 485 (Modbus RTU)
Тип индикатора: 4-х разрядный цифровой индикатор
(красный, зелёный, жёлтый), линейная шкала*
Питание, В: ~ 198...242
Условия эксплуатации:
     - температура окружающего воздуха, С:  - 40 ... + 50
     - относительная влажность 95% (при температуре 25 С)
Габаритные размеры, мм: 96 х 96 x 82; 120 х 120 х 95
Масса, кг: 0,5 (96 х 96 x 82) ; 0,7 (120 х 120 х 95)

± 0,5  

± 1

°
°

      Ваттметры типа Ц301МЦ и Д390Ц-1 - щитовые, 
цифровые программируемые, предназначены для 
измерения активной мощности в однофазных цепях 
переменного тока с частотой от 45 до 65 Гц.

* Только для ваттметров в габарите 120x120

  Ваттметр Д390Ц-1

Измеряемые величины: P
Возможность регистрации в комплекте 
с адаптером АД4 (стр. 51) 
Номинальные значения напряжений, В: 
100, 127, 220, 380
Номинальные значения токов, А: 1; 5

Предел допускаемой основной погрешности: %
Предел допускаемой основной погрешности преобразования
     “вход-выход”: %
Аналоговые выходы: 0...5 мА; 4...20 мА; 5 ... 0 ... 5 мА
Релейные выходы: 2 (оптоэлектронные)
Интерфейс: RS485 (Modbus RTU)
Исполнение: горизонтальное
Питание, В: ~ 110 ... 242;    140 ... 340
Условия эксплуатации:
     - температура окружающего воздуха, С:  - 40 ... + 50
     - относительная влажность 95% (при температуре 25 С) 
Габаритные размеры, мм: 160 х 30 x 215
Масса, кг: 0,7

± 0,5 

± 1 

°
°

Ц301МЦ

P

kW

Исполнение Ц301МЦ с цифровым
индикатором и линейной шкалой 
(только для габарита 120 х 120)

Ц301/1МЦ

P

kW

АN

вход

вход

RS-485
Аналоговый

выход

~U

~I

P kvar 
Д390Ц-1

10060200 8040

Исполнение Д390Ц-1 с цифровым
индикатором + линейной шкалой

(габарит 160 x 30)

АРМ оператора

Измерение электрической мощности

Применение в качестве измерительных
преобразователей

P1 P3P2 P4

24.09.20 0  10: 7:13 1 4 енюМо: 9 р.Свободн  2% внут

P1 P2 P3 P4

80 80 81 82

М66 .1М0

аналоговый выход
4..20 мА

P kvar 
Д390Ц-1

10060200 8040

0 5 10 15
MW160 x 30

Замена аналоговых приборов

160 x 30

www.yurimov.com    trade@yurimov.com       350072, г. Краснодар ул. Московская, 5, тел: (861) 275-57-50, 252-25-70 13
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Uc 

P

ИП1Ю

U

U

Вт

a 

b 

27 29 3028 343331 32 3635 37

11

Сеть

~2
20

 V

RS 485

B A T

10

A
I*

Входы:       I = ~0 - 5 A
Uср. = ~0 - 220 V

F = 45 - 65 Hz
Выходы 1,2,3 :  0 - 5 mA

~2
20

 V

Измеритель Е160.5

443938 40 4341 42

2322

474645 4948

21201918171615141312

В    Х    О    Д    Ы         

В   Ы   Х   О   Д   Ы

1 2 3

- + - + - +

UCB
I I* I II* N UA

24 2625

50 5251

UB UC

~220 V  4 VA

P т

!

Телеизмерение электрических параметров
распределительных электросетей

  Измеритель - преобразователь  переменного тока Е160.5

Назначение:

     Измеритель Е160.5
предназначен для измере-
ния тока и напряжения в
трехпроводных и четырех-
проводных электрических
сетей переменного трехфазного тока частотой 45 - 65 
Гц, преобразования их в сигналы постоянного тока 
и(или) кодированные сигналы интерфейса для 
передачи результатов измерения системам верхнего 
уровня автоматизированной системы диспетчерского 
управления.

ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Трехпроводная сеть:
Линейное (межфазное) напряжение (UAB, UBC, UCA) - основная 
погрешность  0,5%
Значение линейных токов (IA, IB, IC) - основная
погрешность  0, %

±

± 2

Четырехпроводная сеть:
UA, UB, UC) - основная погрешность  0, %

Значение фазных токов (IA, IB, IC) - основная погрешность  0,2%
Фазное напряжение ( ± 2

±

Технические характеристики:

Прибор щитовой, монтируемый на DIN-рейку (35 мм
программируемый (по интерфейсу), без непосредственной
индикации результатов измерений
Измеряемые величины: ~ U, ~ I 
Регистрация: при подключении адаптера регистрации АД4 (стр. 
51)
Диапазоны измерений: 
по току - 1 А; 5 А
по напряжению - 57,7 В; 220 В
Интерфейс RS 485 (Modbus RTU)
Аналоговые выходы: 3 выхода 0 ... 5 мА или 0 ... 20 мА
Питание, В: ~ 198...242
Условия эксплуатации:
     - температура окружающего воздуха, С:  - 20 ... + 40
     - относительная влажность 90% (при температуре 25 С)
Габаритные размеры, мм: 157 х 86 x 60 (DIN рейка, 35 мм)-
Масса, кг: 0,4

°
°

Возможности:

Выбор режима измерения (трехпроводная / чертырехпроводная
    сеть)
Настройка в

азначение источников сигнала для аналоговых выходов
Ю

ерхнего значения диапазона измерения по току и 
    напряжению
Н

стировка входов и аналоговых выходов
Выбор адреса устройства в сети от 1 до 247
Установка скорости обмена данными 9600, 38400, 115200
Подключение индикаторной панели ИП1Ю для отображения
    результатов измерений
Подключение адаптера-регистратора АД-4 для записи измерений

Контроллер
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A
I*

Входы:       I = ~0 - 5 A
Uср. = ~0 - 220 V

F = 45 - 65 Hz
Выходы 1,2,3 :  0 - 5 mA

~2
20

 V

Измеритель Е160.5

443938 40 4341 42

2322

474645 4948

21201918171615141312

В    Х    О    Д    Ы         

В   Ы   Х   О   Д   Ы

1 2 3

- + - + - +
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I I* I II* N UA

24 2625
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Сеть
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RS 485
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A
I*

Входы:       I = ~0 - 5 A
Uср. = ~0 - 220 V

F = 45 - 65 Hz
Выходы 1,2,3 :  0 - 5 mA

~2
20

 V

Измеритель Е160.5

443938 40 4341 42

2322

474645 4948

21201918171615141312

В    Х    О    Д    Ы         

В   Ы   Х   О   Д   Ы

1 2 3

- + - + - +

UCB
I I* I II* N UA

24 2625
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P т

!

цифровая информационная
 сеть RS-485

27 29 3028 343331 32 3635 37

11

Сеть

~2
20

 V

RS 485

B A T

10

A
I*

Входы:       I = ~0 - 5 A
Uср. = ~0 - 220 V

F = 45 - 65 Hz
Выходы 1,2,3 :  0 - 5 mA

~2
20

 V

Измеритель Е160.5

443938 40 4341 42

2322

474645 4948

21201918171615141312

В    Х    О    Д    Ы         

В   Ы   Х   О   Д   Ы

1 2 3

- + - + - +

UCB
I I* I II* N UA

24 2625

50 5251

UB UC

~220 V  4 VA

P т

!

ПотребительЭлектросеть

Регистрация

Регистрация электрических параметров
в трехфазных сетях

Архив данных

27 29 3028 343331 32 3635 37

11

Сеть

~2
20

 V

RS 485

B A T

10

A
I*

Входы:       I = ~0 - 5 A
Uср. = ~0 - 220 V

F = 45 - 65 Hz
Выходы 1,2,3 :  0 - 5 mA

~2
20

 V

Измеритель Е160.5

443938 40 4341 42

2322

474645 4948

21201918171615141312

В    Х    О    Д    Ы         

В   Ы   Х   О   Д   Ы

1 2 3

- + - + - +

UCB
I I* I II* N UA

24 2625

50 5251

UB UC

~220 V  4 VA

P т

!

измерительные
преобразователи 

Измерение
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Отображение результатов измерений

   Ц160.5Ваттварметр многофункциональный

Назначение:

     Ваттварметр
 многофункциональный
Ц160.5 предназначен для
измерения напряжения,
тока, мощности, сдвига
фазы, коэффициента
мощности в трехфазных трехпроводных и четырехпроводных 
электрических сетях переменного тока частотой 50Гц - 60Гц, 
преобразования их в сигналы постоянного тока и(или) 
кодированные сигналы интерфейса для передачи результатов 
измерения системам верхнего уровня автоматизированной 
системы диспетчерского управления.

Измеряемые параметры

Трехпроводная сеть:
Линейное (межфазное) напряжение (UAB, UBC, UCA) - основная 
погрешность  0, 5%
Значение линейных токов (IA, IB, IC) - основная погрешность  
0, %
Активная мощность 3-х фазной сети (Р) - основная погрешность 
 0,5%

Реактивная мощность 3-х фазной сети (Q) - основная 
погрешность  0,5%
Полная мощность 3-х фазной сети (S)  0,5% 
Частота сети (F)  0, %
Коэффициент мощности (cos ) - основная погрешность 0,5%

± 2
±

2

±

±
±

± 1
φ ±

Четырехпроводная сеть:
UA, UB, UC) - основная

погрешность  0, %
Значение фазных токов (IA, IB, IC) - основная
погрешность  0,2%
Линейное (межфазное) напряжение - основная погрешность
 0,25%

Активная мощность фазы нагрузки (PА, PB, PC) - основная 
погрешность  0,5%
Реактивная мощность фазы нагрузки (QA, QB, QC) - основная 
погрешность  0,5% 
Полная мощность фазы нагрузки (SA, SB, SC)  0,5%
Активная мощность 3-х фазной сети (Р) - основная 
погрешность  0,5%
Реактивная мощность 3-х фазной сети (Q) - основная 
погрешность  0,5%
Полная мощность 3-х фазной сети (S)  0,5%
Сдвиг фазных напряжений ( A, B, C)
Сдвиг фаз между током и напряжением ( A B, B-C, C-A)
Коэффициент мощности по фазам (cos А, cos В,cos C) - 
основная погрешность  0,5%
Коэффициент мощности 3-х фазной сети (cos ) - основная 
погрешность  0,5%
Частота сети (F)  0, %

Фазное напряжение (
± 2

±

±

±

±
±

±

±
±

φ  φ  φ
φ - φ  φ

φ φ φ
±

φ
±

± 1

Технические характеристики:

Прибор щитовой, монтируемый на DIN-рейку (35 мм),
программируемый (по интерфейсу)
Измеряемые величины: ~ U, ~ I 
Регистрация: при подключении адаптера
регистрации АД4 (стр. 51)
Диапазоны измерений: по току - 1 А; 5 А
                                        по напряжению - 57,7 В; 220 В
Интерфейс RS 485 (Modbus RTU)
Аналоговые выходы: 3 выхода 0 ... 5 мА или 0 ... 20 мА или 
5 ... 0 ... 5 мА или 20 ... 0 ... 20 мА
Питание, В: ~ 198 ... 242
Условия эксплуатации:
     - температура окружающего воздуха, С:  - 40 ... + 50
     - относительная влажность 95% (при температуре 25 С)
Габаритные размеры, мм: 157 х 86 x 60 (DIN рейка, 35 мм)
Масса, кг: 0,4

°
°
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Преобразование измеренных значений
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Измерение и преобразование

III   ИЗМЕРИТЕЛИ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
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        Регистраторы электронные или электронные самописцы 
М660.1М (щитовой), М660.3М (щитовой), М660.2М 
(переносной) программируемые, предназначены для 
измерения входных величин в виде постоянного тока, 
напряжения постоянного тока, изменяющихся во времени или 
температуры с помощью внешних термопреобразователей 
сопротивления и преобразователей термоэлектрических.
        Приборы предназначены для применения в различных 
системах измерения и контроля параметров технологических 
процессов, сбора, визуализации, регистрации, обработки и 
оценки данных измерений, сигнализации об их состоянии 
относительно заданных значений, а также регулирования 
контролируемых параметров. 

Прибор программируемый, щитовой (М660.1М) и переносной
(М660.2М) с непосредственной индикацией результатов
измерений на цветном сенсорном дисплее.
Количество встроенных 

И

каналов измерения
и регистрации: от 1 до  8

змеряемые величины:  = I,  = U, t С ( I, U, P  Q, F и др.
при подключении  датчиков и измерительных преобразователей
переменного тока Е160.5, Ц160.5 и др.)
Диапазоны измерений: 0,1 мA - 1 А; 10 мB - 400 В; - 200 ...+ 1600
(ТХК (L), ТХА (К), ТНН (N), ТЖК (J), ТПП (R), ТПП (S), ТСМ 100, ТСМ 50,
ТСП 50, ТСП 100
Класс точности: 0,25 (0,5 при измерении температуры при
помощи ТП и ТСП)
Цифровых входов: 8
Разъем USB для считывания с помощью USB flash карты
сбор и регистрация данных с датчиков и приборов
по интерфейсу RS-485 (Modbus RTU) 
Межканальная гальваническая изоляция
Многопозиционное регулирование, при подключении внешних
блоков коммутации ВК101
Виртуальные математические каналы 

ндикация: ц

итание, В: ~ 110...242, частота сети 50 Гц ± 1 Гц
Условия эксплуатации:
     - температура окружающего воздуха, С: +5 ...+40;
                                                                          -30 ... +50 (по заказу)
     - относительная влажность 90% (при температуре 25 С) 
Габаритные размеры, мм: 160 х 160 x 82 щитовой М660.1М
(
Н3093, Н3095, Н3096, Н3022К)
220 х 156 х 100 переносной М660.2М
302 x 232 х 67 щитовой М660.3М
Масса, кг: 1,0 (М660.1М); 0,9 (М660.2М); 1,8 (М660.3М)

° ~ ~ ,

с возможностью ввода и
редактирования формул
И ветной сенсорный дисплей 5,7” (640 х 480 точек
для М660.1М, М660.2М);
Цветной сенсорный дисплей 10” (800 х 600 точек для М660.3М);
П

°

°

прибор рекомендован для замены самописцев Н3092,

Технические характеристики:

IV   РЕГИСТРАТОРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ И САМОПИСЦЫ

Назначение:

Регистраторы видеографические М660.1, М660.2, М660.3

М660.2М

М660.1М

М660.3М

Регистрация температуры,
давления, расхода и т.д.

USB USB ~220 ~220

Сделано в России

РЕГИСТРАТОР ЭЛЕКТРОННЫЙ

~ 220 V  50 Hz  8 VA
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USB USB ~220 ~220

Сделано в России
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Регистрация переменного тока,
напряжения, мощности и т.д.
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Н3095, Н3096,
Н3097 М660.1 
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Активная и реактивная мощность, частота

IV   РЕГИСТРАТОРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ И САМОПИСЦЫ

М660.1М серийно выпускается в настоящее время
Габарит 160х160 позволяет осуществлять замену без 
изменения выреза в щите
Цена одноканального М660.1М без дополнительных опций 
находится  на уровне цены Н3092
При необходимости один М660.1М может заменить до восьми 
самописцев Н3092
При использовании М660.1М не нужно искать специальную 
бумагу и чернила. Все данные можно записывать на USB flash 
card, анализировать значение на компьютере и распечатывать 
нужные участки на принтере.

Н3092 М660.1

Постоянный ток и напряжение

    Самописец Н3092 может быть заменен на регистратор 
М660.1М. Один регистратор М660.1М может заменить до 8 
самописцев Н3092

Н3022К М660.1 
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ВК101

+

Регистрация и регулирование 

   Самописец Н3022К может быть заменен на регистратор 
М660.1М + блок коммутации ВК101.  

Н3093 М660.1 

27 29 3028 343331 32 3635 37

11

Сеть

~2
20

 V

RS 485

B A T

10

A
I*

Входы:       I = ~0 - 5 A
Uср. = ~0 - 220 V

F = 45 - 65 Hz
Выходы 1,2,3 :  0 - 5 mA

~
22

0 
V

Измеритель Е160.5

443938 40 4341 42

2322

474645 4948

21201918171615141312

В    Х    О    Д    Ы         

В   Ы   Х   О   Д   Ы

1 2 3

- + - + - +

UCB
I I* I II* N UA

24 2625

50 5251

UB UC

~220 V  4 VA

P т

!

Е160.5

+

Переменный ток и напряжение

    Самописец Н3093 может быть заменен на 
регистратор М660.1М + Е160.5 (возможно использовать 
и другие преобразователи переменного тока с 
унифицированным выходом)

    Самописцы Н3095, Н3096, Н3097 могут быть заменены 
на регистратор М660.1М + Ц160.5. При этом можно 
осуществлять регистрацию нескольких параметров 
одновременно. Например активную мощность, реактивную 
мощность и полную мощность.

Замена самописцев серии Н309Х (Н3092,
Н3022К, Н3093, Н3095, Н3096, Н3097)

USB USB ~220 ~220

Сделано в России
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Табличка подключение прибора М660.1М
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 V ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (расширение функционала цифровых приборов)

Технические характеристики

К одному регистратору М660.1М, М660.3М возможно подключение 2 -х блоков коммутации ВК101.

Количество уставок, шт: 8 (электромагнитные реле)
Коммутация: ~ U не более 250 В при I max 5 A;    U не более 24 В при I max 5 A
Питание, В:    24
Габаритные размеры, мм: 157 х 86 х 60 (DIN рейка, 35 мм)
Масса, не более, кг: 0,5

Блок коммутации ВК101 (для М660.1М, М660.3М)

Технические характеристики

Адаптер интерфейсов АД3

Схема подключения

USB

T

A

B

C

АД3
Т А В

Прибор 1

Т А В

Прибор 32.....

ПК

АД 3

1
2

3
4

5

Т
А

В
С

R
S

4
8

5 USBRS485

   Преобразование сигналов интерфейса USB в сигналы, электрические параметры которых, 
соответствуют требованиям стандарта EIA RS485, что позволяет строить симметричные цифровые  
системы последовательной полудуплексной  передачи данных с использованием одной витой 
пары (плюс общий провод) протяженностью до 1200 м.

Тип передачи: асинхронный полудуплексный

Максимальная скорость передачи данных в линии, бод: 115200

Выходное сопротивление передатчика RS 485, Ом: 54

Входное сопротивление приемника RS 485, кОм: 48

Количество подсоединяемых приемников, не более, шт: 32

Электрическая прочность изоляции , В: 1500

Габаритные размеры, мм:  90 х 50 х 24  

Вес, кг 0,1:

Отображение результатов измерений с приборов не имеющих собственной индикации, 
таких как Е160.5, Ц160.5, Ф0303.5. Так же может применяться с прибором Ф0303.4 для 
отображения измеряемых параметров (вместо выносных дисплеев).

Технические характеристики
Три четырехразрядных  индикатора красного цвета плюс 1знаковый 
разряд в каждом индикаторе.

Связь с приборами осуществляется по интерфейсу RS 485 (modbus RTU).

Настройка панели осуществляется с помощью кнопок расположенных на лицевой панели.

Параметры настройки:
- адрес прибора опрашиваемого прибора в сети
- адрес регистра отображаемого параметра
- положение запятой
- период опроса

Условия эксплуатации:      - температура окружающего воздуха, С:  - 30 ... + 50
                                               - относительная влажность 90% (при температуре 30 С)

°
°

Питание прибора, В: ~ 100 ... 240;     5

Габаритные размеры, мм: 120 х 120 х 105

Масса, кг:  0,7

11
0

13 85 10

95

+

++

+

50

5
8

3
1

35120

P

ИП1Ю

Ua

Ub

Uc

V

70 5

2
3

щит

прибор

элемент 
крепления

Монтаж прибора в щит

Устройство индикации цифровое
(индикаторноя панель) ИП1Ю
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 V ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (расширение функционала цифровых приборов)

Расчет времени заполнения карты

Технические характеристики 

Регистрация производится
формата SD, объём до 2 Гб

 непосредственно на карту памяти

Длительность регистрации: до 7 лет

Подключение: до 32 приборов

Каналов регистрации: до 216

Скорость записи: до 2 значений в секунду

Часы реального времени

Регистрация результатов измерений c  приборов постоянного тока серии Ф0303 
(кроме Ф0303.1), переменного тока Е160.3, измерительных преобразователей Е160.5, 
ваттметров и варметров Ц301МЦ, Ц301/1МЦ по интерфейсу RS-485

Поддерживаемые приборы: М660, Ф0303.2, Ф0303.3,Ф0303.4,Ф0303.5, Е160.3, Е160.5, Ц301МЦ, Ц301/1МЦ

Период опроса приборов: 250 мс - 30 мин

 Питание, В:     12 - 36

Тип передачи: асинхронный, полудуплексный

Максимальная скорость передачи данных в линии, бод : 115 200

Электрическая прочность изоляции (между цепями питания и RS 485), В: 1500

Выходное сопротивление передатчика RS 485, Ом: 54

Входное сопротивление приемника RS 485, кОм: не менее 48

Количество подсоединяемых приемников, шт: не более 32

Максимальная длина линии связи, м: 1200

Адаптер-регистратор АД4

Габаритные размеры, мм: 96 х 51 х 33 

Вес, кг: 0,4 

Условия эксплуатации, С: 0 ... +45°

O H Р

П С

TAC B+-

SD-card

RS485

O

Органы индикации и управления:

 – светодиод индикации наличия электропитания;О

– индикатор отправки запросов данных;

 – индикатор уровня заполненности flash-карты и её ошибок;H

– кнопка загрузки списка опрашиваемых приборов 
   с карты памяти;

П

H РO

П С

TAC B+-
RS485

2 GB

Р

 – кнопка переключения режимов работы. С

ВК101
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1 RS-485

Блок коммутации
ВК-101

Регистратор электронный
М660.1М

24.09.2010  10:47:13 МенюСвободно: 92% внутр.

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8

7 12 4 -3 668 -70 22 64

М660.1М

Период
регистрации, с

  Количество
приборов, шт

Количество каналов 
в приборе, шт

Общее количество
каналов, шт 

   Длительность заполнения 
карта памяти 2 Гб

0,5 1 2 2 7 лет

0,5 1 8 8 1,7 года

0,5 4 8 32 162 суток

1 9 8 72 144 суток

3 27 8 216 144 суток
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VI ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОРС -сервер
ОРС - сервер (драйвер) Complex System Modbus OPC Server, ConfigOPC позволяет:

упростить подключение приборов к коммерческим SCADA системам или 
любым другим системам управления, поддерживающим OPC - протокол

поддерживать приборы Ф0303.2, Ф0303.3, Ф0303.4, Ф0303.5, Е160.3, Е160.5, Ц160.5, М660 

поддерживать спецификации OPC Data Access 1.0, 2.05а и OPC Common 1.0 

поддерживать команды 03, 04, 06

обслуживать несколько приборов одним сервером

обслуживать оптимальную настройку информационного обмена с каждым из приборов

работать в режиме службы Windows или в режиме обычного COM  - сервера

Yurimov DESS

Yurimov DESS позволяет создать простейшую систему управления технологическими

процессами на базе всех приборов серий Ф0303, Е160, М660 (протоколы Modbus и Ft02), а также позволяет:

вести опрос приборов на скорости 9600, 38400, 115200 кБод/с
устанавливать периодичность опроса от 0,5 с до 1 ч

выводить измеренные приборами значения в цифровом и графическом виде

выводить информацию о срабатывании уставок

регистрировать показания приборов с периодом индивидуальным для каждого прибора от 0,5 с до 1 ч

изменять настройки параметров приборов

DataLoggerSU (для АД4)

        Программа предназначена для конфигурирования адаптера АД4 через стандартный COM - порт ПК, создания 
конфигурационного файла для настройки с flash - карты и предоставления графического интерфейса для консольного
конвертера файлов Dat2 Csv.

Функции выполняемые программой

настройка  прибора с использованием com - порта

создание конфигурационного файла

считывание настроек с прибора

считывание данных, хранимых в памяти прибора, в файл

автоматический поиск приборов в сети

Настройки Complex Systems Modbus OPC Server хранятся в файле config.xml

Config OPC Server Utility

Программа Config OPC Server Utility предназначена для автоматического редактирования данного файла.
редактирование файла config.xml в автоматическом режиме

возможность загрузки сохранённых настроек из файла

поддержка приборов М660, Е160.3, Е160.5, Ц160.5, Ф0303.2, Ф0303.3, Ф0303.4, Ф0303.5

управление программой - конвертером Dat2 Csv.

     Работа с программой

Программа состоит из двух вкладок:
- настройка (конфигурирование адаптера) 
- конвертер (преобразование файлов, записанных 
устройством на flash - карту в понятную для человека 
форму)
Закрытие программы осуществляется кнопкой “выход”

Строка состояния вверху окна показывает параметры,
используемые для настройки по сети. Они определяются
в диалоге ”Настройки соединения”, вызываемом 
одноименной кнопкой или в результате автоматического
поиска приборов, вызываемого кнопкой “поиск устройств”.

Задаваемые прибору параметры сети задаются в группе
 “сеть”

Группы “Сеть”, “Период опроса”, “Время опроса” задают
общие параметры прибора.

www.yurimov.com    trade@yurimov.com       350072, г. Краснодар ул. Московская, 5, тел: (861) 275-57-50, 252-25-70 20

И
зм

е
р

и
те

л
и

те
хн

о
л

о
ги

ч
е

ск
и

е
С

о
д

е
р

ж
а

н
и

е
М

о
д

ул
и

 У
С

О
И

зм
е

р
е

н
и

е
п
е

р
е

м
е

н
н
о

го
 т

о
ка

Р
е

ги
ст

а
р
то

р
ы

и
 с

а
м

о
п
и

сц
ы

Д
о

п
о
л

н
и

те
л

ь
н
о

е
 

о
б

о
р
уд

о
в
а

н
и

е
П

р
о

гр
а

м
м

н
о

е
о

б
е

сп
е
ч
е

н
и

е
А

н
а

л
о

го
в
ы

е
п
р

и
б

о
р

ы
П

р
и

м
е

н
е

н
и

е
п
р

и
б

о
р

о
в

Т
о

ко
в
ы

е
 ш

ун
ты

М
е
тр

о
л

о
ги

ч
е

ск
о

е
о

б
о

р
уд

о
в
а

н
и

е
Р

е
м

о
н
т

п
р

и
б

о
р

о
в



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛОГОВЫХ ПРИБОРОВ

 АМПЕРМЕТРЫ И ВОЛЬТМЕТРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Габаритные размеры
лицевой панели, мм

Измерение

Измерение

40 мкА - 25 А (непосредственно);
60 мВ - 1000 В ( )непосредственно

М311

 48 x 48, 72 х 72,
120 х 120*, 96 х 96

144 х 144

0,5 мА - 30 А (непосредственно);
75 мВ, 150 мВ ;

3 - 600 В ;
 

(непосредственно)
(непосредственно)

М381  120 x 120

Расширение пределов измерений

комплект
М311(М381) + М911 от 30 А до 15 кА

от 1 кВ до 3 кВкомплект
М311(М381)+Р3033

Измерение и регулирование

7,5 - 600 мВЭВ3000К

5 - 500 мкА; 1 - 20 мАЭА3000К 120 х 120

0 - 5 мА; 0 - 20 мАЭА3002К

Неэлектрические величины 

комплект
М311 + Ф0303.5

Сигнал с датчиков 
температуры, давления, 

расхода

Е311 

100 мА - 100 А (непосредственно);

1 А - 10 кА (через ИТТ);

6 - 1000 В (непосредственно);

4 - 400 кВ (через ИТН)

10 мА - 300 А (непосредственно);

1 А - 40 кА (через ИТТ);

15 - 600 В (непосредственно);
450 В - 600 кВ (через ИТН) 

Э365 - 1
 

120 х 120

Пределы измерений,
фукцииТип Стр.

+

АМПЕРМЕТРЫ И ВОЛЬТМЕТРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

55

57

55

57

58

59

 48 x 48, 72 х 72,
120 х 120*, 120 х 120, 

96 х 96, 144 х 144

* - габаритный размер достигается с применением переходной рамки 96 х 120.

 48 x 48, 72 х 72,
120 х 120*, 96 х 96

144 х 144

 48 x 48, 72 х 72,
120 х 120*, 120 х 120, 

96 х 96, 144 х 144

Габаритные размеры
лицевой панели, мм

Пределы измерений,
фукцииТип Стр.

+

Обозначение.Стр.

Е350 60

0,5 - 10 А (непосредственно);

5 А - 5 кА (через ИТТ);

30 - 600 В (непосредственно);

500 В - 2 кВ (через ИТН). 

96 х 96

Измерение на частоте 45 - 10000 Гц

0,5 - 10 А (непосредственно);

5 А - 5 кА (через ИТТ);

30 - 600 В (непосредственно);

500 В - 2 кВ (через ИТН). 

Ц33-М1
 

120 х 120 60

VII   АНАЛОГОВЫЕ ПРИБОРЫ
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активная и реактивная мощность

45 - 55 Гц

62

64

64

15

15

15

Ц301Ю  96 x 96

 120 x 120

120 х 120

Пределы измерений,
функции

Тип Стр.

ВАТТМЕТРЫ И ВАРМЕТРЫ

Однофазная сеть

активная мощность 50, 60 Гц

Ц301 активная мощность 50...10000 Гц

Трехфазная сеть

Ц301/1 активная и реактивная мощность  120 x 120

Ц301/1Ю активная и реактивная мощность

комплект
М311+Ц160.5

ЧАСТОТОМЕРЫ

С300-М1 45 - 55, 55 - 65 Гц  120 х 120

комплект
М311+Ц160.5 

ФАЗОМЕТРЫ

Коэффициент мощности
в однофазной сети

 120 х 120С302-М1 

Ц302/1  120 х 120

комплект
М311 + Ц160.5 

Габаритные размеры
лицевой панели, мм

 48 x 48, 72 х 72,
120 х 120*, 96 х 96,

144 х 144

 48 x 48, 72 х 72,
120 х 120*, 96 х 96,

144 х 144

 48 x 48, 72 х 72,
120 х 120**, 96 х 96,

144 х 144
Сдвиг фазы в однофазной сети

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛОГОВЫХ ПРИБОРОВ

Пределы измерений,
функции

Тип Стр.
Габаритные размеры
лицевой панели, мм

+

+

62

61 96 x 96Е340 активная мощность 50, 60 Гц

61 96 x 96Е340 активная и реактивная мощность 

VII   АНАЛОГОВЫЕ ПРИБОРЫ

Обозначение.

Обозначение.

* - габаритный размер достигается с применением переходной рамки 96 х 120.

Коэффициент мощности
в трехфазной сети
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Амперметры и вольтметры М311

      Приборы щитовые показывающие магнитоэлектрической системы
предназначены для измерения  тока и напряжения в сетях постоянного тока.

Габаритные
размеры, мм 

Класс
точности

Исполнение

                                          М311 - 1 48 x 48 x 71

                                          М311 - 2

                                          М311 - 3

72 х 72 x 72

96 х 96 x 721,5

Длина
шкалы, мм

Вырез в 
щите, мм 

Масса, кг

0,15

0,2

0,25

42

95

61

45 +0,6

68 +0,7

92 +0,8

Диапазон измерений

40*; 60*; 100; 150; 250; 400; 600 40-0-40*; 60-0-60*; 100-0-100; 150-0-150;
250-0-250; 400-0-400; 600-0-600

С нулевой отметкой слева С нулевой отметкой по середине
Способ включения

1; 1,5; 2,5; 4; 5; 6; 10; 15; 20; 25; 
40; 60; 100; 150; 250; 400; 600

1-0-1; 1,5-0-1,5; 2,5-0-2,5; 4-0-4; 5-0-5; 6-0-6; 10-0-10; 
15-0-15; 20-0-20; 25-0-25; 40-0-40; 60-0-60; 100-0-100; 

150-0-150;250-0-250; 400-0-400; 600-0-600

А 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 15; 20; 25
1-0-1; 1,5-0-1,5; 2,5-0-2,5; 4-0- 4; 6-0-6; 

10-0-10; 15-0-15; 20-0-20; 25-0-25

кА 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 15
1-0-1; 1,5-0-1,5; 2,5-0-2,5; 4-0-4; 

6-0-6; 10-0-10; 15-0-15

mV 60; 100; 150; 250; 400; 600
60-0-60; 100-0-100; 150-0-150;

250-0-250; 400-0-400; 600-0-600

V
1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 15; 25; 40;
60; 100; 150; 250; 300; 400;

500; 600; 800**; 1000**

1-0-1; 1,5-0-1,5; 2,5-0-2,5; 4-0-4; 6-0-6; 10-0-10; 
15-0-15; 25-0-25; 40-0-40; 60-0-60; 100-0-100; 
150-0-150; 250-0-250; 300-0-300;400-0-400; 

500-0-500; 600-0-600; 800-0-800**; 1000-0-1000**

кV 1,5**; 2,5** 1,5-0-1,5**; 2,5-0-2,5**

непосредственно

μА

mA

непосредственно

А
1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 15; 25; 40
60; 100; 150; 250; 400; 600

1-0-1; 1,5-0-1,5; 2,5-0-2,5; 4-0- 4; 6-0-6; 10-0-10;
15-0-15; 25-0-25; 40-0-40; 60-0-60; 100-0-100; 
150-0-150; 250-0-250; 400-0-400; 600-0-600

с наружным шунтом 
75 мВ, 150 мВ и 
калиброванными 

проводами 0,035 Ω

с наружным шунтом 
75 мВ, 150 мВ и 
калиброванными 

проводами 0,035 Ω

непосредственно

непосредственно

с  внешним добавочным 
сопротивлением

* - только для приборов М311-1
** - диапазон исключен для М311-1

     Приборы предназначены для работы при температуре окружающего воздуха от -40 до +50 С и относительной 
влажности 90% при температуре 30

°С °
°С.

Конечные значения диапазонов измерений и способ включения приборов

Заменяемые приборы: М381, М381-1, М300, М330, М367. М4272, М4276, М4278, М4273М, М4277М, М42670. 

     По степени защищенности, обеспечиваемой корпусом, приборы относятся к группе 50, 65. По защите зажимов
приборы относятся к группе 20. 

IP IP
IP

+

М 113

0

500
08 0

0-8 0

-500

0

V

      Внешний вид и крепление  прибора к щиту.
      Крепление осуществляется с помощью винтов
поставляемых в комплекте.

     Приборы М311 могут использоваться с датчиками и преобразователями в качестве показывающих. Для этого 
вход прибора подключается к выходу преобразователя (0-5, мА, 5-0-5 мА, 4-20 мА). Шкала прибора градуируется в 
единицах измеряемой величины. 

VII   АНАЛОГОВЫЕ ПРИБОРЫ

                                          М311 - 4 144 х 144 x 76160 138 +1,0

                                          М311 - 3 120 х 120 x 72

0,4

95 0,3112 +1,0

4-20 —
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Установка приборов в габарит лицевой панели 120 х 120

     Приборы М311-3 и Е311-3 могут быть установлены взамен 
приборов с габаритами лицевой панели 120 х 120.
     Для этого, на корпусе прибора, закреплена специальная рамка. 
     Рамка изготовлена из пластмассы черного или белого цвета. 
Крепление осуществляется с помощью винтов и металлических 
упоров, поставляемых в комплекте. 
     Способ установки, внешний вид и крепление приборов 
показаны на рисунках.

монтаж прибора Е311-3 в габарите 120 х 120

+

3М 11

0

500
080

0-80

-500

0

V

Внешний вид и крепление прибора Е311 - 3 в габарите 120 х120.
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Амперметры и вольтметры М381

ПРИБОРЫ КОНТАКТНЫЕ ЭА3000К, ЭА3002К, ЭВ3000К

Предназначены для измерения и регулирования электрических и 
неэлектрических величин
Применяются в качестве задающего и регулирующего элемента 
автоматических систем
Класс точности: 1,5 (по измерению); 2,0 (по регулированию)

Диапазоны измерений: 10...500 мкА; 1...20 мА; 15...600 мВ
Повышенная чувствительность

Удобство и простота в эксплуатации

Габаритные размеры, мм: 120 х 120 x 130, 160 х 160 x 130 (с переходной рамкой)

      Приборы щитовые показывающие магнитоэлектрической системы
предназначены для измерения  тока и напряжения в сетях постоянного тока.

Габаритные
размеры, мм 

Класс
точности

Исполнение

                                          М381
120 x 120
160 х 160*

1,5

Масса, кг

0,4

                                          М381-1 96 x 961,5 0,35

Диапазоны измерений 

0,5 - 500 мА (непосредственно);
1 - 30 (1 - 30000)* А; 75, 150 мВ;
3 - 750 (1 - 15000)** В;

0,5 - 500 мА ;(непосредственно)
1 - 20 (1 - 30000)*А; 60, 75, 150 мВ;
3 - 600 (1 - 15000)** В;

112

1
2

0 V

0100

500

0

500
0100

,1 5
2

1М3 1А

16

120

9
2

5

68

+

-
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 * С наружным токовым шунтом и калиброванными проводами
** С наружным добавочным сопротивлением Р3033
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Амперметры и вольтметры Е311

Заменяемые приборы: Э365, Е349, Е350, Е351, Ц42703, Ц42704, ЭА0702, ЭВ0702

      Приборы щитовые показывающие магнитоэлектрической системы
предназначены для измерения  тока и напряжения в сетях переменного тока.

VII   АНАЛОГОВЫЕ ПРИБОРЫ

Габаритные
размеры, мм 

Класс
точности

Исполнение

                                          Е311 - 1 48 x 48 x 71

                                          Е311 - 2

                                          Е311 - 3

72 х 72 x 72

96 х 96 x 721,5

Длина
шкалы, мм

Вырез в 
щите, мм 

Масса, кг

0,15

0,2

0,25

42

95

61

45 +0,6

68 +0,7

92 +0,8

                                          Е311 - 4 144 х 144 x 76160 138 +1,0

                                          Е311 - 3 120 х 120 x 72

0,4

95 0,3112 +1,0

Диапазон измерений

100; 150; 250; 400; 600

Способ включения

1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 15; 25; 40*; 60*; 100*

А
1; 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 
150;  200; 250; 300; 400; 500; 600; 800

кА 1; 1,2; 1,5; 1,6; 2; 3; 4; 5; 6; 10

V
6; 10; 15; 25; 40; 60; 100; 150; 250;

400; 500; 600; 800; 1000

кV 4; 6; 8; 10; 15; 20; 40; 60; 150; 250; 400

непосредственно

mА

A

непосредственно

А
через трансформатор тока со вторичным 

током 5 А

непосредственно

5; 6; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 
150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 800

через трансформатор тока со вторичным 
током 1 А

через трансформатор тока со вторичным 
током 1 А или 5 А

через трансформатор напряжения со 
вторичным напряжением 100 В

Конечные значения диапазонов измерений и способ включения приборов

Установка приборов в габарит лицевой панели 120 х 120

     Приборы М311-3 и Е311-3 могут быть установлены взамен 
приборов с габаритами лицевой панели 120 х 120.
     Для этого, на корпусе прибора, закреплена специальная рамка. 
     Рамка изготовлена из пластмассы черного или белого цвета. 
Крепление осуществляется с помощью винтов и металлических 
упоров, поставляемых в комплекте. 
     Способ установки, внешний вид и крепление приборов 
показаны на рисунках.

монтаж прибора Е311-3 в габарите 120 х 120

11 2

1
2

0 V

010 0

050

0

5 00
0010

5,1
2

1
М31

+

М311

0

500
08 0

0-8 0

-500

0

V

      Приборы предназначены для работы при  
температуре окружающего воздуха от -40 до 
+50 С и относительной влажности 90% при 
температуре 30

°С 
°

°С

       Внешний вид и крепление  прибора к щиту.
Крепление осуществляется с помощью винтов
поставляемых в комплекте.

    По степени защищенности, обеспечиваемой корпусом, приборы относятся к группе IP50, IP54. По защите зажимов
приборы относятся к группе Ip20.
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100 - 600 / 200 - 1200 с коэффициентом перегрузки 2

1 - 100* / 2 - 200 с коэффициентом перегрузки 2

И
зм

е
р

и
те

л
и

те
хн

о
л

о
ги

ч
е

ск
и

е
С

о
д

е
р

ж
а

н
и

е
М

о
д

ул
и

 У
С

О
И

зм
е

р
е

н
и

е
п
е

р
е

м
е

н
н
о

го
 т

о
ка

Р
е

ги
ст

а
р
то

р
ы

и
 с

а
м

о
п
и

сц
ы

Д
о

п
о
л

н
и

те
л

ь
н
о

е
 

о
б

о
р
уд

о
в
а

н
и

е
П

р
о

гр
а

м
м

н
о

е
о

б
е

сп
е
ч
е

н
и

е
А

н
а

л
о

го
в
ы

е
п
р

и
б

о
р

ы
П

р
и

м
е

н
е

н
и

е
п
р

и
б

о
р

о
в

Т
о

ко
в
ы

е
 ш

ун
ты

М
е
тр

о
л

о
ги

ч
е

ск
о

е
о

б
о

р
уд

о
в
а

н
и

е
Р

е
м

о
н
т

п
р

и
б

о
р

о
в



VII   АНАЛОГОВЫЕ ПРИБОРЫ

+

М311

0

050
080

0-8 0

050-

0

V

Внешний вид и крепление прибора Е311 - 3 в габарите 120 х120.

А
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Амперметры и вольтметры Э365-1, Э365-2

      Приборы предназначены для работы при температуре окружающего воздуха от -40 до +50 С и относительной 
влажности 90 % при температуре 30

°С °
°С

* 
* 
амперметры непосредственного включения.

* габарит достигается с применением переходной рамки.

      Приборы щитовые показывающие электромагнитной системы предназначены для 
измерения  тока и напряжения в сетях переменного тока.

Габаритные
размеры, мм 

Класс
точности

Исполнение

                                          Э361-1 120 x 120 x 50
120 x 120 x 116*
160 х 160 x 116**
160 x 160 x 50**

1,5

Масса, кг

1,0

                                          Э365-2 1,5

0,5

Диапазоны измерений 

10 мА - 300 А (непосредственно);
1 А - 40 кА (через ИТТ);
15 - 600 В (непосредственно);
450 В - 600 кВ (через ИТН)

1 - 50 А; 15 А - 600 кА с
коэффициентом перегрузки 5, 6

Габаритные
размеры, мм 

Класс
точности

Исполнение

                                          Е350 96 x 961,5

Масса, кг

0,6

Диапазоны измерений 

5...750 мА (непосредственно);
1... 300А (непосредственно);
1 А ... 40 кА (через ИТТ);
6...600 В (непосредственно);
450 В ... 750 кВ (через ИТН). 

      Приборы предназначены для работы при температуре от -40 до +50 С и относительной влажности 90 % при
 температуре 30

°С °
°С

Амперметры и вольтметры Е350

      Приборы предназначены для работы при температуре от -40 до +50 С и относительной влажности 90% при
 температуре 30

°С °
°С

Габаритные
размеры, мм 

Класс
точности

Исполнение

                                          Ц33-М1 120 x 120

1,5

Масса, кг

0,6

Диапазоны измерений 

Амперметры и вольтметры Ц33-М1

2,5

0,5 А...10 А (непосредственно);
 А...3 кА (через ИТТ x/1А);

5 А...40 кА (через ИТТ x/5А);
30 В...500 В (непосредственно); 
500 В...2 кВ (через ИТН).

1

0,5 А...10 А (непосредственно);
 А...5 кА (через ИТТ x/5А).10

www.yurimov.com    trade@yurimov.com       350072, г. Краснодар ул. Московская, 5, тел: (861) 275-57-50, 252-25-70 26

И
зм

е
р

и
те

л
и

те
хн

о
л

о
ги

ч
е

ск
и

е
С

о
д

е
р

ж
а

н
и

е
М

о
д

ул
и

 У
С

О
И

зм
е

р
е

н
и

е
п
е

р
е

м
е

н
н
о

го
 т

о
ка

Р
е

ги
ст

а
р
то

р
ы

и
 с

а
м

о
п
и

сц
ы

Д
о

п
о
л

н
и

те
л

ь
н
о

е
 

о
б

о
р
уд

о
в
а

н
и

е
П

р
о

гр
а

м
м

н
о

е
о

б
е

сп
е
ч
е

н
и

е
А

н
а

л
о

го
в
ы

е
п
р

и
б

о
р

ы
П

р
и

м
е

н
е

н
и

е
п
р

и
б

о
р

о
в

Т
о

ко
в
ы

е
 ш

ун
ты

М
е
тр

о
л

о
ги

ч
е

ск
о

е
о

б
о

р
уд

о
в
а

н
и

е
Р

е
м

о
н
т

п
р

и
б

о
р

о
в



9
2

11 45 6

73

1

2

3

4

5

6

7

8

911

 

kW

96

4

Внешний вид прибора Е340 с указанием габаритных размеров и способа подключения

1

2

3

5

однофазная сеть трехфазная сеть

Ваттметры и варметры Е340

Приборы щитовые аналоговые предназначены для измерения мощности в однофазных и 
трехфазных сетях переменного тока

Наименование 
Габаритные
размеры, мм 

Класс
точности

Исполнение

                                          Е340-3-A

96 х 96 x 73
120 х 1201,5

                                          Е340-3-С

                                          Е340-3-G

                                          Е340-3-E

                                          Е340-3-K

                                          Ваттметр

                                          Ваттметр

                                          Ваттметр

                                          Варметр

                                          Варметр

Вид сети

                                          Однофазная

Трёхфазная
3-х проводная 

Характер
нагрузки 

_

Равномерная, 
неравномерная

Трёхфазная
4-х проводная 

Масса, кг 

0,7

Ваттметры Ц301-Ю
Ваттметры и варметры  Ц301/1-Ю

Класс точности: 1,5 (50 Гц, 400 Гц); 
Номинальные значения напряжений:  127, 220, 380 В - для непосредственного включения;
                                                              100 В - для включения через измерительный трансформатор напряжения (далее ИТН).
Номинальное значение тока: 5 А - для непосредственного включения;
                                                 1; 5 А - для включения через измерительный трансформатор тока (далее ИТТ)
Номинальный коэффициент мощности: Cos φ = 1 (для ваттметра); Sin φ  = 1 (для варметра).
Диапазоны измерений*: 0,2 - 800 кВт (квар); 1 - 800 МВт (мвар); 1 - 50 ГВт (гвар)
Условия эксплуатации:
   температура окружающего воздуха  +5°С ... +50°С 
   относительная влажность 90% при температуре 25°С
Габаритные размеры, мм: 120 х 120 х 73;   96 х 96 х 73
Масса приборов не более, кг: 0,4; 

VII   АНАЛОГОВЫЕ ПРИБОРЫ

А

16

120 8

9
2

73

Ваттметры Ц301-Ю предназначены для измерения активной мощности в 
однофазных сетях переменного тока в диапазоне частот 50 - 60 Гц. По желанию 
Заказчика приборы в габарите могут быть изготовлены  для работы на частотах до 
400 Гц.

Ваттметры и варметры Ц301/1-Ю предназначены для измерения активной и 
реактивной мощности в трехфазных сетях переменного тока в диапазоне частот 
50-60 Гц при равномерной и неравномерной нагрузке фаз.

Технические характеристики:

9
2

11 45 6

73

kW

96

4

 

www.yurimov.com    trade@yurimov.com       350072, г. Краснодар ул. Московская, 5, тел: (861) 275-57-50, 252-25-70 27

И
зм

е
р

и
те

л
и

те
хн

о
л

о
ги

ч
е

ск
и

е
С

о
д

е
р

ж
а

н
и

е
М

о
д

ул
и

 У
С

О
И

зм
е

р
е

н
и

е
п
е

р
е

м
е

н
н
о

го
 т

о
ка

Р
е

ги
ст

а
р
то

р
ы

и
 с

а
м

о
п
и

сц
ы

Д
о

п
о
л

н
и

те
л

ь
н
о

е
 

о
б

о
р
уд

о
в
а

н
и

е
П

р
о

гр
а

м
м

н
о

е
о

б
е

сп
е
ч
е

н
и

е
А

н
а

л
о

го
в
ы

е
п
р

и
б

о
р

ы
П

р
и

м
е

н
е

н
и

е
п
р

и
б

о
р

о
в

Т
о

ко
в
ы

е
 ш

ун
ты

М
е
тр

о
л

о
ги

ч
е

ск
о

е
о

б
о

р
уд

о
в
а

н
и

е
Р

е
м

о
н
т

п
р

и
б

о
р

о
в



VII   АНАЛОГОВЫЕ ПРИБОРЫ

U U*
I I*

U U*
I I*

~

Схемы включения ваттметра в сеть

б) через измерительные транс-
    форматоры тока и напряжения

A

*
IА IС

*
IA IC

Схемы включения ваттметра и варметра в сеть

*

B C

A

B

C

*

A B C

а) непосредственно 

б) через измерительные транс-
    форматоры тока и напряжения

а) непосредственно 

Тип
прибора

Диапазоны
измерения

                                         0,2-800 кВт 

                                         1- 800 МВт 

                                         1 - 20 ГВт 

0,2-800 кВт

 

(квар)
1- 800 МВт

(Мвар)
1 - 50 ГВт

(Гвар)  

Ваттметры  Ц301

Габаритные
 размеры,мм

Класс
точности

50; 60

                                          Ц301

      Предназначены для измерения активной мощности в 
 

однофазных
сетях переменного тока.

2,5

Частота
сети, Гц

1,5

500;
1000; 

 
 

2400;
2880; 4000;
8000; 10000

cos φ

                                          1

Способ
включения

Непосредственно (ток 5 А,
напряжение 127, 220, 380 В)

Через ИТТ  5 А,
ИТН  100 В

Ваттметры и варметры  Ц301/1

                                          120х120x9550; 60                                           Ц301/1

      Предназначены для измерения активной и реактивной мощности
 в трёхфазных трёхпроводных сетях переменного тока.

1,5

cos φ=1
для ваттметра

sin φ=1
для варметра

Коэффициент
 мощности

~

A

B

C

Тип
прибора

Диапазоны
измерения

Класс
точности

Частота
сети, Гц

Способ
включения

Габаритные
 размеры,мм

Непосредственно
ток 5 А, напряже-

ние 127, 220, 380 В

Через ИТТ  5 А,
ИТН  100 В

масса, кг: 0,7

масса, кг: 0,7

Частотомеры  С300-М1

Габаритные
размеры, мм 

                                          С300-М1

     Предназначены для измерения частоты в сетях переменного тока

0,5

Способ включения

Непосредственно, 
напряжение  127, 220, 380 В;

Через ИТН, напряжение 100 В

45...55;
55...65.

Тип
прибора

Диапазоны
измерения,

Гц

Класс
точности

масса, кг: 0,7

U U*

I
I*

U U*

I
I*

~

Схемы включения фазометра в сеть
б) через измерительные транс-
    форматоры тока и напряжения

а) непосредственно 

Фазометры  С302-М1

                                          С302-М1

      Предназначены для измерения коэффициента мощности в однофазных сетях 
переменного тока

2,5

Непосредственно ток 5 А, 
напряжение 127, 220, 380 В

Через ИТТ  5 А; ИТН  100 В

                                         0,5 - 1 - 0,5 60; 500;
1000; 2400;
 2880; 4000;
8000; 10000

Частота
сети, Гц

~Тип
прибора

Диапазон
измерения

cos φ

Класс
точности

Габаритные
размеры, мм Способ включения

масса, кг: 0,7

A

*
IА IС

*
IA IC

Схемы включения фазометра в сеть

*

B C

A

B

C

*

A B C

б) через измерительные транс-
    форматоры тока и напряжения

а) непосредственно 

Фазометры  Ц302/1

Габаритные
 размеры,мм

                                       120 х 120 x 95                                          Ц302/1

     Предназначены для измерения коэффициента мощности в трёхфазных 
трёхпроводных сетях переменного тока

2,5

Способ включения

Через ИТТ 1 А или
5 А, ИТН 100 В

                                         0,5-1-0,5 
50 Гц с симметрией 

линейных 
напряжений

и симметричной 
нагрузкой фаз

 

Частота сети и
тип нагрузки

                                         0,9-1-0,2
 

A

B

C

Тип
прибора

Диапазоны

cos φ
измерения

Класс
точности

Непосредственно
(ток 5 А, напряжение

 127, 220, 380 В);

масса, кг: 0,7

50
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                                       120 х 120 x 95

                                       120 х 120 x 95

                                          120х120x95

500; 1000
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Регистрация параметров технологических процессов с применением
измерителя-регистратора М660.1М

      В процессе работы парового котла стоят задачи контроля и 
автономной регистрации данных о температуре пара, 
давлении, учета его расхода и других показаний.
      Как показано на схеме, для решения этой задачи могут быть 
использованы датчики любых типов с унифицированными  
выходами и регистратор электронный М660.1М.

     В холодильной технике всегда необходима поддержка 
заданного значения температуры.
     В данном примере показана схема включения регулятора 
Ф0303.3 для осуществления управления компрессором 
холодильной установки.
     В системе имеется реле протока, сигнализирующее о 
работе насоса. Если по какой-либо причине останавливается 
насос, то останавливается и компрессор для избежания его 
поломки.

      Пример использования измерителя-регулятора
Ф0303.2 в качестве регулятора уровня продукта в
буферной емкости, например в процессе пастеризации
молока. Предельный уровень в емкости определяется
с помощью поплавкового датчика питаемого от блока
питания, встроенного в прибор.
      Прибор управляет процессом отбора/наполнения
жидкостью с помощью реле, встроенных в прибор.
Вертикальное исполнение и линейная шкала прибора
позволяют наглядно показывать уровень заполнения
ёмкости.

Контроль и регулирование 
температуры в холодильной камере

с применением Ф0303.3

Измерение и регулирование
уровня жидкости в ёмкости 

с применением Ф0303.2

Регистратор электронный
М660.1М

VIII ПРИМЕНЕНИЕ ПРИБОРОВ

ПАР

Расходомер

4
-2

0
 м

А 0
-1

0
 В

ВОДА

ПАР

24.09. 10 10:47: 3 20  1 МенюСвободн  92% вну р.о:  т

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8

7 12 4 3- 668 70- 22 64

6 ММ 60.1

Холодильная камера

Насос

Теплообменник

Двухобмоточный
Компрессор

Конденсатор

автомат 
питания

L

N

KM1

KM2
Задержка включения
2-й обмотки компрессора

Пускатели компрессора

Ф0303.3

Термометр 
сопротивления

Ф0303.3

Вх1
У1

Вх2

P

°С °С

Реле протока
(аварийная 
сигнализация)
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T A B
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~
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~
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V
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Наполнение
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Термопара (ТХА, ТХК и др.)
Измеритель

давления

Измерение рабочих
параметров парового котла

И
зм

е
р

и
те

л
и

те
хн

о
л

о
ги

ч
е

ск
и

е
С

о
д

е
р

ж
а

н
и

е
М

о
д

ул
и

 У
С

О
И

зм
е

р
е

н
и

е
п
е

р
е

м
е

н
н
о

го
 т

о
ка

Р
е

ги
ст

а
р
то

р
ы

и
 с

а
м

о
п
и

сц
ы

Д
о

п
о
л

н
и

те
л

ь
н
о

е
 

о
б

о
р
уд

о
в
а

н
и

е
П

р
о

гр
а

м
м

н
о

е
о

б
е

сп
е
ч
е

н
и

е
А

н
а

л
о

го
в
ы

е
п
р

и
б

о
р

ы
П

р
и

м
е

н
е

н
и

е
п
р

и
б

о
р

о
в

Т
о

ко
в
ы

е
 ш

ун
ты

М
е
тр

о
л

о
ги

ч
е

ск
о

е
о

б
о

р
уд

о
в
а

н
и

е
Р

е
м

о
н
т

п
р

и
б

о
р

о
в



Регистрация тока и напряжения в трёхфазной сети 

      Регистрация параметров тока и напряжения с использованием 
измерителя Е160.5 и адаптера - регистратора АД4  может проводиться в 
однофазных и трёхфазных 3х или 4х проводных сетях переменного тока. 
Адаптер - регистратор АД4 ведет регистрацию измерений переменного тока 
и напряжения с измерителя Е160.5 на карту памяти формата SD объёмом до 
2Гб. Измерения записываются 5 раз в секунду.
      Подключение АД4 к Е160.5 осуществляется по цифровому интерфейсу 
RS485 (протокол Modbus RTU) и обеспечивает высокую 
помехозащищенность и удаленность до 1000м.
      При необходимости визуального контроля измеряемых параметров 
напряжения и тока, к трём аналоговым выходам Е160.5 могут быть 
подключены аналоговые приборы постоянного тока или цифровые 
измерители постоянного тока со входом 0...5мА, а так же регистратор М660.
      Адаптер регистрации АД4 предназначен для записи результатов 
измерений цифровых щитовых измерителей по интерфейсу RS 485. Запись 
может производиться с приборов: Ф0303.2, Ф0303.3, Ф0303.4, Ф0303.5, М660, 
Е160.3, Е160.5, Ц160.5, Ц301МЦ, Ц301/1МЦ, Д390Ц. Для выборки участков 
записи по времени и по значению используется программа DataLoggerSU из 
комплекта поставки. Простая схема подключения АД4 к приборам, ис-
пользуется 2х проводная линия. Опрос адаптером АД4 до 32 приборов. 
Просмотр и распечатка в программах Excel, Calc (OpenOffice), блокнот (из 
набора стандартных для Windows) и других текстовых редакторах.

Индикаторная панель ИП1Ю

      В АСУ ТП металлургической, химической, пищевой и др. отраслях 
производства очень широко применяются измерительные 
преобразователи температуры и постоянного тока. Во всех этих 
случаях количество различных преобразователей составляет 
значительную часть от стоимости всей системы автоматизации в целом 
и очень важно снижение стоимости решения с этим оборудованием.
      
      Данная система сбора данных построена на базе:
             - нормирующий измеритель - преобразователь Ф0303.5
             - адаптер - регистратор АД4
             - индикаторная панель ИП1Ю
      Система позволяет производить измерения, регистрацию и 
отображение на пульте оператора параметров различных 
технологических процессов.
      Безусловно, в настоящее время уже существуют решения  этой 
задачи, но предлагаемое нами обладает рядом преимуществ: 
- Снижение цены решений! Три индикаторных панели ИП1Ю заменяют 
сразу 9 цифровых измерителей.
- Удобство монтажа и замены. Индикаторная панель имеет габарит 
120x120 мм, который является одним из самых распространенных в 
нашей стране.
- Экономия места в щите при замене 3 измерителей. Малая глубина 
(85мм) позволяет применять индикаторную панель в щитах малых 
размеров.
- Поддерживается работа с измерительными преобразователями постоянного тока (Ф0303.5), измерительными 
преобразователями температуры (Ф0303.5), измерительными преобразователями переменного тока (Е160.5) и другими 
устройствами работающими с RS485 (Modbus RTU).
- Высокая точность отображения данных и помехозащищенность относительно традиционных решений.
- Поставка индикаторной панели с программой настройки, обеспечивающей удобство удаленного доступа - возможность 
настройки режимов работы по сети. Также имеется возможность настройки с помощью кнопок на передней панели.
- Возможность выбора и настройки пользователем опрашиваемых каналов  измерительного преобразователя.
- Имеется режим прослушивания сети (пассивный SLAVE) для работы совместно со SCADA или ПЛК по единому 
интерфейсу RS485. 
- Благодаря этому возможна работа с  адаптером-регистратором АД4.
- Увеличение максимального расстояния размещения до 1200 м от измерительного преобразователя, за счет 
применения цифрового интерфейса.
- Снижается стоимость эксплуатации в сравнении с применением цифровых измерителей с индикатором, за счет 
отсутствия необходимости поверки.

Построение системы сбора данных
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      В различных системах энергетики и электропитания используются ограничители мощности (ОМ), необходимые для:
- контроля в автоматическом режиме потребляемой мощности, выделяемой абонентам сети согласно ТУ;
- cнижения перегрузки электросети путем ограничения потребления электроэнергии сверх установленного лимита мощности;
- исключения потерь электроэнергии от хищения;
- снижения влияния потребителя на качество электроэнергии за счет равномерного распределения нагрузки по линии - 

Контроль и регулирование параметров мощности (W, var) с использованием 
щитового измерителя-регулятора мощности Д390Ц в щите контроля и управления.

 М660.1М в системе управления движением клетей шахтных подъемников в добывающей отрасли.

      В добывающей промышленности, где процесс добычи ресурсов крайне сложен и требует непрерывного контроля и 
анализа, а каждая нештатная ситуация приводит к простою, который выливается в огромные убытки, автоматизация 
технологических процессов очень важна.
     На данной схеме показано применение видеографического регистратора М660.1М для записи параметров работы шахтной 
подъемной установки (ШПУ) и осуществление некоторых функций защиты и сигнализации.

VIII ПРИМЕНЕНИЕ ПРИБОРОВ

Регистрируемые параметры:
      - напряжение и ток в 3-х фазах 
двигателя подъемника. Измерение 
осуществляется при помощи токовых 
трансформаторов и измерительного 
преобразователя Е160.5 «Юримов» 
Информация от преобразователя 
передается на регистратор посредством 
сети RS485.
      - ток динамического торможения 
двигателя. Значение тока измеряется 
через шунт и поступает на аналоговый 
вход регистратора.
      - ток статора двигателя. Измерение 
осуществляется через второй 
измерительный преобразователь Е160.5.
      - скорость перемещения клети. Сигнал 
о скорости перемещения формируется 
тахогенератором, имеющим линейную 
зависимость выходного напряжения от 
скорости. Выходное напряжение 
измеряется непосредственно аналоговым 
входом регистратора.
- открытие дверей клети во время 
движения. Сигнал об открытии дверей 
поступает на дискретный вход. 

      Срабатывание предохранительного тормоза. Предохранительный тормоз может сработать от различных устройств защиты 
- обрыв троса клети, переподъем клети, изменение скорости и т. д.
- пройденный клетью путь. Измерение осуществляется подсчетом числа импульсов от энкодера пути. Сигнал от энкодера 
поступает на дискретный вход регистратора.
      Дополнительно в сеть RS-485 регистратора включен блок коммутации ВК-101, позволяющий включать аварийную 
сигнализацию и обесточивать цепь управления двигателя подъемника при достижении некоторых критических значений 
регистрируемых параметров. Например в случае превышения предельно допустимого тока в силовой цепи двигателя 
подъемника. 

- повышения пожаробезопасности.
      Для решения этой задачи могут быть применены ватт-
варметры Д390Ц. Эти приборы, оснащенные линейной шкалой, 
предназначены для измерения активной/реактивной мощности 
одно- или трехфазной сети переменного тока. Д390Ц могут 
осуществлять функции ограничителей мощности и АПВ. На 2-х 
рисунках, показанных ниже приведен пример применения 
ваттметров Д390Ц-3 в качестве ОМ коттеджного участка. 
      Ваттметры Д390Ц-3  отображают общую потребляемую 
мощность объекта и мощности, потребляемые отдельными его 
участками. 
     Также Д390Ц-3 обеспечивают аварийное отключение всей 
цепи нагрузки или ее отдельных участков при превышении 
допустимого уровня потребляемой мощности и повторное 
включение с программируемой задержкой.
      Для этого используются реле приборов, которые через 
контакторы коммутируют контролируемую нагрузку. Прибор 
Е160.5 — измерительный преобразователь переменного тока 
совместно с 2-мя индикаторными панелями ИП1Ю позволяет 
отобразить токи и напряжения на вводе в щит АВР.
     

www.yurimov.com    trade@yurimov.com       350072, г. Краснодар ул. Московская, 5, тел: (861) 275-57-50, 252-25-70 31
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Система контроля уровня жидкости в ёмкости с применением измерителя-регулятора уровня Ф0303.2.

Основной задачей автоматизации водоснабжения является поддержание напора воды, поступающей к потребителям. Для 
осуществления этого применяются различные способы: напор воды может создавать насос, управление которым происходит 
через автоматическую систему, следящую за давлением воды. При помощи установленного на выходе насоса датчика 
давления можно создавать напор закачивая воду в резервуар, расположенный на определенной высоте. 
Уровень в резервуаре поддерживается путем периодической подкачки воды. Схема автоматики для измерения и сигнализации 
аварийного уровня.

     Основной этой системы является 
узкопрофильный измеритель - регулятор 
уровня Ф0303.2. Прибор оснащен 
линейной светодиодной шкалой, которая 
очень удобна для индикации уровня воды 
в резервуаре. Уровень измеряется при 
помощи датчика гидростатического 
давления, установленного в резервуаре.   
      Датчик выдает унифицированный 
токовый сигнал 4-20 мА, поступающий на 
вход измерителя. Питается датчик уровня 
от блока питания 24 В встроенного в 
прибор. Релейные выходы прибора 
настраиваются на срабатывание по 
уставкам -  аварийно низкого и аварийно 
высокого уровня воды. В случае выхода 
уровня за допустимые пределы, 
срабатывает 1-й или 2-й релейный выход 
измерителя для запуска световой и 
звуковой сигнализации. Отключение 
сигнализации происходит по средством 
внешней кнопки сброса. 

     Наиболее важными технологическими 
параметрами, за которыми необходим контроль 
являются аварийно низкие уровни турбинного 
масла в первых двух емкостях, уровень заполнения 
отработанным маслом третьей емкости и нижний 
допустимый уровень в резервуаре с 
трансформаторным маслом для доливки.   Для 
отображения уровня в резервуарах 
трансформаторного и турбинного масел по месту 
применяется 4-х канальный технологический 
измеритель-регулятор Ф0303.4.
      Основная особенность приборов — наличие 
барграфической шкалы, позволяющей быстро 
оценить различные параметры технологического 
процесса не прибегая к длительному анализу 
цифровых показаний. Сигнал 4-20 мА об уровне 
масла в каждом резервуаре поступает от 4-х 
датчиков гидростатического давления Метран — 
100-ДГ-1531 на 4 входа измерителя Ф0303.4. 
     Поскольку измеритель Ф0303.4 способен 
одновременно отображать показания только одного 
из 4-х каналов измерения, то для одновременного 
отображения всех показаний к измерителю при 
помощи соединительного шлейфа дополнительно 
были подключены 3 выносных дисплея ВА2.    
     Настройки (верхний и нижний пределы шкалы, 
уставки и т. д.) устанавливаются с лицевой панели 
измерителя Ф0303.4. Измеритель подключен к 
цепям сигнализации и запрограммирован на подачу 
аварийных сигналов оператору при критически 
низких и высоких уровнях масла в резервуарах.

Автоматизация маслохозяйства Нижнечерексских ГЭС

      В состав объекта автоматизации входят 4 резервуара с различными маслами для обслуживания оборудования. В первом 
3 3резервуаре объемом 8м  содержится свежее масло, заливаемое в турбинный коллектор, во втором резервуаре (5м ) 

3содержится чистое масло для доливки, в третьем — собирается отработанное масло (до 8м ). Также существует четвертая 
3емкость объемом 5м , необходимая для хранения трансформаторного масла. 

VIII ПРИМЕНЕНИЕ ПРИБОРОВ
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USB USB ~220 ~220

Сделано в России
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0.25

М660.1М

 1

+    -    OV

 2

+    -    OV +    -    OV

3

+    -    OV

4

+    -    OV

5

+    -    OV

6

+    -    OV

7

+    -    OV

8

А  н  а  л  о  г  о  в  ы  е    в  х  о  д  ы

C   B   A   T

RS  485 - 2Д  и  с  к  р  е  т  н  ы  е    в  х  о  д  ы
C   B   A   T

RS  485 - 1

1 2 3 4 5 6 7 8

T

Видеографический регистратор М660.1М
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RS 485

!

~0.2

~220V   4 VA

Сделано в России

№090005

яаб нр ьо лво
До

М660.1М

23.02.2011 10:00:00   Свободно: 22%  внеш.

    АЦП - К1 : Uа

Меню

22022022050 0 10010 25К1 К2 К3 К4

Дискретные входы:

Трансформаторы
тока

Цепь питания
двигателя мешалки

Смеситель

Двигатель мешалки

В SCADA-систему

Измеритель переменного
          тока Ц160.5
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VIII ПРИМЕНЕНИЕ ПРИБОРОВ

Существуют технологические процессы, где 
распространена операция перемешивания различных смесей. 
Эту технологическую операцию выполняют при помощи 
различных миксеров, мешалок, смесителей и т. п. Определять 
достижение необходимой вязкости перемешиваемой смеси 
(степени густоты, консистенции, содержания определенных 
компонентов, степени подвижности и т. д.) можно различными 
способами: при помощи ручных вискозиметров, расчетом по 
количеству отдозированных компонентов и т. д.. Существует 
метод определения основанный на измерении мощности, 
затрачиваемой приводом мешающего устройства, на замес. 
Также в некоторых случаях возникает необходимость 
визуализации процесса изменения вязкости с целью 
отслеживания установившегося режима перемешивания.

Если приводом мешалки является трехфазный двигатель 
переменного тока (а это основной тип двигателей применяемый в 
промышленности), то определение потребляемой им мощности 
сводится к замеру силы тока и напряжений по фазам с 
дальнейшим пересчетом этих величин в мощность.

Один из вариантов решения описанной задачи 
заключается в подключении к цепи питания двигателя мешалки 
измерительного преобразователя переменного тока, который 
производит постоянный замер мощности потребляемой 
двигателем (в том числе активной и реактивной) и передает 
полученный результат на самописец. Самописец (регистратор) 
строит по полученным данным график изменения мощности во 
времени. Наличие в регистраторе математической обработки и 
знание зависимости между потребляемой мощностью и степенью 
вязкости, позволяет вычислить вязкость перемешиваемого 
материала также с последующим выведением на экран 
самописца. Схематично подключение приборов к приводу 
мешалки показано на рисунке.

Контроль степени замеса по мощности двигателя в смесителях

USB USB ~220 ~220

Сделано в России

РЕГИСТРАТОР ЭЛЕКТРОННЫЙ
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Пресс №1

Пресс №2

Пресс №3

Видеографический регистратор М660.1М

Питание
 ~220 В

Измеритель переменного
          тока Е160.5

Питание
 ~220 В

Для отжима масла как правило используются шнековые 
прессы с приводом от электродвигателя. Такой пресс затягивает 
в себя горячую мятку, под воздействием вращающегося 
винтообразного шнека, и по мере уменьшения диаметра 
опоясывающих этот шнек зееров и соответственно увеличения 
давления на мятку, отжимается масло. Очевидно что, чем 
больше будет загружен пресс мяткой, тем большее давление 
будет развито и соответственно будет получено большее 
количество масла. Но оборудование не должно быть 
перегружено, так как ресурс работы пресса будет существенно 
уменьшен.

Как правило в цепь питания электродвигателя, 
приводящего пресс в движение, включается амперметр, по 
показаниям которого оператор следит за загрузкой пресса. Чем 
больше загрузка, тем больше сила тока на привод.

Руководство фирмы ООО «Кубаньпластик» столкнулось 
с необходимостью контроля соблюдения технологического 
режима.

Оптимальным для решения такой задачи является 
применение измерительного преобразователя Е160.5 и 
видеографического регистратора М660.1М.

Регистратор М660.1М ведет запись о загруженности 
прессового оборудования и температуре масла. Накопленные 
данные могут быть перенесены на USB флеш-накопитель. Таким 
образом они могут быть просмотрены как на месте через 
прибор, так и отдельно на ПК, например через программу 
HistoryViewer, поставляемую в комплекте с прибором.

Схема соединений этого варианта системы показана на 
рисунке.

Система контроля загруженности прессов отжима
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USB USB ~220 ~220

Сделано в России

РЕГИСТРАТОР ЭЛЕКТРОННЫЙ
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Трансформаторы
тока

Главный приводГранулятор

Измеритель переменного
          тока Е160.5

Гранулирование — это процесс переработки материала 
(дерева, металлов, пластмасс, корма, пищевых продуктов 

и др.) в куски геометрически правильной, единообразной 
формы и одинаковой массы - гранулы (пеллеты). 

Гранулирование помогает создавать дополнительные 
сырьевые ресурсы из мелких материалов с усредненными 
свойствами, использование которых малоэффективно или 
затруднительно, а также утилизировать различные отходы 

(опилки, пыль, шлаки, металлическая стружка, 
автомобильные покрышки и т. п.).

Основа гранулирования — прессование подготовленного 
материала в пеллеты при помощи вальцевого пресса. 

Главные двигатели, приводящие вальцы пресса в движение как 
правило являются электрическими трехфазными двигателями переменного 
тока с мощностью порядка десятков/сотен киловатт. Это силовое 
электрооборудование является достаточно дорогим. Если за параметрами 
главного привода (как правило, к этим параметрам относят силу 
потребляемого тока и мощность) вести постоянный контроль, то это 
позволит решить следующие задачи:
-  отслеживание простоев или перегрузок в работе оборудования с целью 
оптимизации его использования по времени.
- м ониторинг состояния электродвигателей главного привода для 
проведения профилактических работ и предотвращения аварийных 
ситуаций
-  возможность протоколирования действий персонала, работающего с 
оборудованием и как следствие увеличение его ответственности за 
нарушение норм работы

- а нализ событий произошедших во время выхода оборудования из строя и аварий
- о тслеживание качества выхода продукции, если оно зависит от мощности затраченной на технологические операции

На рисунке приведено решение задачи записи о загруженности гранулятора. Загруженность определяется путем 
мониторинга силы тока, потребляемого главным двигателем. Для ведения архива используется электронный 
видеографический регистратор М660.1М. Исполнение этого вторичного прибора допускает крепление в дверцу шкафа 
управления или на пульте управления. Сила тока в трехфазной цепи питания двигателя измеряется при помощи 
измерительного преобразователя Е160.5 через трансформаторы тока. Регистратор М660.1М получает от преобразователя 
измеренные значения о силе тока по цифровому интерфейсу RS-485 (протокол передачи данных ModBUS RTU) и записывает 
данные во внутреннюю энергонезависимую Flash-память, а также позволяет выводить накопленную информацию на цветной 
сенсорный дисплей в виде графика. При необходимости архив полученных данных может быть перенесен с самописца на 
съемный накопитель с интерфейсом USB и просмотрен на ПК.

Система контроля производительности гранулятора

Автоматизация производства пластиковой пленки 
является типовой задачей.

Предлагаемое решение построено по принципу 
разделения функций системы управления — общее управление 
производится с АРМ оператора, оснащенного SCADA — 
системой, а регистрация таких параметров тех. процесса как 
толщина пленки, намотка и метраж — при помощи 
размещенного по месту видеографического регистратора 
М660.3М. 

Для сопряжения SCADA — системы с объектом 
управления применен модуль аналогового ввода Ф0303.5. 

После получения информации о текущей скорости 
подачи пленки и момента времени регистратор М660.3М 
рассчитывает метраж полученной пленки посредством функции 
математических каналов измерения. Тогда на экране возможно 
получение графика изменения толщины пленки на разных ее 
участках. 

Модуль аналогового ввода Ф0303.5 задействован для 
измерения текущего значения температуры нагрева щели 
экструдера и скорости воздуха, охлаждающего пленку.

От регистратора и модуля аналогового ввода Ф0303.5 
идет цифровой сигнал связи с АРМ оператора RS-485 
преобразуемый в сигнал USB, для сопряжения с ПК оператора. 
Функцию преобразования интерфейсов выполняет адаптер 
интерфейса АД-3.

На экране регистратора ведется построение графика 
изменения толщины пленки на ее различных участках. Также по 
дискретному сигналу от датчика намотки возможен контроль 
обрыва/застревания пленки.

Автоматизация производства пленочной продукции (пакеты, пленка и т. п.)
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функциональная схема индикации и сигнализации технологических 
параметров на АПУ при помощи измерителей Ф0303.4

Индикация и сигнализация технологических параметров турбоагрегата на щите АПУ многоканальными измерителями 
Ф0303.4

   В автоматизации объектов энергетики применяется практика резервирования различных систем контроля и управления. 
Одним из таких блоков является аварийный пультуправления - сокращенно АПУ

      АПУ турбоагрегата №15 Ново - Кемеровской 
ТЭЦ обеспечивает при отказе штатной АСУ ТП 
выполнение следующих задач:
      - экстренный останов турбоагрегата
      - экстренное отключение ПВД 
подогревателей высокого давления
      - экстренное отключение при пожаре 
маслонасосов перечисленных в рабочей 
документации, а так же дополненных Заказчиком 
в связи с особенностями схемы маслоснабжения 
данного агрегата и блокирование возможности их 
включения от ПТК программно - технического 
комплекса
      - двухстороннее управление маслонасосами 
двухстороннее управление задвижкой на 
байпасе ПВД

   На щите АПУ многоканальные 
технологические измерители Ф303.4, совместно 
с выносным дисплеем ВА успешно решают 
задачу индикации аварийной сигнализации 
следующих технологических параметров:

      - частота вращения ротора турбинной 
установки

      - мощность генератора

      - степень разряжения в конденсаторе

      - перепад давления масло - водород          

VIII ПРИМЕНЕНИЕ ПРИБОРОВ
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Таблица 1

шунты измерительные стационарные взаимозаменяемые М911 с естественным охлаждением
и номинальными падениями напряжения 60, 75, 100, 150, 300 мВ, предназначены для расширения 
пределов измерения показывающих и регистрирующих приборов постоянного тока.

класс точности шунтов 0,5

полный средний срок службы шунтов - не менее 15 лет

габаритные размеры и массы шунтов в зависимости от номинального падения напряжения и 
номинального тока приведены в таблице 1

шунты с номинальным падением напряжения 100 мВ имеют модификацию М911В - с водяным
охлаждением
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охлаждением и номинальным падением напряжения 75 мВ, предназначены для расширения
пределов измерения показывающих и регистрирующих приборов постоянного тока.

Класс точности шунтов 0,5

Полный средний срок службы шунтов - не менее 15 лет

Габаритные размеры и массы шунтов в зависимости от номинального тока 
   указаны в таблице 1 (Номинальное значение падения напряжения 75 мВ)

таблица 2

     Предназначены для расширения пределов измерения магнитоэлектрических милливольтметров 
  с током потребления 7,5 мА, а также при измерениях силы тока в цепях постоянного тока.

Номинальное падение напряжения на любом пределе измерения 75 мВ

Пределы измерения: 0,3 - 0,75 А; 1,5 - 7,5 А; 0,15 - 0,3 А; 15 - 30 А; 75 А

Класс точности шунтов 0,2

Номер в государственном реестре средств измерений №40474-09 ТУ4229-020-34988566-2008 
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поверка и градуировка амперметров и вольтметров постоянного
и переменного токов методом сличения с показаниями образцовых 
приборов соответствующих классов точности.

поверка и градуировка 
 всех систем без применения образцовых приборов.

однофазных частотомеров класса точности 0,05
 и менее точных

Устройство для питания измерительных цепей постоянного и
переменного тока УИ300.1

Назначение:

Технические характеристики

Диапазон градуировки и поверки однофазных частотомеров: от 45 Гц до 500 Гц

Диапазон градуировки и поверки амперметров и вольтметров переменного тока: от 100 nA до 300 A
и от 1мВ до 1 кВ (45 ... 500 Гц);

Диапазон градуировки и поверки амперметров и вольтметров постоянного тока:  от 1 µA до 50 А иот 1мВ до 1 кВ;

Устройство обеспечивает плавную регулировку выходных значений напряжений, токов и частоты

Кратковременная нестабильность выходных напряжений (или токов) в течении 5 мин. не превышает 1 % от номинальных 
установленных значений; 

Коэффициент нелинейных искажений синусоидальных выходных напряжений не превышает 1 %;

Предусмотрена встроенная защита от перегрузки

;

температура окружающей среды : +10 ... +35; °С

Условия эксплуатации:

питание, В:  (50  Гц;  ~ 220 ( ± 22), частотой ±1)

габаритные размеры 465 Х 510 Х 235 мм (устройство
настольного типа)

масса, кг: не более 30 (в 5 раз легче У300).

;

*- Только в диапазоне частот 45 - 65 Гц

Пределы

по

напряжению, В

Номинальные значения выходных 
величин переменного и 

постоянного тока:

напряжения ( ~ U, = U), В  
тока нагрузки ( ~ I, = I ), А

15 

30 

50 

75 

100 

150 

250 

300 

350 

400 

500 

600 

700 

1000 

~ U, В

15,0

30,0

50,0

75,0

100,0

150,0

250,0

300,0

350,0

400,0

500,0

600,0

700,0

1000,0

= U, В

15,0

30,0

50,0

75,0

100,0

150,0

250,0

300,0

350,0

400,0

500,0

600,0

700,0

1000,0

= I, А

1,0

0,1

0,2

0,1

0,2

1,0

1,0

1,0

1,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

~ I, А

1,0

0,1

0,2

0,1

0,2

1,0

1,0

1,0

1,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Пределы 
по 

току, А

Номинальные значения выходных
величин переменного и 

постоянного тока:

напряжения ( ~ U, = U), В
тока нагрузки ( ~ I, = I ), А

50 

30 

20 

10 

5 

Выход
*~ 300 A

~ U, B

5,0

6,0

10,0

1,0

2,5

= U, B~ I, A

50,0

30,0

20,0

10,0

5,0

300,0

50,0

30,0

20,0

10,0

5,0

= I, A

1,5

5,0

3,0

6,0

10,0

0,50

+ +~ ~

е аП регрузк Выс о н п я нок е а р же ие!

k1 V
 A1

51  V
A50 

У ановк УИ 1ст а 300.

Готов

Сброс

Ча тотас

ред лыП е

~

Сеть
ро ь д ,У вен выхо а  % Предел

V

A

Сброс Пуск

жиРе м

~ 0 А3 0 

регуляторы уровня
выходного сигнала

Клеммы 300 А

Высокая нагрузочная способность устройства 
УИ300.1 позволяет поверять вольтметры с большим 
током потребления.

Работа с Устройством УИ300.1:

 8 клемм для
подключения 
поверяемых

приборов
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предел действующих значений фазных напряжений, В: 220 

пределы действующих значений выходных токов, А: 5 

габаритные размеры, мм: 
        УИ300.2-3, УИ300.2-3.4 - 290х480х282
          УИ300.2-1, УИ300.2-1.4 - 290х160х282

масса, кг: 
        не более 15; 
        

УИ300.2-3, УИ300.2-3.4 
УИ300.2-1, УИ300.2-1.4 не более 5

питание, В:  (50  Гц;  ~ 220 ( ± 22), частотой ±1)

температура окружающей среды,  +10 ... +35; °С:

Калибратор переменного тока многофункциональный УИ300.2

Назначение:

Модификации калибратора:

Калибратор многофункциональный переменного тока УИ300.2 имеет четыре модификации УИ300.2-1, УИ300.2-3, 
УИ300.2-1.4, УИ300.2-3.4.
Модификация калибратора УИ300.2-1 состоит из одного блока, имитирует однофазную систему переменного тока для 
воспроизведения сигналов переменного тока синусоидальной формы в диапазоне частот от 400 до 11000 Гц с 
регулированием частоты сигналов, угла сдвига фаз между сигналами тока и напряжения.
Модификация калибратора УИ300.2-3 состоит из трех калибраторов УИ300.2-1 соединенных между собой межблочным 
кабелем, имитирующих трехфазную систему в диапазоне частот от 40 до 11000 Гц с регулированием частоты сигналов, 
угла сдвига фаз между сигналами тока и напряжения по каждой фазе, задания фазового угла между фазными 
напряжениями
Модификации калибраторов УИ300.2-1.4 и УИ300.2-3.4 отличается от модификаций калибраторов УИ300.2-1 и УИ300.2-
3 диапазном частот - от 40 до 400 Гц, в котором воспроизводятся сигналы переменного тока.

Калибратор переменного тока УИ300.2 предназначен для поверки и 
грудуировки  амперметров, вольтметров, частотомеров, фазометров, 
ваттметров, варметров, измерителей коэффициента мощности, 
применяемых в однофазных или трехфазных сетях переменного тока 
при их производстве и эксплуатации, а также в качестве источника 
фиктивной мощности при поверке счетчиков электрической энергии.

Работа с калибратором:

Установка выходных значений 
осуществляется с помощью регуляторов 
уровня выходного сигнала, 
расположенных на передней панели 
калибратора, что существенно упрощает 
работу.

откл
вкл

~U

~ I

*

N !
С осбр

φ

F

 ~I, A

°φ,

F, Hz

от вГ о

V~U, 

регуляторы
уровня

выходного 
сигнала

*

клеммы для
подключения 
поверяемых

приборов

Клавиши
выбора
разряда

КАЛИБРАТОР УИ300.2

УИ300.2-1

УИ300.2-3

Калибратор УИ300.2 отличается простотой и удобством в работе.

Технические характеристики калибратора:

потребляемая мощность,ВА, не более: 
        УИ300.2-3, УИ300.2-3.4 - 80
         УИ300.2-1, УИ300.2-1.4 - 240



Метрологические характеристики калибратора 

Диапазон воспроизведения активной 
мощности по каждой фазе

Характеристики мощности (фиктивной мощности)

от 0,01 

  

Iнф * Uнф

до 1,2 Iнф * Uнф
±0,5 (δ, %)

P Uнф х Iнф 
cos( UI)

нф = х 
φ

       ф = 

    
Sн Uнф х  Iнф

Q Uнф х Iнф 

sin( UI)
нф = х

φ

от 0,01 

   

Iнф * Uнф

до 3,6 Iнф * Uнф

±0,5 (δ, %) (40 - 400)Гц P  Iнф Uнф 

cos( UI)
 = х 3

φ

х 

Q 3 х 
φ

 = х Iнф Uнф 
sin( UI)

        =  S 3 х Iнф Uнф 

Характеристики сигнала в канале напряжения

Диапазон воспроизведения действительных 
значений переменного напряжения 

(фазных напряжений), В
от 0,01 до 1,13 Uнф ± 0,1 (δ,%)   Uнф = 220 В

Диапазон частот воспроизводимых сигналов

переменного напряжения F, Гц
от 40 до 11000  0,01 (δо,%)

Значение угла сдвига фаз между фазными 
напряжениями для УИ300.2-3 и УИ300.2-3.4 120

Предел основной погрешности 
(абсолютной Δ; приведенной
δП или относительной δО, %)

  Характеристики выходного
сигнала калибратора УИ300.2

Диапазон регулирова-
     ния или значение 
      характеристики

Примечание

Коэффициент гармоник воспроизводимых 
сигналов напряжения, не более К , %Г

1,0

0,3° (Δ, )°  (40 - 400) Гц

Характеристики сигнала в канале тока

от 0,001 до 1,2 х Iнф ± 0,2 (δП)   Iнф = 5 A
        

от 40 до 11000  0,01 (δо)

Диапазон установки угла сдвига фаз между
сигналами тока и напряжения в каждой 

фазе UIφ , °

от минус °180 0,3° (Δ, )°
до плюс °180

1,0

Диапазон частот воспроизводимых сигналов

переменного напряжения F, Гц

Диапазон воспроизведения действительных 
значений силы переменного тока 

(фазных токов), А

Коэффициент гармоник воспроизводимых 
сигналов напряжения, не более К , %Г

не нормируется (400 - 11000)Гц

±0,5 (δ, %)

±0,5 (δ, %)

±0,5 (δ, %) (40 - 400)Гц

не нормируется (400 - 11000)Гц

±0,5 (δ, %) (40 - 400)Гц

не нормируется (400 - 11000)Гц

Диапазон воспроизведения активной 
мощности по трем фазам

Диапазон воспроизведения реактивной 
мощности по каждой фазе

Диапазон воспроизведения реактивной 
мощности по трем фазам

Диапазон воспроизведения полной 
мощности по каждой фазе

Диапазон воспроизведения полной 
мощности по трем фазам

от 0,01 

  

Iнф * Uнф

до 1,2 Iнф * Uнф

от 0,01 

   

Iнф * Uнф

до 3,6 Iнф * Uнф

от 0,01 

  

Iнф * Uнф

до 1,2 Iнф * Uнф

от 0,01 

   

Iнф * Uнф

до 3,6 Iнф * Uнф

      
    

Uнф - действующее значение номинального фазного напряжения Uнф = 220 В 

      
    

Iнф - действующее значение номинального фазного тока  Iнф = 220 В 

      
    

Uф - действующее значение фазного напряжения 

      
    

Iф - действующее значение фазного тока

      Р
    

нф, (Qнф, Sнф) - действующее значение активной (реактивной, полной) мощности по каждой фазе;

      Р
    

, (Q, S) - значение активной (реактивной, полной) мощности по трем фазам;

      гК  - коэффициент гармоник фазного напряжения и тока;

      F - частота выходных сигналов напряжения и тока;

      ° - угловой градус;
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Измеряемые величины
             

Тип

КОМПАРАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА

488 х 170 х 385
Предел калиброванных напряжений: от 10 нВ до 11,111110 В;
Пределы измерения / компарирования напряжения 
постоянного тока, В: 11,111110;  1,1111110;  0,11111110; 111,11110

Р3003М1-2
Р3003М1-1

Габаритные 
размеры, мм

X МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МАГАЗИНЫ СОПРОТИВЛЕНИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

            Р33
Устанавливаемое значение сопротивления, Ом: 
0,01 - 111111,10
 

260 х 185 х 110

Вольтметр универсальный

            Щ31
напряжение: 1 мкВ - 600 В; 10 мВ - 1 кВ;

ток: 10 пА - 10 мА; 1 мА - 10 мА;
сопротивление: 1 - 10 МОм; 1 кОм - 10 МОм 170х488х500

ПРИБОРЫ ЦИФРОВЫЕ

            Щ301 - 2

напряжение постоян. тока: 1 мкВ - 1 кВ;
постоянный ток: 0,1 нА - 1 А;

сопротивление: 0,01 Ом - 100  МОм;
ёмкость: 0,01 пФ - 100 мкФ 

494х132х382

            Щ301 - 3
напряжение постоян. тока: 1 мкВ - 1 кВ;
напряжение перем.тока:100 мВ - 300 В;

сопротивление: 0,01 Ом - 100  МОм
494х132х382

Вольтметры цифровые

        Щ304 - 1
(однопредельный)

        Щ304 - 2
(многопредельный)

Верхний предел диапазона измерений:
(1, 10, 100) мВ; (1, 10, 100, 500) В 61х219х310

Верхний предел диапазона измерений:
(1, 10, 100) мВ;  (1, 10, 100, 500) В 70х219х315

Вольтметры цифровые
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Перечень ремонтируемых приборов

Услуги по ремонту всего метрологического оборудования
производства ОАО “Краснодарский ЗИП”

Ремонт производится:
всех, без исключения, приборов, включая случаи, когда Вами уже потеряна
надежда на ремонт и восстановление
с полным восстановлением технического ресурса прибора

с восстановлением внешнего вида (при необходимости)

с обязательным переосвидетельствованием органом ГОССТАНДАРТА

На всю ремонтируемую технику устанавливается гарантия 18 месяцев согласно ТУ

Калибраторы:
П320 - программируемый калибратор;

П321 - калибратор тока ;программируемый

П327 - калибратор напряжений;

Компараторы:
Р3003 - компаратор напряжения;

Р3003М1-1 - компаратор напряжения;

Р3003М1-2 - компаратор напряжения;

Комбинированные цифровые приборы:
Щ31 - вольтметр универсальный цифровой;

Щ300 - прибор комбинированный цифровой;

Щ301 - прибор комбинированный цифровой;

Щ304 - вольтметр цифровой;

Щ306 - омметр цифровой

Приборы сопротивления:
Р3009 - мост сопротивления одинарно-двойной;

Р3026-1 - многозначные меры электрического сопротивления;

Р3026-2 - многозначные меры электрического сопротивления;

Делители напряжения:
Р3027-1 - делитель напряжения;

Р3027-2 - делитель напряжения

При оказании услуг по ремонту приборов соблюдается:
индивидуальный подход к каждому заказчику

гибкая ценовая политика (стоимость ремонта зависит от сложности работ и характера

неисправности)
своевременное и качественное исполнение заказа

стремление максимально решить поставленные задачи и квалифицированно выполнить

обязательства

X  РЕМОНТ ПРИБОРОВ
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Бубликов Николай Лазаревич

Сердюков Александр Николаевич

ICQ: 193853980 - начальник Бюро Внедрения и
Сопровождения Новой Техники (БВиСНТ)
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