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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ GDS-71062A GDS-71102A GDS-71152A

КАНАЛ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
ОТКЛОНЕНИЯ

Число каналов 2 2 2

Полоса пропускания 
(-3 дБ)

0…60 МГц 0…100 МГц 0…150 МГц

Ограничение полосы пропускания до 20 МГц

Коэф. отклонения (Коткл.) 2 мВ/дел…10 В/дел (шаг 1-2-5)

Погрешность установки Коткл. ± 3 %

Время нарастания ≤ 5,8 нс ≤ 3,5 нс ≤ 2,3 нс

Входной импеданс 1 МОм (± 2 %) / 16 пФ

Макс. входное напряжение 300 В (DC+AС пик, до 1 кГц)

Диапазон смещения
±0,4 В – при 2 мВ/дел…50 мВ/дел 
± 4 В – при 10 мВ/дел…500 мВ/дел 
± 40 В – при 1 В/дел…5 В/дел

Режимы работы Канал 1, канал 2, канал 1 (2) инвертированный, канал 1 и 2

Математика +, -, х; БПФ/дБ и БПФ с.к.з./мВ на участке 1 кб

КАНАЛ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
ОТКЛОНЕНИЯ

Коэф. развертки (Кразв.) 1 нс/дел…50 с/дел (шаг 1-2-5), самописец 250 мс/дел – 50 с/дел

Погрешность установки Кразв. ± 0,01 %

Режимы работы Основной, задержанный, ZOOM окна, самописец, X-Y

СИНХРОНИЗАЦИЯ Источники синхросигнала Канал 1, канал 2, сеть, внешний (Ext)

Режимы запуска развертки
Автоколебательный, ждущий, однократный, ТВ (NTSC, PAL / SECAM), 
по фронту, по длительности импульса (20 нс…10 с), пред- (10 дел. 
максимум) и послезапуск (1000 дел.)

Связь входа синхронизации ФНЧ, ФВЧ, фильтр шума, связь АС, связь DC

Чувствительность 
синхронизации

0…25 МГц: 0,5 деления или 5 мВ 
25 МГц – 60/100: 1,5 деление или 15 мВ

АНАЛОГО-ЦИФРОВОЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

Разрешение по вертикали 8 бит

Частота дискретизации
500 МГц на канал (наблюдение однокр. сигналов с полосой спектра 
до 50 МГц без интерполяции)

Эквив. частота дискретиз. 25 ГГц

Длина записи 1 МБ  (2 МБ при объединении каналов)

Пиковый детектор 10 нс

Режимы работы Выборка, пик. детектор (> 10 нс); усреднение (2 /…/ 256)

КУРСОРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ Функции ∆U; ∆T; 1/∆T
АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕРЕНИЯ

Функции по вертикали
Uпик-пик; Uампл; Uср.кв.;  -U; +U; U макс.; U мин.; Uсред; 
выбросы на вершине и в паузе

Функции по горизонтали f; T; t нарастания; t среза; +τ; -τ; коэф. заполнения (%)

Измерение  t задержки* FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Интерфейс USB, SD (файлы BMP, CSV- cохр. экранов и SET- профилей)

Автоустановка В/дел, с/дел, параметры синхросигнала
Режим X-Y Х – кан 1; Y – кан 2; разность фаз < 3° до 100 кГц

Внутренняя память Запись/считывание: 15 осциллограмм; 15 профилей

Выход калибратора 
Встроенный выход калибратора (меандр) в диапазоне 1 …100 кГц 
(разреш. 1 кГц) и рег. скважностью 5…95%  (разреш. 5%)

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ЖК-дисплей Цветной (TFT), диагональ14см, 8 × 10 дел (разрешение 320 х 240)

Напряжение питания 100…240 В, 48…63 Гц (автовыбор); потребл. 18 Вт

Габаритные размеры 140 х 142 х 310 мм

Масса 2,5 кг

Комплект поставки Шнур питания (1), делитель 1:1/1:10 (2)

Технические данные:

GDS-71152А 

Осциллографы цифровые запоминающие 
GDS-71062A, GDS-71102A, GDS-71152A
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.
•	 Количество	каналов	2
•	 Полоса	пропускания		60,	100	и	150	МГц
•	 Макс.	частота	дискретизации:	1	ГГц,	эквив.	25	ГГц
•	 Объем	памяти	1	МБ	на	канал		(2	МБ	–	при	объединении)
•	 27	видов	автоматических	измерений,	курсорные	измерения		(∆U;	∆T;	

1/∆T)
•	 Режим	автоизмерения	временных	задержек	2-х	сигналов	(8	параметров)
•	 Функция		автоустановки	параметров	развертки,	запуска	и	усиления	(с	

блокировкой	при	необходимости)
•	 5	функций	математики:	сложение,	вычитание,	умножение,	деление,	БПФ	

(на	участке	1	кБ),	БПФ	с.к.з.
•	 Цифровые	фильтры	(ФВЧ,	ФНЧ,	полосовой,	режекторный)
•	 Режимы	растяжки,	самописца	и	XY
•	 Синхронизация	по	длительности	импульса	и	ТВ
•	 Режимы	дискретизации:	выборка,	пиковый	детектор	(>	10	нс),	усредне-

ние	(2	/…/	256)
•	 Память:	15	осциллограмм,	15	профилей	настроек
•	 Выход		калибратора	(1	…100	кГц)		с	рег.	скважностью	(5…95%)
•	 Интерфейс:	USB	2.0	для	управления
•	 Слот	SD	(Secure	Digital)	для	записи	данных	на	карты	памяти
•	 Цветной	TFT-дисплей	с	регулируемой	яркостью
•	 Русифицированное	меню,	3	года	гарантии	
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Технические данные:

Осциллографы цифровые запоминающие 2/4-канальные 
GDS-2062, 2064, GDS-2102, 2104, GDS-2202, 2204
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 Полоса	пропускания	60,	100	и	200	МГц
•	 Количество	каналов	2	и	4
•	 Макс.	частота	дискретизации:	1	ГГц,	эквив.	25	ГГц	(при	объединении	

каналов)
•	 Объём	памяти	до	25	кБ	на	канал	(при	объединении	каналов)
•	 Выбор	длины	записи	в	память
•	 Автоматические	(27	видов)	и	курсорные	измерения	
•	 Режимы	растяжки,	самописца	и	XY
•	 Синхронизация	по	длительности	импульса	и	ТВ
•	 Режимы	дискретизации:	выборка,	пиковый	детектор	(>	10	нс),	

усреднение	(2	/…/	256),	накопление
•	 Память:	20	осциллограмм,	20	профилей
•	 Батарейное	питание	(опция)
•	 Интерфейсы:	RS-232,	USB	(3),	доп.	контроля,	опция	GPIB
•	 Цветной	ЖК-дисплей	

GDS-2104

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ 2062/2064 2102/2104 2202/2204

КАНАЛ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
ОТКЛОНЕНИЯ

Число каналов 2/4 2/4 2/4

Полоса пропускания (-3 дБ) 0…60 МГц 0…100 МГц 0…200 МГц

Ограничение полосы пропускания до 20 МГц

Коэф. отклонения (Коткл.) 2 мВ/дел…5 В/дел (шаг 1-2-5)

Погрешность установки Коткл. ±3 %

Время нарастания ≤ 5,8 нс ≤ 3,5 нс ≤ 1,75 нс

Входной импеданс 1 МОм (±2 %)/16 пФ

Макс. входное напряжение 300 В (DC+AС пик, до 1 кГц)

Режимы работы Канал 1, канал 2, канал 1 (2) инвертированный, канал 1 и 2

Математика +, -, БПФ

КАНАЛ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
ОТКЛОНЕНИЯ

Коэф. развертки (Кразв.) 1 нс/дел…10 с/дел (шаг 1-2-5), самописец 250 мс/дел – 10 с/дел

Погрешность установки Кразв.
±0,01 %

Режимы работы Основной, задержанный, ZOOM окна, самописец, X-Y

СИНХРОНИЗАЦИЯ Источники синхросигнала Канал 1, канал 2, сеть, внешний (для 2-канальных моделей)

Режимы запуска развертки Автоколебательный, ждущий, однократный, ТВ (NTSC, PAL/SECAM), 
пред- (20 дел.) и послезапуск (1000 дел), по фронту, по длительности 
импульса (20 нс…200 мкс), только для двухканальных моделей: по 
времени (100 нс…1,3 мс), по событию (2…65000), по уровню (ТТЛ, 
ЭСЛ, ±12 В)

Фильтры синхронизации ФНЧ, ФВЧ, фильтр шума, связь АС, связь DC

Чувствительность 
синхронизации

0…25 МГц: 0,5 деления или 5 мВ
25 МГц – 60/100/200 МГц: 1 деление или 10 мВ

АНАЛОГО-ЦИФРОВОЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

Разрешение по вертикали 8 бит 

Частота дискретизации До 1 ГГц на канал	(в	режиме	объединения	каналов)	

Эквив. частота дискрет. До 25 ГГц на канал

Длина записи До 25 кБ на канал	(в	режиме	объединения	каналов)	

Пиковый детектор 10 нс

Режимы работы Выборка, пик. детектор (> 10 нс); усреднение (2 /…/ 256); накопление; 
выбор длины записи (0,5 К /…/ 25 К)

КУРСОРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ Функции ∆U; ∆T; 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕРЕНИЯ

Функции по вертикали U пик-пик; U; U ср. кв.; U0; -U; +U; U макс.; U мин.

Функции по горизонтали f; T; t нарастания; t среза; +τ; -τ; коэф. заполнения

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Интерфейс USB (3 шт); RS-232C; модуль доп. контроля; GPIB (опция)

Автоустановка В/дел, с/дел, параметры синхросигнала

Режим X-Y Х – кан 1; Y – кан 2; разность фаз <3° до 100 кГц

Внутренняя память Запись/считывание: 20 осциллограмм; 20 профилей

Функции Сравнение формы сигнала с шаблоном; автовоспроизведение 
профилей с авто- или курсорными измерениями

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ЖК-дисплей 8 × 12 дел (разрешение 320 × 240), цветной

Напряжение питания 100…240 В, 48…63 Гц (автовыбор)

Габаритные размеры 254 × 142 × 310 мм

Масса 4,3 кг

Комплект поставки Шнур питания (1), делитель 1:1/1:10 (2/4), ПО
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Технические данные:

GDS-73000

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ 73102/73104 73202/73204 73302/73304 73502/73504
КАНАЛ 
ВЕРТИКАЛЬНОГО 
ОТКЛОНЕНИЯ

Число каналов 2/4 2/4 2/4 2/4

Полоса пропускания (-3 дБ) 0…100 МГц 0…200 МГц 0…300 МГц 0…500 МГц

Коэф. отклонения (Коткл.) 50/75 Ом: 2 мВ/дел…1 В/дел (шаг 1-2-5)
1 МОм: 2 мВ/дел…10 В/дел (шаг 1-2-5)

Входной импеданс 50 Ом, 75 Ом или 1 МОм

КАНАЛ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
ОТКЛОНЕНИЯ

Коэф. развертки (Кразв.) 1 нс/дел…100 с/дел (шаг 1-2-5), 

СИНХРОНИЗАЦИЯ Источники синхросигнала канал 1, канал 2, канал 3, канал 4, внешний (Ext)

Режимы запуска развертки 10 режимов синхронизации

АНАЛОГО-
ЦИФРОВОЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

Разрешение по вертикали 8 бит

Частота дискретизации 5 ГГц (максимальная) 

Эквив. частота дискретиз. 100 ГГц

Длина записи 25 Кб (на канал)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Интерфейс USB, RS-232, Lan, GPIB (опция), SVGA выход, Audio выход

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ЖК-дисплей Цветной (TFT), диагональ 20см, (разрешение 800 × 600, 256 цветов)

Напряжение питания 100…240 В, 48…63 Гц (автовыбор); потребл. 18 Вт

Габаритные размеры 400 × 220 × 110 мм

Масса 4 кг

Осциллографы цифровые запоминающие 
GDS-73102, 73104, 73202, 73204, 
      73302, 73304, 73502, 73504

GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

• Полоса	пропускания		100,	200,	300	и	500	МГц	
• Количество	каналов	2	и	4
• Максимальная	частота	дискретизации:	5	ГГц		(эквивалентная	100	ГГц)
• Объем	памяти	25	К	на	канал	
• 27	видов	автоматических	измерений,	курсорные	измерения	
• Функций	математики:	сложение,	вычитание,	умножение
• Частотный	анализ:	БПФ	
• Память:	24	осциллограмм,	20	профилей	настроек
• Выход		калибратора	
• Интерфейсы:	USB	2.0	для	управления,	сохранения,	RSR-232,	Lan,	GPIB	(опция)
• Подключение	монитора	(VGA	выход)
• Функция	“Разделенный	экран”	и	предпросмотр	осциллограмм	в	файловой	системе
• 20	см,	цветной	SVGA	TFT-дисплей	с	регулируемой	яркостью
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Осциллографы универсальные

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные:
ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

Осциллограф универсальный с памятью 
2-канальный 50 МГц GRS-6052А 
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 Полоса	пропускания	50	МГц,	2	канала
•	 Макс.	частота	дискретизации:	100	МГц;	эквив.	500	МГц
•	 Объем	памяти	на	канал	2	кБ
•	 Задержка	запуска	развертки	(0…	10	делений)
•	 Развертка	медленных	сигналов	(0,2…100	с/дел)
•	 Пик.	детектор	(>	25	нс),	усреднение	(2…256),	сглаживание
•	 Курсорные	измерения	(∆V,	∆T,	1/∆T)
•	 Одновременная	индикация	основной	и	растянутой	развертки
•	 Растяжка	развертки	(×5,	×10,	×20)
•	 ТВ	синхронизация	(строка,	кадр)
•	 Автовыбор	источника	синхросигнала	в	2-канальном	режиме
•	 Выход	канала	1
•	 Запись	в	память	до	10	осциллограмм,	до	10	профилей
•	 Интерфейс	RS-232С
•	 Собран	по	SMT	технологии

GRS-6052A

КАНАЛ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
ОТКЛОНЕНИЯ

КАНАЛ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
ОТКЛОНЕНИЯ

СИНХРОНИЗАЦИЯ

СБОР ДАННЫХ

X-Y ВХОД

ЭЛТ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Полоса пропускания (- 3 дБ)
Коэф. отклонения (Коткл.)
Погрешность установки Коткл.

Регулировка Коткл.

Входной импеданс
Макс. входное напряжение
Режимы работы

Коэф. развертки (Кразв.)
Погрешность установки Кразв.

Макс. значение Кразв.

Регулировка Кразв.

Источники синхросигнала
Режимы запуска развертки
Фильтры синхронизации
Уровень внеш. синхросигнала
Вход внешней синхронизации

Разрешение по вертикали
Макс. частота дискретизации
Полоса пропускания (- 3 дБ)
Длина записи
Коэф. развертки (Кразв.)

Растяжка Кразв.

Разрешение отображения
Режимы сбора данных
Память

Полоса пропускания (- 3 дБ)
Коэф. отклонения
Разность фаз X-Y

Размер экрана
Напряжение ускорения
Регулировки

Напряжение питания
Габаритные размеры
Масса
Комплект поставки

0…50 МГц (0...7 МГц при 1 мВ/дел, 2 мВ/дел)
1 мВ/дел…20 В/дел (шаг 1-2-5)
±3 % (5 мВ/дел...20 В/дел)
±5 % (1 мВ/дел, 2 мВ/дел)
Плавное перекрытие в 2,5 раза (до 50 В/дел.)
1 МОм/ 25 пФ
400 В (DC +ACпик, до 1 кГц)
Канал 1, канал 2, канал 2 инвертированный, каналы 1+2, 
каналы 1 и 2 прерывисто или поочередно

0,2 мкс/дел…0,5 с/дел (шаг 1-2-5), растяжка х5, х10, х20
±3 %
±5 % при растяжке х5, х10; ±8 % при растяжке х20
20 нс/дел. (10 нс/дел. не калибровано)
Плавное перекрытие в 2,5 раза (до 1,25 с/дел.)

Автовыбор, канал 1, канал 2, сеть, внешний
Автоколебательный, ждущий, ТВ (кадр, строка)
Связь по переменному току, ФНЧ, ФВЧ
До 400 В (DC +ACпик, до 1 кГц)
1 МОм/25 пФ

8 бит (АЦП на каждый канал)
100 МГц (однокр. сигнал); 500 МГц (периодич. сигнал)
0…50 МГц (периодич. сигнал); 0…25 МГц (однокр. сигнал)
2 кБ на канал (1 кБ на канал при эквив. дискретизации)
В реальном времени: 1 мкс…0,1 с/дел.
В эквив. времени: 0,2…0,5 мкс/дел.
Самописец: 0,2…100 с/дел.
х5, х10, х20 с векторной или точечной интерполяцией
25 точек/дел. по вертикали, 100 точек/дел. по горизонтали
Выборка, пик. детектор (> 25 нс), усреднение (2 /…/ 256) 
10 осциллограмм

0…500 кГц (канал 1 – Х; канал 2 – Y)
1 мВ/дел…20 В/дел.
< 3° в диапазоне 0…50 кГц

8 x 10 дел. (1 дел = 10 мм)
10 кВ 
Яркость, фокусировка, подсветка

100/120/220/230 В (±10 %), 50/60 Гц
275 × 130 × 370 мм
8,5 кг
Шнур питания (1),
делитель х1/х10 (2)
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Осциллографы универсальные

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные:
ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

Осциллограф универсальный с памятью 
2-канальный 30 МГц GRS-6032А 
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 Полоса	пропускания	30	МГц,	2	канала
•	 Макс.	частота	дискретизации:	100	МГц;	эквив.	500	МГц
•	 Объем	памяти	на	канал	2	кБ
•	 Задержка	запуска	развертки	(0…	10	делений)
•	 Развертка	медленных	сигналов	(0,2…100	с/дел)
•	 Пик.	детектор	(>	25	нс),	усреднение	(2…256),	сглаживание
•	 Курсорные	измерения	(∆V,	∆T,	1/∆T)
•	 Одновременная	индикация	основной	и	растянутой	развертки
•	 Растяжка	развертки	(х5,	х10,	х20)
•	 ТВ	синхронизация	(строка,	кадр)
•	 Автовыбор	источника	синхросигнала	в	2-канальном	режиме
•	 Выход	канала	1
•	 Запись	в	память	до	10	осциллограмм,	до	10	профилей
•	 Интерфейс	RS-232С
•	 Собран	по	SMT	технологии

GRS-6032A

КАНАЛ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
ОТКЛОНЕНИЯ

КАНАЛ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
ОТКЛОНЕНИЯ

СИНХРОНИЗАЦИЯ

СБОР ДАННЫХ

X-Y ВХОД

ЭЛТ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Полоса пропускания (- 3 дБ)
Коэф. отклонения (Коткл.)
Погрешность установки Коткл.

Регулировка Коткл.

Входной импеданс
Макс. входное напряжение
Режимы работы

Коэф. развертки (Кразв.)
Погрешность установки Кразв.

Макс. значение Кразв.

Регулировка Кразв.

Источники синхросигнала
Режимы запуска развертки
Фильтры синхронизации
Уровень внеш. синхросигнала
Вход внешней синхронизации

Разрешение по вертикали
Макс. частота дискретизации
Полоса пропускания (- 3 дБ)
Длина записи
Коэф. развертки (Кразв.)

Растяжка Кразв.

Разрешение отображения
Режимы сбора данных
Память

Полоса пропускания (- 3 дБ)
Коэф. отклонения
Разность фаз X-Y

Размер экрана
Напряжение ускорения
Регулировки

Напряжение питания
Габаритные размеры
Масса
Комплект поставки

0…30 МГц (0...7 МГц при 1 мВ/дел, 2 мВ/дел)
1 мВ/дел…20 В/дел (шаг 1-2-5)
±3% (5 мВ/дел...20 В/дел)
±5% (1 мВ/дел, 2 мВ/дел)
Плавное перекрытие в 2,5 раза (до 50 В/дел.)
1 МОм/25 пФ
400 В (DC +ACпик, до 1 кГц)
Канал 1, канал 2, канал 2 инвертированный, каналы 1+2, 
каналы 1 и 2 прерывисто или поочередно

0,2 мкс/дел…0,5 с/дел (шаг 1-2-5), растяжка х5, х10, х20
±3 %
±5 % при растяжке х5, х10; ±8 % при растяжке х20
50 нс/дел. (10 и 20 нс/дел. не калибровано)
Плавное перекрытие в 2,5 раза (до 1,25 с/дел.)

Автовыбор, канал 1, канал 2, сеть, внешний
Автоколебательный, ждущий, ТВ (кадр, строка)
Связь по переменному току, ФНЧ, ФВЧ
До 400 В (DC +ACпик, до 1 кГц)
1 МОм/25 пФ

8 бит (АЦП на каждый канал)
100 МГц (однокр. сигнал); 500 МГц (периодич. сигнал)
0…30 МГц (периодич. сигнал); 0…25 МГц (однокр. сигнал)
2 кБ на канал (1 кБ на канал при эквив. дискретизации)
В реальном времени: 1 мкс…0,1 с/дел.
В эквив. времени: 0,2…0,5 мкс/дел.
Самописец: 0,2…100 с/дел.
х5, х10, х20 с векторной или точечной интерполяцией
25 точек/дел. по вертикали, 100 точек/дел. по горизонтали
Выборка, пик. детектор (> 25 нс), усреднение (2 /…/ 256) 
10 осциллограмм

0…500 кГц (канал 1 – Х; канал 2 – Y)
1 мВ/дел…20 В/дел.
<3° в диапазоне 0…50 кГц

8 x 10 дел. (1 дел = 10 мм)
2 кВ 
Яркость, фокусировка, подсветка

100/120/220/230 В (±10 %), 50/60 Гц
275 × 130 × 370 мм
8,5 кг
Шнур питания (1), 
делитель х1/х10 (2)
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Осциллографы

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

Технические данные:

Осциллограф 2-канальный 200 МГц 
GOS-6200 
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 Полоса	пропускания	0…200	МГц
•	 Курсорные	измерения	и	экранная	графика	(7	функций)
•	 Автоматическая/ручная	установка	размера	изображения
•	 Задержанная	развертка
•	 Автоматическое	измерение	параметров
•	 Память	на	10	установок	органов	управления
•	 Блок	выделения	ТВ-строк	(NTSС,	PAL,	SECAM)
•	 ТВ-синхронизация	(построчная,	покадровая)
•	 Автоматическая	установка	уровня	синхронизации
•	 Выход	сигнала	синхронизации
•	 Модуляция	яркости	луча	(Z-вход)
•	 Квазиэлектронное	управление
•	 SMT-технология	–	высокая	надежность	и	качествоGOS-6200

КАНАЛ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
ОТКЛОНЕНИЯ

КАНАЛ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
ОТКЛОНЕНИЯ

СИНХРОНИЗАЦИЯ

КУРСОРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕРЕНИЯ

X-Y ВХОД

Z-ВХОД

ЭЛТ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Полоса пропускания (-3 дБ)
Коэф. отклонения (Коткл.)
Погрешность установки Коткл.

Регулировка Коткл.

Время нарастания
Входной импеданс
Макс. входное напряжение
Режимы работы

Коэф. развертки А (основная)
Коэф. развертки В (задерж-ая)
Погрешность установки Кразв.

Регулировка Кразв.

Задержка запуска развертки В
Режимы отображения А и В

Источники синхронизации
Режимы запуска развертки
Фильтры синхронизации

Уровень внеш. синхронизации
Вход внешней синхронизации
Выход синхросигнала

Функции
Разрешение
Диапазон эфф. измерений
Погрешность измерения

Функции
Частотный диапазон
Формат индикации
Погрешность измерения

Полоса пропускания
Коэффициент отклонения

Разность фаз X-Y

Частотный диапазон
Чувствительность
Входное сопротивление

Размер изображения
Напряжение ускорения

Напряжение питания
Потребляемая мощность
Габаритные размеры
Масса
Комплект поставки

0…200 МГц (0...20 МГц при 2 мВ/дел)
2 мВ/дел…5 В/дел (шаг 1-2-5)
±3 % при размере изображения 5дел.
Плавное перекрытие в 2,5раза
≤ 1,75 нс (≤ 17,5 нс при 2 мВ/дел)
1 МОм/25 пФ
400 В (DC+AСпик., до 1 кГц)
Канал 1, канал 2, канал 2 инвертированный, каналы 1+2, 
каналы 1 и 2 прерывисто или поочередно

20 нс/дел…0,5 с/дел (шаг 1-2-5), растяжка х10
20 нс/дел…50 мс/дел (шаг 1-2-5), растяжка х10
±3 % (±5 % при растяжке х10)
Плавное перекрытие в 2,5 раза
1 мкс…5 с, плавная регулировка
А, В, А и В

Канал 1, канал 2, сеть, внешний, внешний 1:10
Автоколебательный, ждущий, ТВ (кадр, строка)
Связь по постоянному или переменному току, ФНЧ, ФВЧ, 
фильтр шума
До 400 В (DC+ACпик., до 1 кГц)
1 МОм/25 пФ
Напряжение 25 мВ/дел на 50 Ом, частота 0…10 МГц

∆V, ∆V %, ∆VdB, ∆Т, 1/∆Т, ∆Т %, ∆ϕ
1/100 деления
По вертикали ±3 дел., по горизонтали ±4 дел.
±3 % в эффективном диапазоне

Частота, период, длительность импульса, коэф. заполнения
50 Гц…200 МГц
6 разрядов
±0,01 % (1 кГц...200 МГц), ±0,05 % (50 Гц...1 кГц)

0…500 кГц (-3 дБ)
2 мВ/дел… 5 В/дел (±3 %), внеш. 0,1 В/дел (±5 %), внеш. 1:10 
1 В/дел (±5 %)
≤ 3° в диапазоне 0…50 кГц

0...5 МГц
≥ 5 В (макс. до 30 В DC+ACпик., до 1 кГц)
5 кОм

8х10 дел. (1 дел.=10 мм)
14,5 кВ

100 В/120 В/230 В ±10 %, 50/60 Гц
90 ВА
310 × 150 × 485 мм
9,5 кг
Шнур питания (1), 
делитель ×1/×10 (2)
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Осциллографы

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные:
ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

Осциллографы 2-канальные 100 МГц 
GOS-6103, GOS-6103C, GOS-6112 
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 Полоса	пропускания	0...100	МГц	
•	 Курсорные	измерения	и	экранная	графика	(7	функций)
•	 Автоматическая/ручная	установка	коэффициента	развертки	

(GOS-6103,	6103C)
•	 Задержанная	развертка
•	 Автоматическое	измерение	параметров	(GOS-6103С)
•	 Автоматическая	установка	уровня	синхронизации
•	 Память	на	10	установок	органов	управления	(GOS-6103,	6103С)
•	 ТВ-синхронизация	(построчная,	покадровая)
•	 Выход	сигнала	синхронизации
•	 Модуляция	яркости	луча	(Z-вход)
•	 Квазиэлектронное	управление
•	 SMТ-технология	–	высокая	надежность	и	качествоGOS-6112

КАНАЛ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
ОТКЛОНЕНИЯ

КАНАЛ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
ОТКЛОНЕНИЯ

СИНХРОНИЗАЦИЯ

КУРСОРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕРЕНИЯ (GOS-6103C)

X-Y ВХОД

Z-ВХОД

ЭЛТ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Полоса пропускания
Коэф. отклонения (Коткл.)
Погрешность установки Коткл.

Регулировка Коткл.

Время нарастания
Входной импеданс
Макс. входное напряжение
Режимы работы

Коэф. развертки А (основная)
Коэф. развертки В (задерж-ая)
Погрешность установки Кразв.

Регулировка Кразв.

Задержка запуска развертки В
Режимы отображения А и В

Источники синхронизации
Режимы запуска разверток
Фильтры синхронизации
Уровень внеш. синхронизации
Вход внешней синхронизации
Выход синхросигнала 

Функции
Разрешение
Диапазон эфф. измерений
Погрешность измерения

Функции
Частотный диапазон
Формат индикации
Погрешность измерения

Полоса пропускания
Коэффициент отклонения
Разность фаз X-Y

Частотный диапазон
Чувствительность
Входное сопротивление

Размер экрана
Напряжение ускорения

Напряжение питания
Потребляемая мощность
Габаритные размеры
Масса
Комплект поставки

0…100 МГц (-3 дБ) (0...20 МГц при 2 мВ/дел)
2 мВ/дел…5 В/дел (шаг 1-2-5)
±3 % при размере изображения 5 дел.
Плавное перекрытие в 2,5 раза
≤ 3,5 нс (≤ 17,5 нс при 2 мВ/дел)
1 МОм/25 пФ
400 В (DC+AСпик., до 1 кГц)
Канал 1, канал 2, канал 2 инвертированный, каналы 1+2, 
каналы 1 и 2 прерывисто или поочередно

50 нс/дел…0,5 с/дел (шаг 1-2-5), растяжка х10
50 нс/дел…50 мс/дел (шаг 1-2-5), растяжка х10
±3 % (±5 % при растяжке ×10)
Плавное перекрытие в 2,5 раза
1 мкс…5 с, плавная регулировка
А, В, А и В

Канал 1, канал 2, сеть, внешний
Автоколебательный, ждущий, ТВ (кадр, строка)
Связь по постоянному или переменному току, ФНЧ, ФВЧ
До 400 В (DC+Acпик., до 1 кГц)
1 МОм/25 пФ
Напряжение 25 мВ/дел на 50 Ом, частота 0…10 МГц

∆V, ∆V %, ∆VdB, ∆Т, 1/∆Т, ∆Т %, ∆ϕ
1/100 деления
По вертикали ±3 дел., по горизонтали ±4 дел.
±3 % в эффективном диапазоне

Частота, период, длительность импульса, коэф. заполнения
50 Гц…100 МГц
6 разрядов
±0,01 % (1 кГц...100 МГц), ±0,05% (50 Гц...1 кГц)

0…500 кГц (-3дБ)
2 мВ/дел… 5 В/дел (±3 %), внешний вход 0,1 В/дел (±5 %)
≤ 3° в диапазоне 0…50 кГц

0...5 МГц
≥ 5 В (макс. до 30 В DC+Acпик., до 1 кГц)
5 кОм

8 х 10 дел. (1 дел.=10 мм)
16 кВ (GOS-6103/6103С), 12 кВ (GOS-6112)

100 В/120 В/230 В±10 %, 50/60 Гц
90 ВА
310 x 150 x 455 мм
9,0 кг
Шнур питания (1), 
делитель ×1/×10 (2)
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Осциллографы

Технические данные:

Осциллографы 2-канальные 50 МГц 
GOS-652G, GOS-653G 
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 Полоса	пропускания	0…50МГц
•	 Высокая	чувствительность	(1мВ/дел)
•	 Задержанная	развертка	(GOS-653G)
•	 Автоматическая	установка	уровня	синхронизации
•	 ТВ-синхронизация
•	 Модуляция	яркости	луча	(Z-вход)
•	 Дополнительный	выход	канала	1
•	 Высокая	надежность

GOS-653G

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ
КАНАЛ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
ОТКЛОНЕНИЯ

Полоса пропускания 0…50 МГц (-3 дБ) (0…15 МГц при 1 мВ/дел…2 мВ/дел)
Коэф. отклонения (Коткл.) 1 мВ/дел…5 В/дел (шаг 1-2-5)
Погрешность установки 
Коткл. ±3 % (±5 % при 1 мВ/дел, 2 мВ/дел)
Регулировка Коткл. Плавное перекрытие в 2,5раза
Время нарастания ≤ 7 нс (≤ 23 нс при 1 мВ/дел, 2 мВ/дел)
Задержка изображения Обеспечивает возможность наблюдения переднего фронта (GOS-

653G)
Входной импеданс 1 МОм/25пФ
Макс. входное напряжение 400В (DC+AСпик., до 1кГц)
Режимы работы Канал 1, канал 2, канал 2 инвертированный, каналы 1+2, каналы 1 и 2 

прерывисто или поочередно с автовыбором 
Выход канала 1 ≥ 50 мВ/дел на 50Ом

КАНАЛ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
ОТКЛОНЕНИЯ

Коэффициент развертки 
(Кразв.) А (основная) 0,1 мкс/дел…0,5 с/дел (шаг 1-2-5), растяжка х10
Коэффициент развертки 
(Кразв.) В (задержанная) 0,1 мкс/дел…0,5 мс/дел (шаг 1-2-5), растяжка х10 (GOS-653G)
Погрешность установки 
Кразв. ±3 %(±5…8 % при растяжке х10)
Регулировка Кразв. Плавное перекрытие в 2,5 раза
Задержка запуска развертки 
В 1 мкс…5 мс (±5 %), плавная регулировка (GOS-653G)
Режимы отображения А и В А (GOS-652G) 

А, В, А подсвеченная В (GOS-653G)
СИНХРОНИЗАЦИЯ Источники синхронизации Автовыбор, канал 1, канал 2, сеть, внешний

Режимы запуска разверток Автоколебательный, ждущий, однократный, ТВ
Фильтры синхронизации Связь по постоянному или переменному току, ФВЧ
Уровень внеш. синхронизации До 100В (DC+Acпик., до 1кГц)
Вход внешней синхронизации 1МОм/35пФ

X-Y ВХОД Полоса пропускания 0…2МГц (-3дБ)
Коэффициент отклонения 5мВ/дел…5В/дел (±4 %)
Разность фаз X-Y ≤ 3° в диапазоне 0…50 кГц (GOS-652G),

0…100 кГц (GOS-653G)
Z-ВХОД Частотный диапазон 0…5 МГц

Чувствительность ≥ 3 В (макс. до 50В DC+Acпик., до 1кГц)
Входное сопротивление 5 кОм

ЭЛТ Размер экрана 8×10 дел. (1 дел.=10 мм)
Напряжение ускорения 12кВ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ Напряжение питания 100/120/220/230 В±10 %, 50/60 Гц
Потребляемая мощность 70 ВА
Габаритные размеры 310×150×455 мм
Масса 8,2 кг
Комплект поставки Шнур питания (1), делитель х1/х10 (2)
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Осциллографы универсальные

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные:
ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

Осциллографы универсальные 2-канальные 50 МГц 
GOS-6051, GOS-6050
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 Полоса	пропускания	50	МГц
•	 Чувствительность	1	мВ/дел.
•	 Экранная	графика
•	 Курсорные	измерения,	6-ти	разрядный	частотомер,	

память	на	10	состояний	органов	управления	(GOS-6051)
•	 Растяжка	развертки	×5,	×10,×20
•	 Одновременная	индикация	основной	и	растянутой	развертки
•	 ТВ-синхронизация	(построчная	и	покадровая)
•	 Автовыбор	источника	синхросигнала
•	 Режим	развертки	внешним	сигналом	(X-Y	вход)
•	 Модуляция	яркости	луча	(Z-вход)
•	 Дополнительный	выход	канала	1
•	 Звуковая	и	светодиодная	индикация	
•	 Компактный,	удобное	расположение	органов	управления

GOS-6051

КАНАЛ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
ОТКЛОНЕНИЯ

КАНАЛ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
ОТКЛОНЕНИЯ

СИНХРОНИЗАЦИЯ

КУРСОРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
(GOS-6051)

ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ 
(GOS-6051)

X-Y ВХОД

Z-ВХОД

ЭЛТ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Полоса пропускания (-3 дБ)
Коэф. отклонения (Коткл.)
Погрешность установки Коткл.

Регулировка Коткл.

Время нарастания
Входной импеданс
Макс. входное напряжение
Режимы работы

Коэф. развертки (Кразв.)
Погрешность установки Кразв.

Регулировка Кразв.

Мин. значение Кразв.

Режимы синхронизации
Источники синхронизации
Фильтры синхронизации
Внешняя синхронизация

Функция HOLD-OFF

Функции 
Разрешение
Диапазон эфф. измерений

Частотный диапазон
Погрешность измерения
Чувствительность

Полоса пропускания
Коэффициент отклонения
Разность фаз X-Y

Частотный диапазон
Чувствительность
Входное сопротивление

Экран
Напряжение ускорения

Напряжение питания
Габаритные размеры
Масса
Комплект поставки

0…50 МГц (0...7 МГц при 1 мВ/дел, 2 мВ/дел)
1 мВ/дел…20 В/дел (шаг 1-2-5)
±3 % (5 мВ/дел...20 В/дел)
±5 % (1 мВ/дел, 2 мВ/дел)
Плавное перекрытие в 2,5 раза
≤ 7 нс (≤ 50 нс при 1 мВ/дел, 2 мВ/дел) 
1 МОм/25 пФ
400 В (DC +ACпик.) при ≤ 1 кГц
Канал 1, канал 2, канал 2 инвертированный, каналы 1+2, 
каналы 1 и 2 прерывисто или поочередно

0,2 мкс/дел…0,5 с/дел (шаг 1-2-5), растяжка ×5, ×10, ×20
±3 %
±5 % при растяжке ×5, ×10 
±8 % при растяжке ×20
Плавное перекрытие в 2,5 раза
100 нс/дел (10 нс/дел – 50 нс/дел – некалиброванные)

Автоколебательный, ждущий, ТВ (кадр, строка)
Автовыбор, канал 1, канал 2, сеть, внешний
Связь по переменному току, ФВЧ, ФНЧ
Макс. уровень: 400 В (DC +ACпик.) при ≤ 1 кГц
Вх. импеданс: 1 МОм/25 пФ
Ручная регулировка стабильности запуска развертки

∆V, ∆Т, 1/∆Т
1/25 деления
По вертикали ±3 дел., по горизонтали ±4 дел

50 Гц…50 МГц 
±0,01 % (0,05 % в диапазоне частот от 50 Гц до 1 кГц)
2 дел (источник синхросигнала – кан1 или кан2)

0...500 кГц (-3 дБ)
1 мВ/дел ... 20 В/дел 
≤ 3° в диапазоне 0...50 кГц

0...2 МГц
5 В (макс. до 30 В DC+AСпик. при ≤ 1 кГц)
47 кОм 

8 x 10 дел. (1 дел.=10 мм), маркеры – 0 %, 10 %, 90 %, 100 %
10 кВ 

100/120/230 В±10 %, 50/60 Гц
275 × 130 × 370 мм
7,2 кг
Шнур питания (1), 
делитель ×1/×10 (2)
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Осциллографы универсальные

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные:
ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

Осциллограф 2-канальный 30 МГц GOS-7630FC
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 Полоса	пропускания	0…30	МГц
•	 Встроенный	5-разрядный	частотомер
•	 ЖК-индикатор:	индикация	Коткл.,	Кразв.,	частоты
•	 Высокая	чувствительность	(1	мВ/дел.)
•	 ТВ	синхронизация	(TV-V,	TV-H)
•	 Модуляция	яркости	луча	(Z-вход)
•	 Автоустановка	коэффициента	развертки
•	 Выход	канала	1
•	 Высокая	надежность
•	 Лучшее	соотношение	цены	и	качества

GOS-7630FС

КАНАЛ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
ОТКЛОНЕНИЯ

КАНАЛ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
ОТКЛОНЕНИЯ

СИНХРОНИЗАЦИЯ

X-Y ВХОД

Z-ВХОД

ЭЛТ

ЖК – ИНДИКАТОР

ЧАСТОТОМЕР

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Полоса пропускания 
Коэф. отклонения (Коткл.)
Погрешность установки Коткл.

Регулировка Коткл.

Время нарастания
Входной импеданс
Макс. входное напряжение
Режимы работы

Коэф. развертки (Кразв.)
Погрешность установки Кразв.

Регулировка Кразв.

Источники синхронизации
Режимы запуска развертки
Уровень внеш синхронизации
Вход внешней синхронизации

Полоса пропускания
Коэффициент отклонения
Разность фаз X-Y

Частотный диапазон
Чувствительность
Входное сопротивление

Размер экрана
Напряжение ускорения

Функции

Подсветка

Диапазон
Число разрядов
Погрешность измерения
Чувствительность

Напряжение питания
Габаритные размеры
Масса
Комплект поставки

0…30 МГц (-3 дБ) (0…7 МГц при усилении ×5)
5 мВ/дел…5 В/дел (шаг 1-2-5), усиление ×5
±3 % (±5 % при 1 мВ/дел, 2 мВ/дел)
Плавное перекрытие в 2,5 раза
≤ 11,7 нс (≤ 50 нс при 1 мВ/дел, 2 мВ/дел) 
1 МОм/25 пФ
300 В (DC +ACпик.) при ≤ 1 кГц
Канал 1, канал 2, каналы 1+2, каналы 1 и 2 прерывисто 
или поочередно

0,2 мкс/дел…0,5 с/дел (шаг 1-2-5), растяжка ×10
±3 % (±5 % при растяжке ×10)
Плавное перекрытие в 2,5 раза

Автовыбор, канал 1, канал 2, сеть, внешний
Автоколебательный, ждущий, ТВ (кадр, строка)
До 300 В (DC+Acпик., до 1 кГц)
1 МОм/30 пФ

0...500 кГц (-3 дБ)
5 мВ/дел ... 5 В/дел (±4 %)
≤ 3° в диапазоне 0...50 кГц

0...2 МГц
≥ 5 В (макс. до 30 В DC+ACпик., до 1 кГц)
47 кОм 

8 x 10 дел. (1 дел.=10 мм)
2 кВ 

Отображение коэффициента развертки, коэф. отклонения, X-Y режим, 
частоты входного сигнала (5 разрядов)
Оранжевая

50 Гц…30 МГц
5
±0,05 %: 50 Гц – 1 кГц, ±0,02 %: 1 кГц – 30 МГц
> 2 делений по горизонтальной оси

100/120/230 В±10 %, 50/60 Гц
275 × 130 × 370 мм
7,2 кг
Шнур питания (1), 
делитель ×1/×10 (2)
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Осциллографы универсальные

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные:
ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

Осциллографы универсальные 2-канальные 30 МГц 
GOS-6031, GOS-6030 
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 Полоса	пропускания	30	МГц
•	 Чувствительность	1	мВ/дел.
•	 Экранная	графика
•	 Курсорные	измерения,	6-ти	разрядный	частотомер,	

память	на	10	состояний	органов	управления	(GOS-6031)
•	 Растяжка	развертки	х5,	х10,	х20
•	 Одновременная	индикация	основной	и	растянутой	развертки
•	 ТВ-синхронизация	(построчная	и	покадровая)
•	 Автовыбор	источника	синхросигнала
•	 Режим	развертки	внешним	сигналом	(X-Y	вход)
•	 Модуляция	яркости	луча	(Z-вход)
•	 Дополнительный	выход	канала	1
•	 Звуковая	и	светодиодная	индикация
•	 Компактный,	удобное	расположение	органов	управления

GOS-6031

КАНАЛ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
ОТКЛОНЕНИЯ

КАНАЛ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
ОТКЛОНЕНИЯ

СИНХРОНИЗАЦИЯ

КУРСОРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
(GOS-6031)

ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ 
(GOS-6031)

X-Y ВХОД

Z-ВХОД

ЭЛТ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Полоса пропускания (-3 дБ)
Коэф. отклонения (Коткл.)
Погрешность установки Коткл.

Регулировка Коткл.

Время нарастания
Входной импеданс
Макс. входное напряжение
Режимы работы

Коэф. развертки (Кразв.)
Погрешность установки Кразв.

Регулировка Кразв.

Мин. значение Кразв.

Режимы синхронизации
Источники синхронизации
Фильтры синхронизации
Внешняя синхронизация

Функция HOLD-OFF

Функции 
Разрешение
Диапазон эфф. измерений

Частотный диапазон
Погрешность измерения
Чувствительность

Полоса пропускания
Коэффициент отклонения
Разность фаз X-Y

Частотный диапазон
Чувствительность
Входное сопротивление

Экран
Напряжение ускорения

Напряжение питания
Габаритные размеры
Масса
Комплект поставки

0…30 МГц (0...7 МГц при 1 мВ/дел, 2 мВ/дел)
1 мВ/дел…20 В/дел (шаг 1-2-5)
±3 % (5 мВ/дел...20 В/дел)
±5 % (1 мВ/дел, 2 мВ/дел)
Плавное перекрытие в 2,5 раза
≤ 11,7 нс (≤ 50 нс при 1 мВ/дел, 2 мВ/дел) 
1 МОм/25 пФ
400 В (DC +ACпик.) при ≤ 1 кГц
Канал 1, канал 2, канал 2 инвертированный, каналы 1+2, 
каналы 1 и 2 прерывисто или поочередно

0,2 мкс/дел…0,5 с/дел (шаг 1-2-5), растяжка х5, х10, х20
±3 %
±5 % при растяжке х5, х10 
±8 % при растяжке х20
Плавное перекрытие в 2,5 раза
100 нс/дел (10 нс/дел – 50 нс/дел – некалиброванные)

Автоколебательный, ждущий, ТВ (кадр, строка)
Автовыбор, канал 1, канал 2, сеть, внешний
Связь по переменному току, ФВЧ, ФНЧ
Макс. уровень: 400 В (DC +ACпик.) при ≤ 1 кГц
Вх. импеданс: 1 МОм/25 пФ
Ручная регулировка стабильности запуска развертки

∆V, ∆Т, 1/∆Т
1/25 деления
По вертикали ±3 дел., по горизонтали ±4 дел

50 Гц…30 МГц 
±0,01 %
2 дел (источник синхросигнала – кан1 или кан2)

0...500 кГц (-3дБ)
1 мВ/дел...20 В/дел 
≤ 3° в диапазоне 0...50кГц

0...2 МГц
5 В (макс. до 30 В DC+AСпик. при ≤ 1 кГц)
47 кОм 

8 x 10 дел. (1 дел.=10 мм), маркеры – 0 %, 10 %, 90 %, 100 %
2 кВ 

100/120/230 В ±10 %, 50/60 Гц
275 × 130 × 370 мм
7,2 кг
Шнур питания (1), 
делитель х1/х10 (2)
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Осциллографы универсальные

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные:
ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

Осциллограф 2-канальный 20 МГц 
GOS-622G 
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 Полоса	пропускания	0…20	МГц
•	 ТВ-синхронизация
•	 Автовыбор	источника	синхросигнала	в	2-канальном	режиме
•	 Выход	канала	1
•	 Модуляция	яркости	луча	(Z-вход)
•	 Развертка	внешним	сигналом	(режим	X-Y)
•	 Высокая	надежность

GOS-622G

КАНАЛ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
ОТКЛОНЕНИЯ

КАНАЛ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
ОТКЛОНЕНИЯ

СИНХРОНИЗАЦИЯ

X-Y ВХОД

Z-ВХОД

ЭЛТ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Полоса пропускания (-3 дБ)
Коэф. отклонения (Коткл.)
Погрешность установки Коткл.

Регулировка Коткл.

Время нарастания
Входной импеданс
Макс. входное напряжение
Режимы работы

Выход канала 1

Коэф. развертки (Кразв.)
Погрешность установки Кразв.

Регулировка Кразв.

Источники синхронизации
Режимы запуска развертки
Фильтры синхронизации
Уровень внеш. синхронизации
Вход внешней синхронизации

Полоса пропускания (-3 дБ)
Коэффициент отклонения
Разность фаз X-Y

Частотный диапазон
Чувствительность
Входное сопротивление

Размер экрана
Напряжение ускорения

Напряжение питания
Потребляемая мощность
Габаритные размеры
Масса
Комплект поставки

0...20 МГц (0...10 МГц при 1 мВ/дел...2 мВ/дел)
1 мВ/дел...5 В/дел (шаг 1-2-5)
±3 % (±5 % при 1 мВ/дел, 2 мВ/дел)
Плавное перекрытие в 2,5 раза
≤ 17,5 нс (≤ 35 нс при 1 мВ/дел, 2 мВ/дел)
1 МОм/25 пФ
400 В (DC+AСпик, до 1 кГц)
Канал 1, канал 2, канал 2 инвертированный, каналы 1+2, 
каналы 1 и 2 прерывисто или поочередно с автовыбором
≥ 50 мВ/дел на 50 Ом

0,1 мкс/дел...0,5 с/дел (шаг 1-2-5), растяжка x10
±3 % (±5...8 % при растяжке х10)
Плавное перекрытие в 2,5 раза

Автовыбор, канал 1, канал 2, сеть, внешний
Автоколебательный, ждущий, ТВ
Связь по постоянному или переменному току, ФВЧ
До 100 В (DC+AСпик, до 1кГц)
1 МОм/35 пФ

0...1 МГц 
5 мВ/дел...5 В/дел (±4 %)
≤ 3° в диапазоне 0...50 кГц

0...5 МГц
≥ 3 В (макс. до 50 В DC+AСпик, до 1 кГц)
5 кОм

8 x 10 дел. (1 дел. = 10 мм)
2 кВ

100/120/220/230 В (±10 %), 50/60 Гц
70 ВА
310 × 150 × 455 мм
8,2 кг
Шнур питания (1), 
делитель х1/х10 (2)
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные:
ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

Осциллографы 2-канальные 20 МГц 
GOS-620, GOS-620FG
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 Полоса	пропускания	0…20	МГц
•	 Встроенный	функциональный	генератор	(GOS-620FG)
•	 Высокая	чувствительность	(1	мВ/дел.)
•	 ТВ	синхронизация
•	 Модуляция	яркости	луча	(Z-вход)
•	 Выход	канала	1
•	 Высокая	надежность
•	 Лучшее	соотношение	цены	и	качества

GOS-620FG

Осциллографы универсальные

0…20 МГц (-3 дБ) (0…7 МГц при усилении х5)
5 мВ/дел…5 В/дел (шаг 1-2-5), усиление x5
±3 % (±5 % при усилении х5)
Плавное перекрытие в 2,5 раза
≤ 17,5 нс (≤ 50 нс при усилении x5)
1 МОм/25 пФ
300 В (DC+AСпик., до 1 кГц)
Канал 1, канал 2, канал 2 инвертированный, каналы 1+2, 
каналы 1 и 2 прерывисто или поочередно
≥ 20 мВ/дел на 50 Ом

0,2 мкс/дел…0,5 с/дел (шаг 1-2-5), растяжка x10
±3 % (±5 % при растяжке х10)
Плавное перекрытие в 2,5 раза

Автовыбор, канал 1, канал 2, сеть, внешний
Автоколебательный, ждущий, ТВ (кадр, строка)
До 300 В (DC+ACпик., до 1 кГц)
1 МОм/30 пФ

0…500 кГц (-3 дБ)
5 мВ/дел…5 В/дел (±4 %)
≤ 3° в диапазоне 0…50 кГц

0…2 МГц
≥ 5 В (макс. до 30 В DC+ACпик., до 1 кГц)
47 кОм

8 x 10 дел. (1 дел.=10 мм)
2 кВ

0,1 Гц…1 МГц (7 поддиапазонов с плавной регулировкой 10:1)
Синус, прямоугольник, треугольник
До 14 В (размах), плавная регулировка 
±6 В
<2 % ( в полосе 10 Гц…100 кГц)
<120 нс на 50 Ом
±2 % (на 1 кГц)
50 Ом

115 В/230 В ±15 %, 50/60 Гц
45 ВА (GOS-620FG), 
40 ВА (GOS-620)
310 × 150 × 455 мм
8,5 кг (GOS-620FG), 
8,0 кг (GOS-620)
Шнур питания (1), 
делитель х1/х10 (2)

КАНАЛ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
ОТКЛОНЕНИЯ

КАНАЛ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
ОТКЛОНЕНИЯ

СИНХРОНИЗАЦИЯ

X-Y ВХОД

Z-ВХОД

ЭЛТ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ГЕНЕРАТОР(GOS-620FG)

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Полоса пропускания
Коэф. отклонения (Коткл.)
Погрешность установки Коткл.

Регулировка Коткл.

Время нарастания
Входной импеданс
Макс. входное напряжение
Режимы работы

Выход канала 1

Коэф. развертки (Кразв.)
Погрешность установки Кразв.

Регулировка Кразв.

Источники синхронизации
Режимы запуска развертки
Уровень внеш синхронизации
Вход внешней синхронизации

Полоса пропускания
Коэффициент отклонения
Разность фаз X-Y

Частотный диапазон
Чувствительность
Входное сопротивление

Размер экрана
Напряжение ускорения

Частотный диапазон
Форма выходного сигнала
Выходной уровень
Постоянное смещение
Коэффициент гармоник
Время нарастания/спада 
Асимметрия импульсов
Выходное сопротивление

Напряжение питания
Потребляемая мощность

Габаритные размеры
Масса

Комплект поставки
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Технические данные:

Анализаторы спектра цифровые GSP-7930 
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 Частотный	диапазон	9	кГц...	3	ГГц
•	 Цифровая	ФАПЧ
•	 Диапазон	измерения	уровня	–117…20	дБмВт
•	 Аттенюатор	0	…	50	дБ
•	 Фазовый	шумы	-90	дБн/Гц	при	отстройке	10	кГц
•	 Измерение	мощности	в	канале	и	соотношение	мощностей	в	смежных	

каналах,	измерение	полосы	по	уровню
•	 Полоса	пропускания	ПЧ:	10	Гц	…	1	МГц
•	 Маркерные	измерения
•	 Запись	спектрограмм	с	временными	метками,	пределов	допусков	,	

пользовательских	АЧХ,	изм.	последовательностей,	профилей		–	во
внутреннюю	память	и	на	внешний	носитель

•	 Сохранение	спектрограмм,	профилей,	пределов	допусков,	пользовательских
АЧХ,	изм.	последовательностей,	профилей	настроек	-	на	USB-flash

•	 Режим	Sequence:	возможность	программирования	
последовательностей	профилей	и	состояний	

•	 Интерфейсы	USB,	LAN	(LXI),	опция	GPIB,	выход	VGA,	MicroSD
•	 Универсальное	питание:	~220	В/	11..17	В(пост.);	батарейное	(2	шт.	Li-Ion;

до	3-х		часов)	-	опционально
•	 Ультракомпактный,	легкий

GSP-7930

Анализаторы спектра

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

ЧАСТОТА Частотный диапазон 9 кГц…3000 МГц

Погрешность источника 
опорной частоты

± 5∗ 10-6 (± 1∗ 10-6 – опция)

Полоса обзора Нулевая; 100 Гц… 3 ГГц

Плотность фазовых шумов -90 дБн/Гц на 1 ГГц при отстройке на 10 кГц

Скорость развертки От 10 мс (при нулевой полосе обзора), от 13 мкс (при полосе 
обзора > 0)

ПОЛОСА 
ПРОПУСКАНИЯ

Полоса пропускания ПЧ 10 Гц … 1 МГц (шаг 1-3-10) 

Полоса пропускания видео 1 Гц…1 МГц (шаг 1-3-10)

АМПЛИТУДА Диапазон измерений -117…+20 дБмВт (при полосе ПЧ 3 кГц)

Аттенюатор 0 … 50 дБ ( шаг 1 дБ)

Диапазон индикации 100 / 50 / 20 / 10 / 5 дБ

Предусилитель 10/20 дБ (внешний)

ВХОДЫ ВЧ вход Соединитель N-типа; 50 Ом

Внешняя синхронизация Соединитель BNC-типа; 10 кОм, амплитуда 5 В (ТТЛ уровень)

Вход питания постоянным 
напряжением

12 В; диаметр 5,5 мм (на передней панели)

ОБЩИЕ ДАННЫЕ Дисплей Цветной TFT ЖК-дисплей 21,3 см с разрешением 800 × 600

Напряжение питания 100…240 В, 48…63 Гц (автовыбор)

Интерфейсы USB, LAN (LXI), опция GPIB, выход VGA, MicroSD
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Анализаторы спектра

Технические данные:

Анализаторы спектра цифровые GSP-7830 
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 Частотный	диапазон	9	кГц...3	ГГц
•	 Цифровая	ФАПЧ
•	 Диапазон	измерения	уровня	–117…20	дБмВт
•	 Плотность	собственных	шумов:	–150	дБмВт/Гц	(до:	–162	дБмВт/Гц	с

опцией	предусилителя	GAP-801)
•	 Фазовый	шумы	-75	дБн/Гц	при	отстройке	20	кГц
•	 Измерение	мощности	в	канале	и	соотношение	мощностей	в	смежных	

каналах,	измерение	полосы	по	уровню
•	 Полоса	пропускания	ПЧ:	3	кГц;	30	кГц;	300	кГц;	4	МГц
•	 Маркерные	измерения	(10	маркеров)
•	 Запись	спектрограмм	с	временными	метками	(13),	пределов	допусков

(12),	пользовательских	АЧХ	(5),	изм.	последовательностей	(10),	
профилей	(10)	–	во	внутреннюю	память

•	 Сохранение	спектрограмм,	профилей,	пределов	допусков,	
пользовательских	АЧХ,	изм.	последовательностей,	профилей	настроек	
– на	USB-flash

•	 Режим	Sequence:	возможность	программирования	10	групп	
последовательностей	профилей	и	состояний	(в	каждой	до	20	шагов)	

•	 Интерфейс	USB,	RS-232C	(опция	GPIB)
•	 Опции:	трекинг	генератор,	термостатированный	ОГ,	аккумулятор,

AC/DC	преобразователь,	фильтры	ЭМС	и	300	Гц,	предусилитель,	
демодулятор

•	 Универсальное	питание:	~220	В/	11..17	В	(пост.);	батарейное	
(2	шт.	Li-Ion;	до	3-х	часов)	–	опционально

•	 Компактный,	легкий	(5	кг)

GSP-7830

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

ЧАСТОТА Частотный диапазон 9 кГц…3000 МГц

Погрешность источника 
опорной частоты

±5×10-6 (±1×10-6 – опция)

Полоса обзора Нулевая; 2 кГц…3 ГГц (шаг 1-2-5)

Плотность фазовых шумов -75 дБн/Гц на 1 ГГц при отстройке на 20 кГц

Скорость развертки 50 мс…25,6 с

ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ Полоса пропускания ПЧ 3 кГц; 30 кГц; 300 кГц; 4 МГц (300 Гц, 10, 100, 9 и 120 кГц – опция)

Погрешность установки 
полосы пропускания ПЧ

±15 %

Полоса пропускания видео 10 Гц…1 МГц (шаг 1-3)

АМПЛИТУДА Диапазон измерений Собств.шум…+20 дБмВт

Макс. входной уровень 30 дБм, постоянное 25 В

Опорный уровень -110…20 дБмВт

Погрешность измерения ±1,5 дБ на 100 МГц

Неравномерность АЧХ ±1,5 дБ

Погрешность логарифмич. 
шкалы дисплея

±1 дБ в диапазоне индикации до 70 дБ

Плотность собственных 
шумов

-133 дБмВт/Гц: 1…15 МГц
-150 дБм/Гц: 15 МГц…600 МГц
-147 дБм/Гц: 600 МГц…2,3 ГГц
-145 дБмВт/Гц; 2,3…3 ГГц

Гармонические искажения <-55 дБн при входном уровне не превышающем – 40 дБмВт

Негармонические искажения <-90 дБмВт при фильтре ПЧ 3 кГц

Интермодуляционные 
искажения 3-го порядка <-55 дБн при входном уровне -40 дБмВт

ВХОД ВЧ вход Соединитель N-типа; 50 Ом; КСВН <2 при опорном уровне 0 дБм

Вход опорной частоты Соединитель BNC-типа; 64 кГц; 1 МГц; 1,544 МГц; 2,048 МГц; 5 МГц; 
10 МГц; 10,24 МГц; 13 МГц; 15,36 МГц; 15,4 МГц; 19,2 МГц

Интерфейс RS-232C 9 контактов

Вход питания постоянным 
напряжением

12 В; диаметр 5,5 мм (на передней панели)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ФУНКЦИИ

Энергонезависимая память 50 ячеек для записи спектрограмм, профилей, пределов допусков, 
пользовательских АЧХ, изм. последовательностей, профилей настроек 

Маркерные измерения 10 маркеров с функциями: ∆-измерения; установка на пик. значения; 
трекинг

Обработка спектрограмм Пик. значения; накопление; замораживание; мат. обработка

Измерение мощности Соотношение мощностей в смежных каналах ACPR; пропускная 
способность канала связи OCBW; мощность радиосигнала, джиттер 
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Технические данные:
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ Дисплей Цветной TFT ЖК-дисплей с разрешением 640 х 480

Напряжение питания 100…240 В, 48…63 Гц (автовыбор)

Габаритные размеры 330 х 170 х 340 мм

Масса 5 кг

Комплект поставки Шнур питания (1), руководство по эксплуатации (1)

ОПЦИИ

ОПЦИЯ 01 Назначение Трекинг генератор

Частотный диапазон 9 кГц…3000 МГц

Выходной уровень -50…0 дБмВт

Погрешность установки 
выходного уровня ±1 дБ на частоте 100 МГц, уровень 0 дБмВт

Неравномерность АЧХ ±1,5 дБ при уровне 0 дБмВт

Уровень гармоник < -30 дБн

Защита выхода от внешнего 
источника 30 дБмВт

Выход Соединитель N-типа; 50 Ом; КСВН < 2

ОПЦИЯ 02 Назначение К-т батарей (2шт; Li-Ion, заряд 3ч/ работа 3ч; 11,1 В/6600 мА×ч)

ОПЦИЯ 03 Назначение Термостатированный опорный генератор

Нестабильность ±1х10-6 в диапазоне 0…50 0С

Старение ±1х10-6 в год

ОПЦИЯ 04 Полоса пропускания ПЧ 300 Гц

ОПЦИЯ 05 Фильтры ЭМС 9 и 120 кГц

ОПЦИЯ 06 Полоса пропускания ПЧ 10 и 100 кГц

ОПЦИЯ 07 Демодулятор АМ/ЧМ +полосы 
пропускания ПЧ АМ/ЧМ (вн. динамик и выход на наушники) +10 и 100 кГц

ОПЦИЯ 08 Интерфейс GPIB

ПРИМЕЧАНИЕ: ОПЦИИ №№ 05, 06 И 07 – НЕ МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ ОДНОВРЕМЕННО (В ОДНОМ АНАЛИЗАТОРЕ).

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ АНАЛИЗАТОРА

GSC-001 Кейс для хранения и переноски (тканевый)

GKT-001 Набор общий: адаптер SMA(J/F)/N(P/M) ×2; 10дБ аттенюатор ×1; RF кабельная сборка 
(RD316mm+SMA(P))×2; коробка для хранения

GKT-002 Набор CATV: переходник BNC(J/F)-N(P/M) ×2; переходник BNC(P/M) 50 Ом-BNC(J/F) 75 Ом ×2; RF 
кабельная сборка (RG223mm, N(P)-N(J), 300mm)×2; коробка для хранения.

GKT-003 Набор RLB: Терминатор N 50 Ом х1; колпачок с цепью ×1; RF кабельная сборка (RG223+N(P)×2, 300m)×2

GTL-301 Кабель соединительный 1м (RG223, N(P/n)) -1 шт

GTL-401 Шнур для DC питания от сети автомобиля (до 5А)

ATA-001 Антена BNC – штырь

GAP-801 Предусилитель (9кГц…3 ГГц; усиление 10 дБ), питание пост. 9 В/100 мА

GKT-006 Набор ЭМС: антенна 3 шт, пробник 1 шт, кабель 2 шт, адаптер 2 шт

Анализаторы спектра
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Генераторы сигналов высокочастотные

Генератор сигналов высокочастотный GRG-450B
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 Частотный	диапазон	100	кГц…150	МГц
•	 Внутренняя/внешняя	АМ	модуляция	(0	–	100%)
•	 Дополнительный	выход	для	подключения	внешнего	частотомера	

(выход	для	мониторинга)
•	 Выход	внутренней	модулирующей	частоты	(аудио	выход)
•	 Прост	и	удобен	в	эксплуатации

GRG-450B

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные:
ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

ЧАСТОТА

УРОВЕНЬ

АМ МОДУЛЯЦИЯ

АУДИО ВЫХОД

ВЫХОД ДЛЯ 
МОНИТОРИНГА

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Диапазон частот
Поддиапазоны установки 

Погрешность установки

Выходной уровень
Регулировка уровня

Частота внутренней АМ
Глубина внутренней АМ
Частота внешней АМ
Уровень внешней АМ

Частота сигнала
Уровень сигнала

Частота сигнала
Уровень сигнала

Напряжение питания
Габаритные размеры
Масса
Комплект поставки

100 кГц…150 МГц
А 100 – 290 кГц
В 290 – 900 кГц
С 0,9 – 3,0 МГц
D 3,0 – 11 МГц
Е 10 – 35 МГц
F 32 – 150 МГц
±5 %

100 мВср.кв. на частоте 35 МГц
Плавная и ступенчатая

1 кГц
До 30 %, плавная регулировка
50 Гц – 20 кГц
< 1 Вср.кв.

1 кГц, фиксированная
Минимально 1 Вср.кв., фиксированный

100 кГц – 150 МГц
Минимально 50 мВср.кв.

100/120/230 В ±10 %, 50/60 Гц
247 × 158 × 140 мм
2,5 кг
Сетевой шнур (1), 
соединительный кабель GTL-110 (1)
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Генераторы сигналов специальной формы

Генераторы сигналов произвольной формы 
AFG-73051, AFG-73081 
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

• Прямой		цифровой	синтез,	разрешение	по	частоте	1	мкГц,
• Диапазон	частот	(синус	и	меандр):	50	МГц	(3051),	80	МГц	(3081)
• Разрядность	ЦАП	16	бит;	частота	дискретизации	250	МГц
• Память	для	формирования	сигнала	1	М	точек	(10	ячеек)
• Формы	сигнала:	синусоидальный,	прямоугольный,	треугольник,		пила,	

треугольник,	шум,	импульс,	Sin	(x)/x,	экспонента	(нараст./убыв.),	
• Режимы	АМ	(внутр/внеш),	ФМ,	ЧМн,	ШИМ,	ГКЧ
• Режим	формирования	сигнала	произвольной	формы	(ARB)
• Возможность	редактирования	СПФ	без	подключения	к	ПК	

(отображение	формы,	точка,	линия,	добавить,	копировать,	удалить,	
сохранить,	загрузить)

• Возможность	воспроизведения	сигнала	по	отсчетам/	шаблону
(DWR	-Direct	Waveform	Reconstruction)	

• Большой	цветной	ЖК-дисплей	(TFT)
• Интерфейс	USB,	LAN,	GPIB
• Программное	обеспечение	AWES	(Arbitrary	Waveform	Editing	Software)

AFG-73081

Технические данные:
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ AFG-73051 AFG-73081

ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ Частотный диапазон 1 мкГц - 50 МГц 1 мкГц - 80 МГц  

Разрешение 1 мкГц

Выходной уровень 10 мВ…10 В пик-пик  (на 50 Ом)  
20 мВ…20 В пик-пик  (без нагрузки)

МЕАНДР Частотный диапазон 1 мкГц - 50 МГц 1 мкГц - 80 МГц 

ПИЛА, ТРЕУГОЛЬНИК Диапазон частот 1 мкГц – 1 МГц

ПРОИЗВОЛЬНАЯ ФОРМА Частота повторения 100 МГц

Длина памяти 1 М точек

Разрешение ЦАП 16 бит (включая знак)

Частота дискретизации 250 МГц

Объем памяти 10 ячеек

ОБЩИЕ ДАННЫЕ Тип индикатора Цветной (TFT), разрешение 480 × 272, диагональ 11см 

Напряжение питания 220 В (± 15 %), 50 / 60 Гц

Интерфейсы USB, RS-232, GPIB

Габаритные размеры 107 × 266 × 293 мм 
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Генераторы сигналов специальной формы

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные:
ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

Генератор сигналов специальной формы 
GFG-3015 
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 Частотный	диапазон	10	мГц…15	МГц	(8	диапазонов)
•	 Синус,	меандр,	треугольник,	+/-	пила,	импульсы
•	 Макс.	разрешение	10	мГц,	погрешность	±0,02	%
•	 Выход	до	10	В	(ср.	кв.,	пик-пик,	дБм)	на	50	Ом
•	 Одновременная	индикация	уровня	и	частоты
•	 Регулировка	смещения	(±5	В)	и	коэф.	заполнения	(до	80	%)
•	 Внутренняя	и	внешняя	АМ/ЧМ,	лин/лог	свипирование,	синхрозапуск,	

стробирование
•	 6-разрядный	частотомер	(внутр/внеш)	до	150	МГц
•	 Внешнее	управление	частотой
•	 Выход	синхросигнала	и	преобразователя	частота-напряжение
•	 Интерфейс	RS-232C

GFG-3015

ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

СИНУСОИДА

ТРЕУГОЛЬНИК

МЕАНДР

МОДУЛЯЦИЯ

АМ

ЧМ

СВИПИРОВАНИЕ

СИНХРОЗАПУСК

ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ЧАСТОТОЙ

ЧАСТОТОМЕР

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Частотный диапазон
Погрешность установки
Разрешение

Выходной уровень
Погрешность установки
Выходное сопротивление
Постоянное смещение
Регулировка коэф. заполнения

Коэффициент гармоник

Нелинейность формы

Асимметрия формы
Время нарастания/спада

Виды модуляции

Модулирующий сигнал
Частота модуляции
Уровень модуляции

Коэффициент АМ
Частота модуляции
Полоса несущей (-3 дБ)
Внешняя АМ

Девиация
Частота модуляции
Внешняя ЧМ

Диапазон свипирования
Глубина свипирования
Частота свипирования
Режимы свипирования
Выходное напряжение

Фаза пуск-стоп
Частота синхросигнала
Частота несущей
Внешняя несущая

Входное напряжение
Входное сопротивление

Частотный диапазон
Макс. разрешение
Нестабильность кварца
Входной импеданс
Чувствительность

Напряжение питания
Габаритные размеры
Масса

10 мГц…15 МГц, 8 диапазонов с автовыбором
±(0,02 % +5 ед. счета)
10 мГц (0,01 Гц…1,5 кГц); 0,1 Гц (0,150 …15 кГц); 1 Гц (1,5…150 кГц); 
10 Гц (0,015 …1,5 МГц); 100 Гц (0,15…15 МГц)
0,01…10 Впик-пик (ср кв, дБм) на 50 Ом, разрешение 10 мВ
±3 % (10 Гц…1 МГц); ±10 % (1 …15 МГц)
50 (±10 %) Ом
-5…5 В (±3 %) на 50 Ом, разрешение 10 мВ
-80…20…80 % (±1 %), частота до 1 МГц, разрешение 1 %

≤ 0,5 % (-46 дБс) 10 Гц…100 кГц
≤ -30 дБс до 15 МГц 

≤ 1 % во всем диапазоне амплитуд на частоте 100 Гц

±(1 % от периода +3 нс)
<18 нс

АМ, ЧМ, свиппирование, синхрозапуск (внутр/внеш), стробирование 
(определяется видом модуляции)
Синус, меандр, треугольник, пила, асимметричные импульсы
10 мГц… 10 кГц (±1 ед. счета), разрешение 0,01/1/100 Гц
> 1 Впик-пик на 10 кОм

0…100 %
Внутренняя: 10 мГц…10 кГц; Внешняя: 0…1 МГц
100 Гц…5 МГц
< 10 Впик-пик при коэф. модуляции 100 %

0…±15 %
Внутренняя: 10 мГц…10 кГц; Внешняя: 0…50 кГц
< 5 Впик-пик при девиации 15 %

10 мГц…15 МГц, 8 диапазонов
Не менее 100:1
10 мГц…10 кГц
Линейное и логарифмическое
0…5 Впик-пик на 10 кОм

90…260°
100 мГц…10 кГц
100 мГц…1 МГц (возможно до 10 МГц)
0…1 МГц, уровень ТТЛ

0…10 (±1) В, глубина регулировки 100:1
10 кОм

Внутренняя/внешняя (5 Гц…150 МГц) (±2 х 10-5 +1 ед.)
100 нГц (частота 0,1 Гц); 1 Гц (частота 100 МГц)
±2 х 10-5 (23 ±5 °С) после 30 мин прогрева
1 МОм/150 пФ
≤ 35 мВср.кв. (до 100 МГц), ≤ 45 мВср.кв. (> 100 МГц)

115/230 В (±15 %), 50/60 Гц
290 × 142 × 460 мм
5 кг
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Генераторы сигналов специальной формы

Технические данные:

Генераторы сигналов функциональные 
SFG-72020, SFG-72120
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 Прямой	цифровой	синтез
•	 Высокая	стабильность	и	точность	установки	частоты
•	 Малые	гармонические	искажения	(менее	-55	дБн)
•	 Широкий	частотный	диапазон	(от	0,1	Гц	до	20	МГц)
•	 Форма	сигнала:	синусоида,	треугольник,	меандр,	импульс
•	 АМ,	ЧМ,	ГКЧ	(SFG-72120)
•	 Разрешение	по	частоте	100	мГц
•	 Режим	постоянного	смещения
•	 Встроенный	6-разрядный	частотомер	для	измерения	внутр./внешн.	

частоты	до	150	МГц	(SFG-72120)
•	 Память	на	10	настроек

SFG-72120

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ

Частотный диапазон (для 
синуса и меандра) 0,1 Гц…20 МГц

Частотный диапазон (для 
треугольника) 0,1 Гц…1 МГц

Разрешение по частоте 0,1 Гц

Погрешность установки ±(20×10-6)

Амплитуда > 10 Впик (на 50 Ом)

Неравномерность АЧХ (синус 
относительно 1 кГц)

< ±0,3 дБ (0,1 Гц – 1 МГц)
< ±0,5 дБ (1 МГц – 4 МГц)
< ±2 дБ (4 МГц – 10 МГц)

Выходное сопротивление 50 Ом ±10 %

Аттенюатор 2 х ( -20 дБ ± 1 дБ) 

Постоянное смещение ±5 В (на 50 Ом)

Асимметрия формы 0,2…0,8 (от 2 Гц до 100 кГц) – плавная регулировка с разрешением 0,01

Дисплей 9-разрядный, СД-индикаторы

СИНУСОИДАЛЬНЫЙ 
СИГНАЛ

Коэффициент гармоник (при 
уровне сигнала от 0,1 MAX до 
максимального)

> – 55 дБн, 0,1 Гц – 200 кГц
> – 40 дБн, 0,2 МГц – 4 МГц
> – 30 дБн, 4 МГц – 10 МГц

ТРЕУГОЛЬНЫЙ 
СИГНАЛ

Нелинейность ≤ 2 % (0,1Гц…100кГц), ≤ 5% (100 кГц…1 МГц)

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 
СИГНАЛ

Асимметрия импульсов ±(1 % от периода +4 нс), 0,1 Гц…100 кГц

Время нарастания/спада ≤ 25 нс (макс. уровень 50 Ом)

Коэффициента заполнения 
прямоугольных импульсов (20 – 80) % с разрешением 1 % в диапазоне частот 2 Гц – 100кГц

КМОП-ВЫХОД Выходной уровень От (4 ±1) В до (14,5 ±0,5) В с плавной регулировкой

Время нарастания/спада ≤ 120нс

ТТЛ-ВЫХОД Выходной уровень ≥ 3В

Коэффициент нагрузки 20 ТТЛ-элементов

Время нарастания/спада ≤ 25 нс

СВИПИРОВАНИЕ ПО 
ЧАСТОТЕ  
(SFG-72120)

Глубина свипирования 100:1 – плавно регулируется

Цикл свипирования 1 с…30 с – плавно регулируется

Режимы свипирования Линейный/логарифмический (выбирается переключателем)

АМПЛИТУДНАЯ 
МОДУЛЯЦИЯ 
(SFG-72120)

Глубина АМ 0…100 %

Частота модуляции 400 Гц (внутренняя)/0…1 кГц (внешняя)

Частота несущей 100 Гц…5 МГц (-3 дБ)

Чувствительность входа ≤ 10 В (при 100 % АМ)

ЧАСТОТНАЯ 
МОДУЛЯЦИЯ 
(SFG-72120)

Девиация частоты 0…±5 % на частоте 1 МГц 

Частота модуляции 400 Гц (внутренняя)/ 0…1 кГц (внешняя)

Чувствительность входа ≤ 10 В (при 10 % ЧМ)

ЧАСТОТОМЕР 
(SFG-72120)

Частотный диапазон 5 Гц…150 МГц 

Разрешение 10 нГц для предела 1 Гц; 0,1 Гц для предела 100 МГц

Погрешность опорн. ген-ра ±2×10-5 (23°С ±5°С) после 30 мин. работы

Входной импеданс 1 МОм/150 пФ

Чувствительность ≤ 35 мВ (5 Гц…100 МГц), ≤ 45 мВ (100 МГц…150 МГц)

ОБЩИЕ ДАННЫЕ Напряжение питания 115 В/230 В ±15 %, 50/60 Гц

Габаритные размеры 107 × 266 × 293 мм

Масса 3,2 кг
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Технические данные:

Генераторы сигналов специальной формы 
SFG-2004, SFG-2104, SFG-2007, 
SFG-2107, SFG-2010, SFG-2110 
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 Прямой	цифровой	синтез
•	 Высокая	стабильность	и	точность	установки	частоты
•	 Малые	гармонические	искажения	(менее	-55	дБн)
•	 Широкий	частотный	диапазон	(4,	7	и	10	МГц)
•	 Форма	сигнала:	синус,	треугольник,	меандр,	импульс,	АМ,	ЧМ,	ГКЧ
•	 Разрешение	по	частоте	100	мГц
•	 Режим	постоянного	смещения
•	 Встроенный	6-разрядный	частотомер	для	измерения	внутр./внешн.	

частоты	(до	150	МГц)
•	 Память	на	10	настроек

SFG-2110

Генераторы сигналов специальной формы

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ SFG-2004 SFG-2104 SFG-2007 SFG-2107 SFG-2010 SFG-2110

ОСНОВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ

Частотный диапазон (для 
синуса и меандра) 0,1 Гц … 4 МГц 0,1 Гц … 7 МГц 0,1 Гц … 10 МГц

Частотный диапазон (для 
треугольника) 0,1 Гц … 1 МГц

Разрешение по частоте 0,1 Гц

Погрешность установки ±(20×10-6)

Амплитуда > 10 Впик (на 50 Ом)

Неравномерность АЧХ (синус 
относительно 1 кГц)

< ±0,3 дБ (0,1 Гц – 1 МГц)
< ±0,5 дБ (1 МГц – 4 МГц)
< ±2 дБ (4 МГц – 10 МГц)

Выходное сопротивление 50 Ом ±10 %

Аттенюатор 2 × ( -20 дБ ±1 дБ) 

Постоянное смещение ±5 В (на 50 Ом)

Асимметрия формы 0,2…0,8 (от 2 Гц до 100 кГц) – плавная регулировка с разрешением 0,01

Дисплей 9-разрядный, СД-индикаторы

СИНУСОИДАЛЬНЫЙ 
СИГНАЛ

Коэффициент гармоник (при 
уровне сигнала от 0,1 MAX до 
максимального)

> – 55 дБн, 0,1 Гц – 200 кГц
> – 40 дБн, 0,2 МГц – 4 МГц
> – 30 дБн, 4 МГц – 10 МГц

ТРЕУГОЛЬНЫЙ 
СИГНАЛ

Нелинейность
≤ 2 % (0,1Гц…100кГц), ≤ 5 % (100 кГц…1 МГц)

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 
СИГНАЛ

Асимметрия импульсов ±(1 % от периода +4 нс), 0,1 Гц…100 кГц

Время нарастания/спада ≤ 25 нс (макс. уровень 50 Ом)

КМОП-ВЫХОД Выходной уровень От (4 ±1) В до (14,5 ±0,5) В с плавной регулировкой

Время нарастания/спада ≤ 120нс

ТТЛ-ВЫХОД Выходной уровень ≥ 3В

Коэффициент нагрузки 20 ТТЛ-элементов

Время нарастания/спада ≤ 25 нс

СВИПИРОВАНИЕ ПО 
ЧАСТОТЕ  
(SFG-2104, 2107, 2110)

Глубина свипирования 100:1 – плавно регулируется

Цикл свипирования 1 с…30 с – плавно регулируется

Режимы свипирования Линейный/логарифмический (выбирается переключателем)

АМПЛИТУДНАЯ 
МОДУЛЯЦИЯ 
(SFG-2104, 2107, 2110)

Глубина АМ 0…100 %

Частота модуляции 400 Гц (внутренняя)/0…1 кГц (внешняя)

Частота несущей 100 Гц…5 МГц (-3 дБ)

Чувствительность входа ≤ 10 В (при 100 % АМ)

ЧАСТОТНАЯ 
МОДУЛЯЦИЯ 
(SFG-2104, 2107, 2110)

Девиация частоты 0…±5 % на частоте 1 МГц 

Частота модуляции 400 Гц (внутренняя) / 0…1 кГц (внешняя)

Чувствительность входа ≤ 10 В (при 10 % ЧМ)

ЧАСТОТОМЕР 
(SFG-2104, 2107, 2110)

Частотный диапазон 5 Гц…150 МГц 

Разрешение 10 нГц для предела 1 Гц; 0,1 Гц для предела 100 МГц

Погрешность опорн. ген-ра ±2×10-5 (23°С ±5°С) после 30 мин. работы

Входной импеданс 1 МОм/150 пФ

Чувствительность ≤ 35 мВ (5 Гц…100 МГц), ≤ 45 мВ (100 МГц…150 МГц)

ОБЩИЕ ДАННЫЕ Напряжение питания 115 В/230 В ±15 %, 50/60 Гц

Габаритные размеры 107 × 266 × 293 мм

Масса Приблизительно 3,2 кг
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Генераторы сигналов специальной формы

Генераторы сигналов функциональные 
SFG-71003, SFG-71013
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 Прямой	цифровой	синтез
•	 Высокая	стабильность	и	точность	установки	частоты	(20×10-6)
•	 Малые	гармонические	искажения	(менее	-55	дБн	при	1	Гц...	200	кГц)
•	 Широкий	частотный	диапазон	(от	0,1	Гц	до	3	МГц)
•	 Форма	сигнала:	синусоида,	треугольник,	меандр
•	 Разрешение	по	частоте	100	мГц
•	 Режим	постоянного	смещения
•	 Регулировка	скважности	25	%...	75	%	(меандр	до	1	МГц)
•	 Индикация	выходного	напряжения	(только	для	SFG-71013)

SFG-71013

Технические данные:
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ

Частотный диапазон (для 
синуса и меандра) 0,1 Гц…3 МГц

Частотный диапазон (для 
треугольника) 0,1 Гц…1 МГц

Разрешение по частоте 0,1 Гц

Погрешность установки ± (20×10-6)

Амплитуда > 10 Впик (на 50 Ом)

Погрешность установки 
напряжения  
(только для SFG-71013) ± 20 % при максимальной амплитуде 

Выходное сопротивление 50 Ом ±10 %

Аттенюатор 40 дБ ±1 дБ 

Постоянное смещение ± 5 В (на 50 Ом)

Асимметрия формы 0,25...0,75 для частот менее 1 МГц (форма сигнала меандр)

СИНУСОИДАЛЬНЫЙ 
СИГНАЛ

Коэффициент гармоник (при 
уровне сигнала от 0,1 MAX до 
максимального)

> -55 дБн, 0,1 Гц – 200 кГц
> -40 дБн, 0,2 МГц – 4 МГц
> -30 дБн, 4 МГц – 10 МГц

Неравномерность АЧХ ± 0,3 дБ, 0,1 Гц ~ 1 МГц
± 0,5 дБ, 1 МГц ~ 2 МГц
± 1 дБ, 2 МГц ~ 3 МГц

ТРЕУГОЛЬНЫЙ 
СИГНАЛ

Нелинейность ≤ 2 % (0,1 Гц…100 кГц), ≤ 5 % (100 кГц…1 МГц)

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 
СИГНАЛ

Асимметрия импульсов ± (1 % от периода +4 нс), 0,1 Гц…100 кГц

Скважность 25 %...75 % (частота до 1 МГц)

Время нарастания/спада ≤ 100 нс (макс. уровень 50 Ом)

КМОП-ВЫХОД Выходной уровень От (4 ±1) В до (14,5 ±0,5) В с плавной регулировкой

Время нарастания/спада ≤ 120нс

ТТЛ-ВЫХОД Выходной уровень ≥ 3В

Коэффициент нагрузки 20 ТТЛ-элементов

Время нарастания/спада ≤ 25 нс

ОБЩИЕ ДАННЫЕ Напряжение питания 115 В/230 В ±15%, 50/60 Гц

Габаритные размеры 251 × 91 × 291 мм

Масса  2,1 кг

Комплект поставки Сетевой шнур питания (1), изм. кабель (1,GTL-101), руководство 
по эксплуатации
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные:
ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

Генераторы сигналов специальной формы 
GFG-8250А, GFG-8255А
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 Частотный	диапазон	0,5	Гц…5	МГц
•	 Форма	сигнала:	синус,	треугольник,	пила,	прямоугольник
•	 Регулировка	асимметрии	формы	сигнала
•	 Добавление	постоянного	смещения
•	 2-ступенчатый	аттенюатор	(-20	дБ	×	2)	с	плавной	регулировкой
•	 Функция	внешнего	управления	частотой
•	 Регулируемый	ТТЛ/КМОП-выход
•	 Цифровой	дисплей
•	 Встроенный	6-разрядный	частотомер	(измерение	внутр./внешн.	

частоты)	с	высоким	разрешением	(10	мкГц)
•	 Линейное/логарифмическое	свипирование	(GFG-8255А)
•	 Внутренняя/внешняя	АМ/ЧМ-модуляция	(GFG-8255А)
•	 Выход	сигнала	синхронизации	(GFG-8255А)
•	 Выход	преобразователя	частота-напряжение	(GFG-8255А)

GFG-8250А

Генераторы сигналов специальной формы

ОСНОВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ

СИНУСОИДАЛЬНЫЙ 
СИГНАЛ

ТРЕУГОЛЬНЫЙ СИГНАЛ

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 
СИГНАЛ

КМОП-ВЫХОД

ТТЛ-ВЫХОД

ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ЧАСТОТОЙ

СИНХРОВЫХОД
(GFG-8255A)

СВИПИРОВАНИЕ
(GFG-8255A)

АМПЛИТУДНАЯ 
МОДУЛЯЦИЯ(GFG-8255A)

ЧАСТОТНАЯ МОДУЛЯЦИЯ 
(GFG-8255A)

ЧАСТОТОМЕР

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Частотный диапазон
Погрешность установки
Амплитуда
Выходное сопротивление
Аттенюатор
Постоянное смещение
Асимметрия формы
Дисплей

Коэффициент гармоник

Неравномерность формы

Нелинейность

Асимметрия импульсов
Время нарастания/спада

Выходной уровень
Время нарастания/спада

Выходной уровень
Коэффициент нагрузки
Время нарастания/спада

Входное напряжение
Входное сопротивление

Выходное напряжение

Глубина свипирования
Цикл свипированя
Режимы свипирования

Глубина АМ
Частота модуляции
Частота несущей
Чувствительность входа

Девиация частоты
Частота модуляции
Чувствительность входа

Частотный диапазон
Разрешение
Стабильность опорн. ген-ра
Входной импеданс
Чувствительность

Напряжение питания
Габаритные размеры
Масса

0,5 Гц … 5 МГц (7 диапазонов)
±(5 % +1 Гц)
> 10 В (на 50 Ом)
50 Ом
2х(-20 дБ ±1 дБ) с плавной регулировкой
±5 В (на 50 Ом)
0,2…0,8 (1 МГц) – плавно регулируется
6-разрядный, СД-индикаторы

≤ 1,2 % при максимальной амплитуде (0,5 Гц …100 кГц),
≤ 30 дБ (100 кГц...5 МГц)
≤ 0,3 дБ, (0,5 Гц…500 кГц), ≤ 1,0 дБ, (500 кГц…5 МГц)

≤ 2 % (0,5 Гц…100 кГц), ≤ 5 % (100 Гц…5 МГц)

±2 % (1 Гц…100 кГц)
≤ 50 нс (макс. уровень,50 Ом)

От (4 ±1)В до (14,5 ±0,5)В с плавной регулировкой
≤ 120 нс

≥ 3 В
20 ТТЛ-элементов
≤ 25 нс

0…(10 ±1) В
10 кОм

0…2 В (0,5 Гц…5 МГц)

100:1 – плавно регулируется
0,5 с…30 с – плавно регулируется
Линейный/логарифмический (выбирается переключателем)

0…100 %
400 Гц (внутренняя)/0…1 МГц (внешняя)
100 Гц…5 МГц (-3 дБ)
≤ 10 В (при 100% АМ)

±5 %
400 Гц (внутренняя)/0…20 кГц (внешняя)
≤ 10 В (при 10 % ЧМ)

0,5 Гц…5 МГц (внутренняя)/5 Гц…150 МГц (внешняя) (±10-5)
10 нГц для предела 1 Гц; 0,1 Гц для предела 100 МГц
±10-5 (23°С ±5°С) после 30 мин. работы
1 МОм/150 пФ
≤ 35 мВ (5 Гц…100 МГц), ≤ 45 мВ (100 МГц…150 МГц)

115 В/230 В±15 %, 50/60 Гц
251 × 91 × 291 мм
2,3 кг (GFG-8250A), 
2,4 кг (GFG-8255A)
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные:
ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

Генераторы сигналов специальной формы  
GFG-8215A, GFG-8216A, GFG-8217А, GFG-8219А 
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 Частотный	диапазон	0,3	Гц...3	МГц
•	 Форма	сигнала:	синус,	треугольник,	пила,	прямоугольник
•	 Регулировка	асимметрии	формы	сигнала
•	 Добавление	постоянного	смещения
•	 2-ступенчатый	аттенюатор	(-20	дБ	x	2)	с	плавной	регулировкой
•	 Функция	внешнего	управления	частотой
•	 Регулируемый	ТТЛ/КМОП-выход
•	 Цифровой	дисплей	(кроме	8215А)
•	 Встроенный	6-разрядный	частотомер	для	измерение	внутр./внешн.	

частоты	с	разрешением	10	мкГц	(кроме	8215А)
•	 Линейное/логарифмическое	свипирование	(8217А/8219А)
•	 Внутренняя/внешняя	АМ/ЧМ-модуляция	(8219А)
•	 Выход	сигнала	синхронизации	(8219А)
•	 Выход	преобразователя	частота-напряжение	(8219А)

GFG-8219А

Генераторы сигналов специальной формы

ОСНОВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ

СИНУСОИДАЛЬНЫЙ 
СИГНАЛ

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 
СИГНАЛ

КМОП-ВЫХОД

ТТЛ-ВЫХОД

ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ЧАСТОТОЙ

СИНХРОВЫХОД
(GFG-8219A)

СВИПИРОВАНИЕ 
(GFG-8217A/8219A)

АМПЛИТУДНАЯ 
МОДУЛЯЦИЯ (GFG-8219A)

ЧАСТОТНАЯ МОДУЛЯЦИЯ
(GFG-8219A)

ЧАСТОТОМЕР
(КРОМЕ GFG-8215A)

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Частотный диапазон
Погрешность установки
Амплитуда
Выходное сопротивление
Аттенюатор
Постоянное смещение
Асимметрия формы
Дисплей (кроме 8215)

Коэффициент гармоник

Неравномерность

Асимметрия импульсов
Время нарастания/спада

Выходной уровень
Время нарастания/спада

Выходной уровень
Коэффициент нагрузки
Время нарастания/спада

Входное напряжение
Входное сопротивление

Выходное напряжение

Глубина свипирования
Цикл свипированя
Режимы свипирования

Глубина АМ
Частота модуляции
Частота несущей
Чувствительность входа

Девиация частоты
Частота модуляции
Чувствительность входа

Частотный диапазон
Разрешение
Стабильность опорн. ген-ра
Входной импеданс
Чувствительность

Напряжение питания
Габаритные размеры
Масса

0,3 Гц … 3 МГц (7 диапазонов)
±(5 % +1 Гц)
> 10 В (на 50 Ом)
50 Ом
2х(-20 дБ ±1 дБ) с плавной регулировкой
±5 В (на 50 Ом)
0,2…0,8 (1 МГц) – плавно регулируется
6-разрядный, СД-индикаторы

≤ 1,2 % при максимальной амплитуде (0,3 Гц…200 кГц),
≤ 35 дБ (200 кГц...3 МГц)
≤ 0,3 дБ, (0,3 Гц … 300 кГц), ≤ 0,5 дБ, (300 кГц…3 МГц)

±2 % (0,3 Гц…100 кГц)
≤ 100 нс (макс. уровень, 50 Ом)

От (4 ±1)В до (14,5 ±0,5)В с плавной регулировкой
≤ 120 нс

≥ 3 В
20 ТТЛ-элементов
≤ 25 нс

0…(10 ±1) В
10 кОм

0…2 В (0,3 Гц…3 МГц)

100:1 – плавно регулируется
0,5 с…30 с – плавно регулируется
Линейный/логарифмический (выбирается переключателем)

0…100 %
400 Гц (внутренняя)/0…1 МГц (внешняя)
100 Гц…3 МГц (-3 дБ)
≤ 10 В (при 100 % АМ)

±5 %
400 Гц (внутренняя)/0…20 кГц (внешняя)
≤ 10 В (при 10 % ЧМ)

0,3 Гц…3 МГц (внутренняя)/5 Гц…150 МГц (внешняя) (±10-5)
10нГц для предела 1Гц; 0,1Гц для предела 100МГц
±10-5 (23°С ±5°С) после 30 мин. работы
1 МОм/150 пФ
≤ 35мВ (5Гц…100МГц), ≤ 45мВ (100МГц…150МГц)

115 В/230 В ±15 %, 50/60 Гц
251 × 91 × 291 мм
Приблизительно 2 кг



28 www.alfa-test.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные:
ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

Генератор сигналов низкой частоты 
GAG-810 
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 Частотный	диапазон	10	Гц…1	МГц
•	 Низкий	уровень	гармонических	искажений	0,02	%
•	 6-ступенчатый	калиброванный	аттенюатор
•	 Вход	внешней	синхронизации·
•	 Прост	и	удобен	в	эксплуатации

GАG-810

Генераторы сигналов низкочастотные

СИНУСОИДАЛЬНЫЙ 
СИГНАЛ

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 
СИГНАЛ

ВЫХОД

СИНХРОВХОД

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Диапазон частот
Погрешность установки
Индикация частоты
Выходной уровень
Неравномерность уровня
Коэффициент гармоник

Размах сигнала
Время нарастания/среза
Выбросы на вершине импульса
Неравномерность вершины
Коэф. заполнения

Выходное сопротивление
Аттенюатор
Погрешность ослабления

Полоса синхронизации

Макс. уровень синхросигнала
Входное сопротивление

Напряжение питания
Габаритные размеры
Масса
Комплект поставки

10 Гц…1 МГц (5 поддиапазонов)
±(3 % +1Гц)
Шкала лимба
5 Вср.кв. на нагрузку 600 Ом
±0,5 дБ в диапазоне 10 Гц – 1 МГц относительно 1 кГц, нагрузка 600 Ом
500 Гц – 20 кГц <0,02 %
100 Гц – 100 кГц <0,05 %
50 Гц – 200 кГц <0,3 %
20 Гц – 500 кГц <0,5 %
10 Гц – 1 МГц <1,5 %

> 10 Впик-пик

< 200 нс

< 2 % на частоте 1 кГц, при максимальном выходном уровне
< 5 % на частоте 50 Гц
50 % (±5 %)

600 Ом (±10 %)
0, -10 дБ, -20 дБ, -30дБ, -40 дБ, -50 дБ
±1 дБ при нагрузке 600 Ом

±5 % от установленной частоты генератора на каждый 1 Вср.кв. 
синхросигнала
15 В (DC +AСпик.)
150 кОм

100/120/220/240 В ±10 %, 50/60 Гц
132 × 211 × 297 мм
2,5 кг
Сетевой шнур (1), 
соединительный кабель GTL-103 (1)
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Технические данные:

Частотомеры электронно-счетные 
GFC-8270Н, GFC-8131H 
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 Измерение	частоты,	периода
•	 Частотный	диапазон	0,01	Гц	–	2,7	ГГц	(8270),	1,3	ГГц	(8131)
•	 Высокое	разрешение	(0,01	мкГц/10-15	с)
•	 Высокая	чувствительность	(15	мВ)
•	 Стабильность	опорного	генератора	5×10-6	(за	год)
•	 Микропроцессорное	управление
•	 Регулировка	уровня	запуска	и	времени	счета
•	 Удержание	показаний
•	 Два	измерительных	канала
•	 8-разрядный	цифровой	дисплей
•	 Индикация	переполнения
•	 Встроенный	ФНЧ	для	точности	измерений	в	НЧ-области
•	 Экранировка	сетевого	фильтра
•	 Простота,	компактность,	надёжность

GFC-8131H

Частотомеры электронно-счётные

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ GFC-8270H GFC-8131H

КАНАЛ А

ЧАСТОТА Частотный диапазон 0,01 Гц … 120 МГц (связь по постоянному току), 
30 Гц … 120 МГц (связь по переменному току)

Погрешность измерения ±разрешение ±погрешность опорного генератора

Разрешение 0,01 мкГц на пределе 1 Гц, 
0,1 Гц на пределе 100 МГц

ПЕРИОД Временной диапазон 8 нс – 100 с (связь по постоянному току) 
8 нс – 30 мс (связь по переменному току)

Погрешность измерения ±разрешение ±погрешность опорного генератора

Разрешение 10-7 с на пределе 1 Гц,
10-15 с на пределе 100 МГц

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ВХОД Чувствительность 50 мВср.кв. (DC – 10 кГц)
25 мВср.кв. (10 кГц– 80 МГц)
35 мВср.кв. (> 80 МГц)

Входной аттенюатор 20 дБ

Макс. входной уровень Аттенюатор 0 дБ: 250 В (DC – 2.4 кГц), 12 В (2.4 – 100 кГц), 6 В (> 100 кГц) 
Аттенюатор 20 дБ: 500 В (DC – 20 кГц), 200 В (20 – 100 кГц), 100 В (> 100 кГц)

Уровень запуска ±2,5 В постоянное напряжение (ручная регулировка)

Входной импеданс 1 МОм/40 пФ

Подключение По переменному или постоянному току (ручной выбор)

Входной фильтр ФНЧ – 100 кГц (-3 дБ) (включается/выключается)

КАНАЛ В

ЧАСТОТА Частотный диапазон 50 МГц…2,7 ГГц 50 МГц…1,3 ГГц

Погрешность измерения ±разрешение ±погрешность опорного генератора

Разрешение 1 Гц на пределе 100 МГц 
10 Гц на пределе 1000 МГц

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ВХОД Чувствительность 25 мВср.кв. (50 – 80 МГц)
15 мВср.кв. (80 МГц – 1 ГГц)
25 мВср.кв. (1 – 2 ГГц)
50 мВср.кв. (> 2 ГГц)

25 мВср.кв. (50 – 80 МГц)
15 мВср.кв. (80 – 700 МГц)
25 мВср.кв. (700 МГц – 1 ГГц)
40 мВср.кв. (> 1 ГГц)

Макс. входной уровень 3 Вср.кв. синусоидальный сигнал

Входное сопротивление 50 Ом

ОПОРНЫЙ ГЕНЕРАТОР Опорная частота 10 МГц

Стабильность генератора ±10-6 за 30 суток, ±5×10-6 за 12 месяцев
±5×10-6 при 23°С ±5°С,
±5×10-9 при 10% -изменении напряжения питания

ОБЩИЕ ДАННЫЕ Время счёта 10 мс – 10 с (плавная регулировка) или 1 период входного сигнала

Индикатор 8-ми разрядный СДИ с индикатором переполнения

Формат индикации 7 разрядов (время счета 1 с); 6 разрядов (время счета 100 мс); 5 
разрядов (время счета 10 мс)

Напряжение питания 100 В/120 В/220 В/240 В ±10%, 50/60 Гц

Габаритные размеры 230 × 95 × 280 мм

Масса 2,2 кг

Комплект поставки Шнур питания (1), измерительный кабель GTL-101 (1), измерительный 
кабель GTL-110 (1)

Опции Термостатированный опорный генератор ОСХО (10-7)
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Частотомер электронно-счётный  
GFC-8010H
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 Измерение	частоты	и	периода
•	 Частотный	диапазон	0,1	Гц	…	120	МГц
•	 Высокое	разрешение	(0,1	мкГц/10-16	с)
•	 Высокая	чувствительность	(15	мВ)
•	 Стабильность	опорного	генератора	5×10-6	(за	год)
•	 8-разрядный	цифровой	дисплей
•	 Индикация	переполнения
•	 Встроенный	ФНЧ	для	точности	измерений	в	НЧ-области
•	 Экранировка	сетевого	фильтра
•	 Простота,	компактность,	надёжность

GFC-8010H

Частотомеры электронно-счётные

Технические данные:
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

ЧАСТОТА Частотный диапазон 0,1 Гц … 120 МГц

Погрешность измерения ±5(10-6 +1 ед. счёта)

Разрешение 0,1 мкГц на пределе 10 Гц; 
0,1 Гц на пределе 100 МГц

Чувствительность > 15 мВ в полосе частот 10 Гц … 60 МГц
> 20 мВ в полосе частот 60 МГц … 100 МГц
> 30 мВ в полосе частот 100 МГц … 120 МГц

ПЕРИОД Временной диапазон 8 нс … 1 с

Погрешность измерения ±5(10-6 +1 ед. счёта)

Разрешение 10-9 с на пределе 10 Гц
10-16 с на пределе 100 МГц

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ВХОД Макс. входной уровень 150 В на 1 МОм

Входной импеданс 1 МОм/35 пФ

Входной аттенюатор 10 дБ

Подключение По переменному току

ОПОРНЫЙ ГЕНЕРАТОР Опорная частота 10 МГц

Стабильность генератора ±10-6 за 30 суток, ±5×10-6 за 12 месяцев
±5×10-6 при 25°С ±5 °С,
±2×10-5 при 0°С … 50 °С

ДИСПЛЕЙ Время счёта 0,1 с/1 с/10 с выбирается переключателем

Тип СД-индикаторы

Формат индикации 8 десятичных разрядов

ОБЩИЕ ДАННЫЕ Напряжение питания 100 В/120 В/220 В/230 В ±10%, 50/60 Гц

Габаритные размеры 230 × 95 × 280 мм

Масса 1,7 кг

Опции Термостатированный опорный генератор ОСХО (10-7)
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Технические данные:

Вольтметры универсальные цифровые 
GDM-78251A, GDM-78255A 
GOOD WILL INSTRUMENT Co., Ltd.

•	 5	½	разрядов,	формат	индикации	120000	(GDM-78251А),	
199999	(GDM-78255А)	

•	 Флюорисцентный	двухстрочный	дисплей
•	 Базовая	погрешность	±	0,012	%
•	 Измерение	переменного	сигнала	со	смещением	(AC+DC)
•	 Измерение	с	учетом	формы	сигнала	и	искажений	(True	RMS)
•	 2-х	и	4-х	проводная	схема	измерения	сопротивления	
•	 Автоматический	и	ручной	выбор	предела
•	 Опция	16-канального	сканера
•	 Интерфейсы	USB,	RS-232	(опция	–	КОП)

Вольтметры

GDM-78255A

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

ПОСТОЯННОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ

Пределы измерений 100 мВ / 1 / 10 / 100 / 1000 В

Разрешение 1 / 10 мкВ / 0,1 / 1 / 10 мВ

Погрешность измерения ± (0,012 % +5 ед. сч.)

Входной импеданс 10 МОм

ПЕРЕМЕННОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ 
(AC+DC, TRUE RMS)

Пределы измерений 100 мВ / 1 / 10 / 100 / 750 В

Разрешение 1 / 10 мкВ / 0,1 / 1 / 10 мВ

Частотный диапазон 20 Гц…100 кГц 

Погрешность измерения ± (0,2 % +100 ед. сч.) – 45 Гц…10 кГц 
± (1…3 % +200 ед. сч.) – 20 Гц…100 кГц

Входной импеданс 10 МОм / 100 пФ

ПОСТОЯННЫЙ ТОК Пределы измерений 10 / 100 мА/ 10 А 

Разрешение 100 / 1000 нА / 0,1 мА 

Погрешность измерения ± (0,05 % +15 ед. сч.) для диапазонов 10/100 мА
±(0,2 % +5 ед.сч.) для диапазона 10 А 

ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 
(AC+DC, TRUE RMS)

Пределы измерений 10 мА / 100 мА / 10 А

Разрешение 100 / 1000 нА / 0,1 мА

Частотный диапазон 20 Гц…20 кГц

Погрешность измерения ± (0,5 % +100 ед. сч.) – 45 Гц…10 кГц 
± (1,5…2 % +15 ед. сч.) – 20 Гц…20 кГц

СОПРОТИВЛЕНИЕ Пределы измерений 100 Ом / 1 / 10 / 100 кОм / 1 / 10 / 100 МОм

Разрешение 1 / 10 / 100 мОм / 1 / 10 / 100 Ом / 1 кОм

Погрешность измерения ± (0,05…0,3 % +2 ед. сч.) 

ЧАСТОТА Диапазон частот 10 Гц…800 кГц

Диапазон изм. периодов 1,25 мкс…0,1с

Чувствительность 100 мВ (10 Гц…100 кГц); 1 В (100…600 кГц)

Погрешность измерения ± (0,05 % +1 ед. сч.)

ПРОЗВОН ЦЕПИ Порог срабатывания Плавно регулируется 1…1000 Ом

ТЕМПЕРАТУРА Предел измерений 0…300°С

Разрешение 0,1°С

Термопары Поддержка термопар J,K,T типов (не входят в комплект)

ИСПЫТАНИЕ P-N 
ПЕРЕХОДА

Тестовое напряжение
≤ 2,5 В

ДИСПЛЕЙ Формат индикации 5 1/2 разряда, макс

ОБЩИЕ ДАННЫЕ Напряжение питания 100 / 120 / 220 / 230 В (± 10 %), 50 / 60 Гц

Интерфейс USB, RS-232 (опция – КОП)

Габаритные размеры 265 × 107 × 350 мм

Масса 2,6 кг

Комплект поставки Измерительные провода (1), шнур питания (1), руководство по 
эксплуатации (1)
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные:
ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

Вольтметры универсальные цифровые 
GDM-8245, GDM-8246
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 5	разрядов,	формат	индикации	50000,	СД	индикаторы
•	 Мультиметр:	=/~	U	и	I,	R,	ёмкость,	частота,	прозвон,	p-n
•	 Базовая	погрешность	±0,02	/	0,03	%	(8246	/	8245)
•	 Разрешение:	10	мкВ,	10	нА,	10	мОм
•	 Измерение	переменного	сигнала	со	смещением	(AC+DC)
•	 Измерение	с	учетом	формы	сигнала	и	искажений	(True	RMS)
•	 Рабочая	полоса	частот	до	100	кГц	
•	 Измерение	в	дБм,	мин/макс,	удержание,	∆-измерения
•	 Выбор	опорного	сопротивления	для	дБм	(8246)
•	 Два	дисплея:	уровень	и	частота,	напряжение	в	В	и	дБм,	пост.

напряжение	и	пульсации	(8246)
•	 Интерфейсы	(только	8246):	RS-232	(опция	GPIB)
•	 Автоматическая	установка	нуля
•	 Автоматический	и	ручной	выбор	предела
•	 Сохранение	настроек	после	выключении	питания	(8246)

GDM-8246

Вольтметры универсальные

ПОСТОЯННОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ

ПЕРЕМЕННОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ 
(AC+DC, TRUE RMS)

ПОСТОЯННЫЙ ТОК

ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 
(AC+DC, TRUE RMS)

СОПРОТИВЛЕНИЕ

ЁМКОСТЬ

ЧАСТОТА

ПРОЗВОН ЦЕПИ

ИСПЫТАНИЕ P-N 
ПЕРЕХОДА

ДИСПЛЕЙ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Пределы измерений
Разрешение
Погрешность измерения

Входной импеданс

Пределы измерений
Разрешение
Частотный диапазон
Погрешность измерения 

Входной импеданс

Пределы измерений
Разрешение
Погрешность измерения

Пределы измерений
Разрешение
Частотный диапазон
Погрешность измерения

Пределы измерений
Разрешение
Погрешность измерения

Пределы измерений
Разрешение
Погрешность измерения

Диапазон частот
Макс. чувствительность

Порог срабатывания

Тестовое напряжение

Формат индикации
Тип индикаторов

Напряжение питания
Габаритные размеры
Масса
Комплект поставки

500 мВ / 5 / 50 / 500 / 1000 В
10/100 мкВ/1/10/100 мВ
8246: ±(0,02 % +2 ед. мл. разряда)
8245: ±(0,03 % +4 ед. мл. разряда)
10 МОм

500 мВ/5/50/500/1000 В
10/100 мкВ/1/10/100 мВ
20 Гц…100 кГц (8246); 20 Гц…50 кГц (8245)
8246: ±(0,3…0,5 % +30 ед. мл. разряда) – 45 Гц…20 кГц

±(1…5 % +20 ед. мл. разряда) – 20 Гц…100 кГц
8245: ±(0,5 % +15 ед. мл. разряда) – 45 Гц…2 кГц

±(1…5 % +15 ед. мл. разряда) – 20 Гц…50 кГц
10 МОм/100 пФ

500 мкА / 5 / 50 / 500 мА / 2 / 20 А
10/100 нА / 1 / 10 / 100 мкА / 1 мА
8246: ±(0,05…0,2 % +3 ед. мл. разряда)
8245: ±(0,2…0,3 % +2 ед. мл. разряда) 

500 мкА / 5 / 50 / 500 мА / 2 / 20 А
10/100 нА / 1 / 10 / 100 мкА / 1 мА
45 Гц…20 кГц
±(0,5 % +15 ед. мл. разряда) – 45 Гц…2 кГц
±(1…2 % +15 ед. мл. разряда) – 2…20 кГц

500 Ом / 5 / 50 / 500 кОм / 5 / 20 МОм
10 / 100 мОм / 1 / 10 / 100 Ом / 1 кОм
±(0,1…0,3 % +2 ед. мл. разряда) 

5 / 50 / 500 нФ / 5 / 50 мкФ
1/10/100 пФ/1/10 нФ
±(2,0 % +4 ед. мл. разряда)

10 Гц…200 кГц
120 мВ (10 Гц…50 кГц); 200 мВ (> 50 кГц)

≤ 5 Ом

≤ 2,5 В

4 4/5 разряда, макс. индицируемое число 50000 
СД индикаторы
Высота символов 13 мм (осн. дисплей) и 10 мм (доп. дисплей)

100 / 120 / 220 / 230 В (±10 %), 50/60 Гц
251 × 91 × 291 мм
1,86 кг
Измерительные провода (1), 
шнур питания (1), 
руководство по эксплуатации (1), 
инструкция по программированию (1, 8246)
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные:
ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

Мультиметры цифровые GDM-8145, GDM-8135 
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 Измерение	постоянного/переменного	напряжения	(до	1000	В)	и	тока
(до	20	А),	сопротивления	(до	20	МОм),	испытание	p-n	переходов,	
прозвон	цепи

•	 Базовая	погрешность	0,03%	(8145),	0,1%	(8135)
•	 Измерение	с	учетом	формы	сигнала	True	RMS	(8145)
•	 Измерение	переменного	сигнала	со	смещением	(8145)
•	 Диапазон	рабочих	частот	до	50	кГц	(8145),	40	кГц	(8135)
•	 Высокое	разрешение
•	 Цифровой	СД-дисплей	с	индикацией	4 	разряда	(GDM-8145),

3 	разряда	(GDM-8135)
•	 Автоматическая	установка	нуля
•	 Защита	от	переполюсовки	и	перегрузки

GDM-8145

Вольтметры универсальные

ПОСТОЯННОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ

ПЕРЕМЕННОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ

ПОСТОЯННЫЙ ТОК

ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК

СОПРОТИВЛЕНИЕ

ИСПЫТАНИЕ
P-N ПЕРЕХОДА

ПРОЗВОН ЦЕП
(GDM-8135)

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Пределы измерений
Разрешение

Погрешность измерения

Входной импеданс

Пределы измерений
Разрешение

Рабочая полоса частот

Погрешность измерений

Пределы измерений
Разрешение

Погрешность измерения

Пределы измерений
Разрешение

Рабочая полоса частот
Погрешность измерения

Пределы измерений
Разрешение

Погрешность измерения

Макс. входное напряжение

Тестовый ток
Макс. входное напряжение

Порог срабатывания
Макс. входное напряжение

Дисплей
Условия эксплуатации
Напряжение питания
Габаритные размеры
Масса
Комплект поставки

200 мВ / 2 / 20 / 200 / 1000 В
8135: 100 мкВ / 1 / 10 / 100 мВ / 1 В
8145: 10 / 100 мкВ / 1 / 10 / 100 мВ
8135: ±(0,1% +1 ед. мл. разряда)
8145: ±(0,03% +4 ед. мл. разряда)
10 МОм

200 мВ / 2 / 20 / 200 / 1000 В
8135: 100 мкВ / 1 / 10 / 100 мВ / 1 В
8145: 10 / 100 мкВ / 1 / 10 / 100 мВ
40 Гц…40 кГц (8135); 20 Гц…50 кГц (8145)
8135: ±(0,5 % +1 ед. мл. разряда), 40 Гц …1 кГц
 ±(1…5 % +1 ед. мл. разряда), 1…40 кГц
8145: ±(0.5 % +15 ед. мл. разряда), 45 Гц…2 кГц,
 ±(1…5 % +15 ед. мл. разряда), 20 Гц…50 кГц
10 МОм / 100 пФ

200 мкА / 2 / 20 / 200 / 2000 мА / 20 А
8135: 0,1 / 1 / 10 / 100 мкА / 1 / 10 мА
8145: 10 / 100 нА / 1 / 10 / 100 мкА / 1 мА
±(0,2 % +1 ед. мл. разряда)
±(0,3…0,5 % +1 ед. мл. разряда) на пределе 2000 мА / 20 А

200 мкА / 2 / 20 / 200 / 2000 мА / 20 А
8135: 0,1 / 1 / 10 / 100 мкА / 1 / 10 мА
8145: 10 / 100 нА / 1 / 10 / 100 мкА / 1 мА
40 Гц…20 кГц (8135); 20 Гц…20 кГц (8145)
±(0,5 % +1 ед. мл. р.), 40 Гц…2 кГц
±(1…2 % +1 ед. мл. разряда), 20 Гц….20 кГц 

200 Ом / 2 / 20 / 200 / 2000 кОм / 20 МОм
GDM-8135: 100 мОм / 1 / 10 / 100 Ом / 1 / 10 кОм
GDM-8145: 10 / 100 мОм / 1 / 10 / 100 Ом / 1 кОм
GDM-8135: ±(0,2…0,5 % +1 ед. мл. разряда)
GDM-8145: ±(0,1…0,25 % +2 ед. мл. разряда)
300 В AC / DC (8135); 250 В АС / DC (8145)

1 мА
300 В AC / DC (8135); 250 В АС / DC (8145)

10 Ом
300 В AC / DC

5 разрядов (8145), 4 разряда (8135), СДИ
0 °С…50 °С; относительна влажность не более 90 %
100 / 120 / 220 / 240 В (±10 %), 50 / 60 / 400 Гц
240 × 90 × 280 мм
2,5 кг (GDM-8145), 1,4 кг (GDM-8135)
Шнур питания (1), 
измерительные провода GTL-107 (1), 
руководство по эксплуатации
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные:
ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

Милливольтметры аналоговые переменного тока 
GVT-417B, GVT-427В 
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 Измерение	среднеквадратического	значения	переменного	напряжения	
синусоидальной	формы	на	пределах	от	300	мкВ	до	100	В

•	 Диапазон	рабочих	частот	10	Гц…1	МГц
•	 Измерение	относительных	уровней	на	пределах	от	-70	дБ	до	40	дБ
•	 Измерение	относительных	уровней	в	дБ	и	дБм
•	 Два	канала	измерения	(GVT-427B)
•	 Выход	широкополосного	усилителя	для	каждого	канала
•	 Простота,	компактность,	надёжность

GVT-427В

Вольтметры переменного тока

ПЕРЕМЕННОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ ПО 
НАПРЯЖЕНИЮ

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ ПО МОЩНОСТИ

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ВХОД

ВЫХОД 
ШИРОКОПОЛОСНОГО 
УСИЛИТЕЛЯ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Предел измерения
Шкала измерения

Диапазон рабочих частот
Погрешность измерения
Дополнительная погрешность, 
обусловленная изменением 
напряжения питания (±10%)

Предел измерения
Шкала измерения
Опорный уровень

Предел измерения
Шкала измерения
Опорный уровень

Количество входов

Режимы работы

Неравномерность АЧХ 
входного сигнала (отн. 1 кГц)
Коэффициент гармоник 
входного сигнала
Входной импеданс
Макс. входное напряжение

Сопротивление изоляции 
(вход – корпус)
Макс. напряжение
(вход – корпус)

Выходное напряжение
Неравномерность АЧХ 
выходного сигнала (отн. 1 Гц)
Макс. напряжение
(выход – корпус)

Количество индикаторов

Напряжение питания
Габаритные размеры
Масса
Комплект поставки

300 мкВ /1/3/10/30/100/300 мВ /1/3/10/30/100 В
От 0 до 1,0 (расширение до 1,12)
От 0 до 3,1 (3,2) (расширение до 3,5)
10 Гц – 1 МГц, синусоидальной сигнал 
±3 % (относительно 1 кГц)

±0,5 %

-70/-60/-50/-40/-30/-20/-10/0/10/20/30/40 дБ
От -20 дБ до 0 дБ (расширение до 1 дБ)
0 дБ = 1 В

-70/-60/-50/-40/-30/-20/-10/0/10/20/30/40 дБм
От -20 дБм до 2 дБм (расширение до 3,2 дБм)
0 дБм = 1 мВт на 600 Ом

Канал 1 (GVT-417B)
Канал 1, канал 2 (GVT-427B)
Независимый (GVT-417B)
Независимый, следящий (для кан. 1 и кан. 2 используется аттенюатор 
одного канала) (GVT-427B)
< 3 % в полосе 20 Гц – 200 кГц
< 10 % в полосе 10 Гц – 1 МГц

< 2 % (относительно 1 кГц)
1 МОм/50 пФ
300 В (ACпик. +DC) на пределах 300 мкВ /…/ 1 В
500 В (ACпик. +DC) на пределах 3 В /…/ 100 В
0,1 Ом (GVT-417B)
0,1 Ом/100 кОм, выбирается переключателем (GVT-427B)
0 В (GVT-417B)
±30 Впик при сопротивлении изоляции 100 кОм

0,1 х Uизм. (±10 %) относительно 1 кГц, без нагрузки

< 3 % в полосе 10 Гц – 1 МГц, без нагрузки

±12 Впик

Одно показывающее устройство (черная стрелка)
(GVT-417B)
Два показывающих устройства (черная и красная стрелки)
(GVT-427B)
115/230 В ±10 %, 50/60 Гц
130 × 210 × 295 мм
2,7 кг (GVT-47B), 2,84 кг (GVT-427B)
Шнур питания (1), измерительный кабель GTL-101 (1 для GVT-417B, 2 
для GVT-427B)
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные:
ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

Миллиомметр цифровой 
GOM-801H 
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 Измерение	сопротивления	в	диапазоне	от	10	мкОм	до	20	кОм
•	 Базовая	погрешность	измерения	0,2	%
•	 Высокое	разрешение	(10	мкОм)
•	 4	проводная	схема	измерения
•	 Максимальный	тестовый	ток	1	А
•	 Режим	допускового	контроля	при	отбраковке	сопротивлений	на	

поточной	линии	(со	звуковой	сигнализацией	–	GOM-801H)
•	 Цифровой	СД-индикатор	с	индикацией	3½	разряда
•	 Питание	~220	В,	масса	2,0	кг
•	 Простота,	компактность,	надёжность

GOM-801Н

Измерители сопротивления

СОПРОТИВЛЕНИЕ

ДОПУСКОВЫЙ КОНТРОЛЬ

ДИСПЛЕЙ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Диапазон сопротивлений
Предел измерения
Дискретность измерения

Погрешность измерения

Предельное значение

Погрешность установки
Режимы контроля

Тип индикаторов
Формат индикации

Напряжение питания
Габаритные размеры
Масса

10 мкОм...20 кОм
20 мОм/200 мОм/2 Ом/20 Ом/200 Ом/2 кОм/20 кОм
0,01 мОм на пределе 20 мОм
0,1 мОм на пределе 200 мОм
1 мОм на пределе 2 Ом
10 мОм на пределе 20 Ом
100 мОм на пределе 200 Ом
1 Ом на пределе 2 кОм
10 Ом на пределе 20 кОм
±(0,2 % +6 ед.) на пределе 20 мОм 
±(0,2 % +4 ед.) на пределе 200 мОм /…/ 20кОм

Верхнее/нижнее (HI/LO) – выбирается переключателем, 
устанавливается потенциометром
±(0,2 % +6 ед.)
GO – в пределах допуска
HI – выше предела
LO – ниже предела

СД-индикаторы
3  разряда

115 В/230 В ±10 %, 50/60 Гц
230 × 95 × 280 мм
2,0 кг
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные:
ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

Миллиомметр цифровой 
GOM-802
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 5	разрядов,	формат	индикации	30000
•	 Базовая	погрешность	измерения	±0,05	%
•	 Максимальное	разрешение	1	мкОм
•	 Функции	компарирования	и	допускового	контроля	(20	значений)	со

звуковой	индикацией
•	 Измерение	в	абсолютных	и	относительных	(%)	единицах
•	 ∆-измерения
•	 4-х	проводная	схема	измерения	с	термокомпенсацией
•	 Скорость	измерения:	7	или	20	изм/с
•	 Ручной	и	авто	выбор	диапазона	измерения
•	 Режимы	измерения:	непрерывно,	однократно
•	 Тестирование	p-n	переходов
•	 Сохранение	параметров	профиля	при	выключении	питания
•	 Запись	до	20	профилей
•	 Интерфейсы:	сортировщик	компонентов	(исп.	выход)	
•	 Опция:	интерфейсы	(RS-232	+	GPIB)

GOM-802

Измерители сопротивления

СОПРОТИВЛЕНИЕ

ДИСПЛЕЙ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Пределы измерений
Дискретность измерений

Тестовый ток

Погрешность измерения

Шкала измерения
Формат индикации

Скорость измерения
Интерфейс

Напряжение питания
Габаритные размеры
Масса
Комплект поставки

30/300 мОм /3/30/300 Ом /3/30/300 кОм /3 МОм
0,001 мОм на пределе 30 мОм
0,01 мОм на пределе 300 мОм
0,1 мОм на пределе 3 Ом
1 мОм на пределе 30 Ом
10 мОм на пределе 300 Ом
100 мОм на пределе 3 кОм
1 Ом на пределе 30 кОм
10 Ом на пределе 300 кОм
100 Ом на пределе 3 МОм
1 А на пределе 30 мОм
100 мА на пределе 300 мОм/3 Ом
10 мА на пределе 30 Ом
1 мА на пределе 300 Ом
100 мкА на пределе 3/30 кОм
10 мкА на пределе 300 кОм
1 мкА на пределе 3 МОм
±(0,1 % +6 ед. счета) на пределе 30 мОм
±(0,05 % +6 ед. счета) на пределе 300 мОм
±(0,05 % +3 ед. счета) на пределе 3 Ом
±(0,05 % +2 ед. счета) на пределе 30 Ом /…/ 3 МОм

1 основная, 2 дополнительные, СД индикаторы
5 разрядов, макс. индицируемое число 30000

7/20 изм/с
сортировщик компонентов (исп. выход)
опция: интерфейс RS-232 + GPIB
100/120/220/230 В ±10 %, 50/60 Гц
251 × 91 × 291 мм
2 кг
Измерительные провода GTL-108A (1 к-т), шнур питания (1)
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Измерители RLC

Технические данные:

Измерители  импеданса 
LCR-78101G, LCR-78105G, LCR-78110G
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 Измерение	комплексного	сопротивления	на	переменном	токе	(R,Z,X),	
сопротивления	постоянному	току	(Rdc),	проводимости	(G,	Y,	B)	ёмкости,	
индуктивности,	тангенса	угла	потерь,	добротности,	фазового	сдвига

•	 Диапазон	частот:		20	Гц…1	МГц	(78101);	20	Гц…5	МГц	(78105);
20	Гц…10	МГц	(78110)

•	 Базовая	погрешность	0,1	%
•	 Отображение	графика	зависимости	измеряемых	параметров	от

частоты/	напряжения	(режим	анализа),	автоустановка	вертик.	шкалы,	
маркерные	измерения	(Peak/	Dip)

•	 Параллельная/последовательная	схема	измерений
•	 Режим	полярных	координат:	Z	+	фаз.сдвиг	(q)/	Y	+	фаз.	сдвиг	(q)
•	 Широкие	функциональные	возможности	по	сбору,	анализу,	

отображению	и	хранению	информации
•	 Допусковый		тест	элементов	(Pass/Fail)	в	режимах:

«абсолют.	знач./	∆ - измерение/	%»
•	 Программирование	табличных	измерений	(мультишаговый	тест)
•	 Плавная	установка	частоты	тест-сигнала	(ГРУБО/ТОЧНО)
•	 Большой	графический	ЖК-дисплей,	разрешение	6	разрядов
•	 Одноуровневый	интуитивный	пользовательский	интерфейс
•	 Интерфейс	КОП/RS-232

LCR-78105G

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

ИЗМЕРЯЕМЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ

Сопротивление (R,Z,X) До 100 МОм с разрешением 0,1 мОм

Сопротивление на постоянном 
токе (Rdc)

До 100 МОм с разрешением 0,01 мОм

Проводимость (G,Y,B) До 1000 См с разрешением 10 нСм

Емкость (C) До 1 Ф с разрешением до 0,01 пФ

Индуктивность (L) До 100 кГн с разрешением до 0,1 нГн

Добротность (Q) 0,1 – 10000

Тангенс угла потерь (D) 0,00001 – 1000

Фазовый сдвиг (q -180…180°
Базовая погрешность ± 0,1 % (R, Z, X, G, Y, B, L, C)

ТЕСТ СИГНАЛ Частота тест-сигнала 20 Гц…1 МГц – LCR-78101G
20 Гц…5 МГц −  LCR-78105G
20 Гц…10 МГц − LCR-78110G

Разрядность уст.  частоты 5 разрядов

Погрешность установки ±0,005 %

Уровень тест-сигнала ≤3 МГц:10 мВ…2 В (шаг 10 мВ);   >3 МГц: 10 мВ…1 В (шаг 10 мВ) 
100 мкА…20 мА (в зав. от частоты; режим стабилизации по току) 

Погрешность уровня ±2 %

Внутр. импеданс источника 100 Ом

Запуск измерений Автоматический, ручной

ПАМЯТЬ Функции Запись/считывание установленных параметров, измерения в 
мультишаговом режиме (таблица)

Объём памяти 64 программы тестирования 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ФУНКЦИИ

Режим графической 
развертки

Построение графика зависимости измеряемого параметра от 
переменной (режим ГКЧ)

Закон качания Линейный, логарифмический  

Тип качания Однократный, периодический, прямой и обратный ход (Up/Down)

Изменяемая переменная Частота, уровень тест-сигнала (напряжение)

Режим «Таблица» Табличные значения измерений (8 парам. х 30 шагов), редакт. 
программ (копирование шагов, задержка 0…1000 мс, запись/вызов)

ДИСПЛЕЙ Разрешение 320 × 240 (ЖКИ, графическая матрица)

Режим индикации Абсолютное значение, ∆-измерение, ∆-измерение в %, усред. (1…256)

Формат индикации Основной и вспомогательный параметр

Скорость измерения 150 мс/ 450 мс/ 600 мс (быстр./ средне/ медлен.)

ОБЩИЕ ДАННЫЕ Условия эксплуатации 10 °С…40 °С и относительная влажность до 85 %

Напряжение питания 115 / 230 В (±10 %), 50 / 60 Гц

Габаритные размеры 330 × 170 × 340 мм

Масса 5 кг

Комплект поставки Шнур питания, руководство по эксплуатации, измерительный провод 
LCR-12 (1,  «4пр.х 2 крокодила»)
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Технические данные:

Измеритель RLC параметров 
LCR-821
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 Измерение	сопротивления,	ёмкости,	индуктивности,	тангенса	угла	
потерь,	добротности,	эквивалентного	послед./паралл.	сопрот.,	комплекс.	
сопрот.	(Z)	и	фазового	сдвига	между	током	и	напряжением	(θ)

•	 Диапазон	индикации	от	0,00001	(Ом,	пФ,	мГн)	до	99999	(кОм,	мкФ,	Гн)
•	 Базовая	погрешность	0,1	%
•	 Тест-сигнал:	12	Гц	–	200	кГц	
•	 Программная	компенсация	начальной	емкости	и	сопротивления
•	 Последовательная/параллельная	схема	замещения
•	 Постоянное	смещение	(внутренне	или	внешнее)	
•	 Одновременная	индикация	двух	результатов	измерений	
•	 Измерение	в	абсолютных	и	относительных	единицах,	∆-измерения	
•	 Усреднение	результатов	измерения
•	 Запись/считывание	до	100	профилей
•	 Большой	высококонтрастный	ЖК-дисплей	с	подсветкой
•	 Интерфейс	RS-232

LCR-821

Измерители RLC

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

ИЗМЕРЕНИЕ RLC Сопротивление (DCR, ESR, Z) 6,25 Ом – 410 кОм

Емкость (C) 20 пФ –2,083 мФ

Индуктивность (L) 5 мкГн – 5417 Гн

Добротность (Q) 0,0001 – 9999

Тангенс угла потерь (D) 0,0001 – 9999

Фазовый сдвиг (θ) -180…180°

Базовая погрешность ±0,1 %

Режимы измерения R/Q, C/D, C/R, L/Q, L/R, Z/θ

Запуск измерений Автоматический или ручной 

Схема измерения Параллельная/последовательная (ручной выбор)

ТЕСТ СИГНАЛ Частота тест-сигнала 12 Гц – 200 кГц, 504 фиксированных установки

Уровень тест-сигнала 5 мВ – 1,275 В (шаг 5 мВ)

ПОСТОЯННОЕ 
СМЕЩЕНИЕ

Внутренний источник 2 В

Внешний источник 0 – 35 В (максимальный ток 200 мА) 

ПАМЯТЬ Функции Запись/считывание установленных параметров измерения

Объём памяти 100 ячеек

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ФУНКЦИИ

Режим индикации измерений Абсолютное значение, ∆-измерение, ∆-измерение в %

Режим усреднения 1…255 измерений

ДИСПЛЕЙ Тип индикатора ЖКИ матрица (240 × 128 точек) с подсветкой и регулировкой 
контрастности. Матрица содержит: основной экран (R, L, C, Z), 
дополнительный экран (Q, D, Rэквив., θ, ∆, %), индикаторы параметров
режима измерения, меню режимов настройки

Формат индикации 5 разрядов на основной шкале  
4 разряда на дополнительной шкале

ОБЩИЕ ДАННЫЕ Условия эксплуатации 10 °С…50 °С и относительная влажность до 85 %

Напряжение питания 100 В…240 В, 50/60 Гц

Габаритные размеры 330 × 149 × 437 мм

Масса 5,5 кг

Комплект поставки Шнур питания (1), измерительный 4-проводный кабель 
LCR-06A (1)

Опции Измерительные кабели LCR-05 (прямое подключение компонентов), 
LCR-07 (2-проводный), LCR-08 (для SMD компонентов), LCR-09 
(регулировка длины зажима выводов)
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Технические данные:

Измерители RLC прецизионные 
LCR-817, LCR-819, LCR-827, LCR-829
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 Измерение	сопротивления,	ёмкости,	индуктивности,	тангенса	
угла	потерь,	добротности,	эквивалентного	последовательного/
параллельного	сопротивления

•	 Диапазон	индикации	от	0,00001	(Ом,	пФ,	мГн)	до	99999	(кОм,	мкФ,	Гн)
•	 Базовая	погрешность	0,05	%	(817/819),	0,1	%	(827/829)
•	 Тест-сигнал:	12	Гц	–	100	кГц	(819/829)	и	10	кГц	(817/827)
•	 Последовательная/параллельная	схема	замещения
•	 Внутренне	смещение	2	В,	внешнее	смещения	до	30	В
•	 Запись/считывание	до	100	профилей
•	 Одновременная	индикация	двух	результатов	измерений	
•	 Измерение	в	абсолютных	и	относительных	единицах,	∆-измерения	
•	 Усреднение	результатов	измерения	(1	–	255)
•	 Программная	компенсация	начальной	емкости	и	сопротивления
•	 Большой	высококонтрастный	ЖК-дисплей	с	подсветкой
•	 Интерфейс	для	сортировки	компонентов	(827/829)
•	 Опция:	интерфейс	RS-232	(817/819)

LCR-819

Измерители RLC

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ LCR 819, 829 LCR 817, 827

ИЗМЕРЕНИЕ RLC Сопротивление (R, ESR) 6,25 Ом – 410 кОм

Емкость (C) 20 пФ –2,083 мФ 40 пФ –2,083 мФ

Индуктивность (L) 5 мкГн – 5417 Гн 100 мкГн – 5417 Гн

Добротность (Q) 0,0001 – 9999

Тангенс угла потерь (D) 0,0001 – 9999

Базовая погрешность ±0,05 % (LCR-817/819)
±0,1 % (LCR-827/829)

Время измерения 68 мс (LCR-817/819) 
34 мс (LCR-827/829)

Режимы измерения R/Q, C/D, C/R, L/Q,

Запуск измерений Автоматический или ручной 

Схема измерения Параллельная/последовательная (ручной выбор)

ТЕСТ СИГНАЛ Частота тест-сигнала 12 Гц – 100 кГц,
503 фиксиров. установки

12 Гц – 10 кГц,
489 фиксиров. установки

Уровень тест-сигнала 5 мВ – 1275 мВ (шаг 5 мВ)

ПОСТОЯННОЕ 
СМЕЩЕНИЕ

Внутренний источник 2 В

Внешний источник 0 В – 30 В (максимальный ток 200 мА) 

ПАМЯТЬ Функции Запись/считывание установленных параметров измерения

Объём памяти 100 ячеек

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ФУНКЦИИ

Режим индикации измерений Абсолютное значение, ∆-измерение, ∆-измерение в %

Режим усреднения 1…255 измерений

ДИСПЛЕЙ Тип индикатора ЖКИ матрица (240 × 128 точек) с подсветкой и регулировкой 
контрастности. Матрица содержит: основной экран (R, L, C), 
дополнительный экран (Q, D, Rэквив., ∆, ∆ %), индикаторы параметров
режима измерения, меню режимов настройки

Формат индикации 5 разрядов на основной шкале  
4 разряда на дополнительной шкале

ОБЩИЕ ДАННЫЕ Условия эксплуатации 10 °С…50 °С и относительная влажность до 85 %

Напряжение питания 100 В…240 В, 50/60 Гц

Габаритные размеры 330 × 149 × 437 мм

Масса 5,5 кг

Комплект поставки Шнур питания (1), измерительный 4-проводный кабель LCR-06A (1)

Опции RS-232 (817/819), измерительные кабели LCR-05 (прямое подключение 
компонентов), LCR-07 (2-проводный), LCR-08 (для SMD компонентов), 
LCR-09 (регулировка длины зажима выводов)
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Технические данные:

Измерители RLC параметров 
LCR-816, LCR-826
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 Измерение	сопротивления,	ёмкости,	индуктивности,	тангенса	
угла	потерь,	добротности,	эквивалентного	последовательного/
параллельного	сопротивления

•	 Диапазон	индикации	от	0,00001	(Ом,	пФ,	мГн)	до	99999	(кОм,	мкФ,	Гн)
•	 Базовая	погрешность	0,1	%
•	 Тест-сигнал	100	Гц	–	2	кГц	(16	частот)
•	 Последовательная/параллельная	схема	замещения
•	 Внутренне	смещение	2	В,	внешнее	смещения	до	30	В
•	 Запись/считывание	до	100	профилей
•	 Одновременная	индикация	двух	результатов	измерений	
•	 Измерение	в	абсолютных	и	относительных	единицах,	∆-измерения	
•	 Усреднение	результатов	измерения	(1	–	255)
•	 Программная	компенсация	начальной	емкости	и	сопротивления
•	 Большой	высококонтрастный	ЖК-дисплей	с	подсветкой
•	 Интерфейс	для	сортировки	компонентов	(LCR-826)
•	 Опция:	интерфейс	RS-232	(LCR-816)

LCR-816

Измерители RLC

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

ИЗМЕРЕНИЕ RLC Сопротивление (R, ESR) 6,25 Ом – 410 кОм 

Емкость (C) 200 пФ –250 мкФ 

Индуктивность (L) 500 мкГн – 650 Гн 

Добротность (Q) 0,0001 – 9999

Тангенс угла потерь (D) 0,0001 – 9999

Базовая погрешность ±0,1 % (LCR-826) 
±0,2 % (LCR-816)

Время измерения 34 мс (LCR-826) 
68 мс (LCR-816)

Режимы измерения R/Q, C/D, C/R, L/Q

Запуск измерений Автоматический или ручной 

Схема измерения Параллельная/последовательная (ручной выбор)

ТЕСТ СИГНАЛ Частота тест-сигнала 100 Гц – 2 кГц 16 фиксированных установок

Уровень тест-сигнала 100 мВ – 1275 мВ (шаг 5 мВ)

ПОСТОЯННОЕ 
СМЕЩЕНИЕ

Внутренний источник 2 В

Внешний источник 0 В – 30 В (максимальный ток 200 мА) 

ПАМЯТЬ Функции Запись/считывание установленных параметров измерения

Объём памяти 100 ячеек

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ФУНКЦИИ

Режим  индикации измерений Абсолютное значение, ∆-измерение, ∆-измерение в %

Режим усреднения 1…255 измерений

ДИСПЛЕЙ Тип индикатора ЖКИ матрица (240 × 128 точек) с подсветкой и регулировкой 
контрастности. Матрица содержит: основной экран (R, L, C), 
дополнительный экран (Q, D, Rэквив., ∆, ∆ %), индикаторы параметров
режима измерения, меню режимов настройки

Формат индикации 5 разрядов на основной шкале  
4 разряда на дополнительной шкале

ОБЩИЕ ДАННЫЕ Условия эксплуатации 10 °С…50 °С и относительная влажность до 85 %

Напряжение питания 100 В…240 В, 50/60 Гц

Габаритные размеры 330 × 149 × 437 мм

Масса 5,5 кг

Комплект поставки Шнур питания (1), измерительный 4-проводный кабель LCR-06A (1)

Опции Интерфейс RS-232 (LCR-816), измерительные кабели LCR-05 (прямое 
подключение компонентов), LCR-07 (2-проводный), LCR-08 (для SMD 
компонентов), LCR-09 (регулировка длины зажима выводов)
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

Источники питания

Технические данные:

Программируемые источники питания постоянного тока 
линейные серии PPE, PPT
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 Три	канала	(РРЕ-3323,	РРТ):	макс.	36	В,	3	А,	96	Вт	на	канал
•	 Нестабильность	3	мВ/3	мА;	пульсации	1	мВ/3	мА	ср.	кв.
•	 Макс.	дискретность	установки	параметров:	10	мВ,	1	мА
•	 Режимы	стабилизации	напряжения	и	тока
•	 Последовательное	и	параллельное	соединение	основных	каналов,	

автотрекинг,	2-х	полярный	выход	(РРЕ-3323,	РРТ)
•	 Защита	от	перегрузки	и	перенапряжения
•	 Выход	для	подключения	удаленной	нагрузки	(PPT,	PPS)
•	 Автовоспроизведение	до	100	профилей
•	 Интерфейсы:	RS-232	(PPE),	GPIB	(PPT,	PPS)
•	 Цифровая	индикация	тока	и	напряжения	(4	разряда,	СДИ)

PPE-3323

МОДЕЛЬ
ВЫХОДНОЙ ТОК, АВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В

КАНАЛ 1 КАНАЛ 2 КАНАЛ 3 КАНАЛ 1 КАНАЛ 2 КАНАЛ 3

СТАБИЛИЗАЦИЯ 
НАПРЯЖЕНИЯ

СТАБИЛИЗАЦИЯ 
ТОКА

УСТАНОВКА ВЫХОДНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ ВЫХОДОВ, 
АВТОТРЕКИНГ
(PPE-3323, РРТ СЕРИЯ)

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ ВЫХОДОВ
(РРТ СЕРИЯ)

ПАМЯТЬ

ТАЙМЕР

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Нестабильность

Уровень пульсаций
Время установления
Дрейф

Нестабильность

Уровень пульсаций

Дрейф

Макс. дискретность установки
Шаг установки

Нестабильность

Погрешность трекинга

Нестабильность в режиме 
стабилизации напряжения

Нестабильность в режиме 
стабилизации тока

Погрешность установки

Функции

Функции
Время воспроизведения 
одного профиля
Макс. время воспроизведения

Дискретность установки

Напряжение питания
Габаритные размеры
Масса
Комплект поставки

Изменение напряжения питания: ≤ 3 мВ,
Изменение тока нагрузки: ≤ 6 мВ 

≤ 3 мВ (доп. выход РРТ)
≤ 1 мВср. кв./3 мВпик-пик в диапазоне 20 Гц…20 МГц
≤ 100 мс при изменении тока нагрузки 10…90 %
≤ 0,03% +6 мВ

Изменение напряжения питания: ≤ 3 мА
Изменение напряжения на нагрузке:  ≤ 3 мА

≤ 3 мАср. кв. в диапазоне 20 Гц…20 МГц

≤ 0,1 % +6 мА

10 мВ; 1 мА
10 мВ…10 В; 1 мА…1 А 

Изменение напряжения питания: ≤ 3 мВ
Изменение тока нагрузки: ≤ 50 мВ
±(0,1 % +50 мВ)

Изменение напряжения питания: ≤ 3 мВ
Изменение тока нагрузки: ≤ 6 мВ

≤ 3 мВ (доп. выход РРТ)
Изменение напряжения питания: ≤ 6 мА
Изменение напряжения на нагрузке: ≤ 6 мА 

±(0,05 % +25 мВ)
±(0,2 % +20 мА)

Запись/считывание до 100 (50, PPE-3323/РРТ) профилей

Задание времени автовоспроизведения профилей
1 с…255 мин (PPT)
1 с…100 мин (PPE)
255 мин × 50 (РРТ)
100 мин × 50 (РРЕ-3323)
1 с

100/120/220/240 В (±10 %), 50/60 Гц
255 × 145 × 346 мм 
10 кг
Шнур питания (1), измерительный провод (3)

 PPE-3323
РРТ-1830G
PPT-3615G

0…32
0…18
0…36 

0…-32
0…18
0…36

3,3/5
0…6 B
0…6

0…3
0…3

0…1,5 

0…-3
0…3

0…1,5

3
0…5
0…3
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Источники питания

Технические данные:

Программируемые источники питания постоянного тока 
линейные серии PST 
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 Максимально	32	В,	2	А,	64	Вт	на	канал
•	 Три	канала
•	 Микропроцессорное	управление,	ЦАП	12	бит
•	 Высокое	разрешение	(10	мВ,	1	мА)
•	 ЖК-дисплей:	192	× 128
•	 Одновременная	индикация	режимов	работы	и	выходных	параметров
•	 Удобный	интерфейс	настройки
•	 Высокая	стабильность,	низкие	пульсации
•	 Защита	от	перенапряжения,	перегрузки,	перегрева
•	 Логическое	управление	вентилятором	охлаждения	при	изменении	

выходной	мощности
•	 Встроенный	источник	звукового	предупреждения
•	 Встроенная	процедура	калибровки
•	 Запись/считывание	до	100	профилей
•	 Автовоспроизведение	профилей	от	0,1	с
•	 Интерфейс	RS-232	(опция	GPIB)
•	 Послед./парал.	соединение	каналов
•	 Автотрекинг	каналов

PST-3201

МОДЕЛЬ
ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В

КАНАЛ 1 КАНАЛ 2 КАНАЛ 3

ВЫХОДНОЙ ТОК, А

КАНАЛ 1 КАНАЛ 2 КАНАЛ 3

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ, В 

КАНАЛ 1 КАНАЛ 2 КАНАЛ 3

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

PST-3201

PST-3202

0…32

0…32

0…32

0…32

0…32

0…6

0…1

0…2

0…1

0…2

0…1

0…5

0…33

0…33

0…33

0…33

0…33

0…7

СТАБИЛИЗАЦИЯ 
НАПРЯЖЕНИЯ 

СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОКА

УСТАНОВКА ВЫХОДНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ КАНАЛОВ

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ КАНАЛОВ

ПАМЯТЬ

ТАЙМЕР

ДИСТАНЦИОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Нестабильность 

Уровень пульсаций
Время установления
Дрейф
Температурный коэф.

Нестабильность 

Уровень пульсаций
Дрейф
Температурный коэф.

Дискретность установки
Погрешность установки

Погрешность трекинга
Нестабильность 

Погрешность установки

Объем

Функции
Время воспр. одного профиля
Макс. время воспроизведения
Дискретность установки

Интерфейс
Программирование

Напряжение питания
Габаритные размеры
Масса
Комплект поставки

При изменении напряжения питания: ≤ 3 мВ 
При изменении тока нагрузки: ≤ 3 мВ
≤ 1 мВср.кв./3 мВпик-пик , 20 Гц…20 МГц
≤ 100 мс при изменении (0,1…0,9/0,9…0.1) Uмакс.
≤ 10-4 +10 мВ (20 мВ при Uмакс. > 36 В)
≤ 10-4 +3 мВ (0 °С…40 °С)

При изменении напряжения питания: ≤ 3 мА
При изменении напряжения на нагрузке: ≤ 3 мА
≤ 3 мАср.кв. (5 мАср.кв. при Iмакс. > 3,5 А), 20 Гц…20 МГц
≤ 1,5 х 10-4 +10 мА
≤ 10-4 +3 мА (0°С…40 °С)

10 мВ (20 мВ при Uмакс. > 36 В); 1 мА (2 мА при Iмакс. > 3,5 А)
±(0,05 % +10 мВ)
±(0,1 % +5 мА)

±(0,1 % +20 мВ) 
При изменении тока нагрузки: ≤ 20 мВ

±(0,05 % +10 мВ) 
±(0,1 % +10 мА)

100 ячеек (запись/считывание профилей)

Задание времени автовоспроизведения профилей
0,1 с…100 мин
100 мин × 100
0,1 с

RS-232 (опция GPIB)
Язык программирования SCPI

100/120/220/240 В ±10 %, 50/60 Гц
230 × 140 × 380 мм
10,0 кг
Шнур питания (1), соединительные провода (3)
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МОДЕЛЬ

Технические данные:
ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В

ДИАПАЗОН 1 ДИАПАЗОН 2
ВЫХОДНОЙ ТОК, А

ДИАПАЗОН 1 ДИАПАЗОН 2

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

Программируемые источники питания постоянного тока 
линейные серии PSM 
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 Один	канал,	два	диапазона	индикации
•	 Максимально	60	В,	20	А,	200	Вт
•	 Высокое	разрешение	(1	мВ,	1	мА)
•	 Высокая	стабильность,	низкие	пульсации
•	 Режимы	стабилизации	напряжения	и	тока
•	 Защита	от	перенапряжения,	перегрузки,	перегрева
•	 Звуковая	индикация
•	 Электронное	отключение	нагрузки
•	 Выход	для	подключения	удаленной	нагрузки
•	 Автовоспроизведение	до	100	профилей
•	 Интерфейсы:	RS-232,	GPIB
•	 Вакуумно-флюоресцентный	индикатор

PSM-2010

Источники питания

PSM-2010

PSM-3004

PSM-6003

0…8

0…15

0…30

0…20

0…30

0…60

0…20

0…7

0…6

0…10

0…4

0…3,3

СТАБИЛИЗАЦИЯ 
НАПРЯЖЕНИЯ 

Нестабильность При изменении напряжения питания: ±(0,01 % +2 мВ) 
При изменении тока нагрузки: ±(0,01 % +2 мВ)

Уровень пульсаций 350 мкВ, 3 мВср. кв. (PSM-2010)
350 мкВ, 2 мВср. кв. (PSM-3004)
500 мкВ, 3 мВср. кв. (PSM-6003)

Время установления ≤ 100 мс при изменении (0,1…0,9/0,9…0,1) х Uмакс.

Температурный коэффициент ≤ (10-4 +3 мВ) 0 °С…40 °С

СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОКА Нестабильность При изменении напряжения питания: ±(0,01 % +250 мкА) 
При изменении напр. на нагрузке: ±(0,01 % +250 мкА)

Уровень пульсаций ≤ 2 мАср. кв.

Температурный коэффициент ≤ (10-4 +3 мА) 0 °С…40 °С

УСТАНОВКА ВЫХОДНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ

Дискретность установки 1 мВ (PSM-2010/3004); 2 мВ (PSM-6003) 
1 мА

Погрешность установки ±(0,05 % +10 мВ) 
±(0,2 % +10 мА)

ДИСТАНЦИОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Интерфейс RS-232, GPIB

Программирование Язык программирования SCPI

ОБЩИЕ ДАННЫЕ Напряжение питания 100/120/220/240 В (±10 %), 50/60 Гц

Габаритные размеры 230 × 140 × 380 мм

Масса 10 кг

Комплект поставки Шнур питания (1), руководство по эксплуатации, руководство по 
программированию 
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Источники питания

Технические данные:

Программируемые источники питания  
постоянного тока линейные серии PSS
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 Максимально	32	В,	5	А,	100	Вт
•	 Высокое	разрешение	(10	мВ,	1	мА)
•	 Микропроцессорное	управление,	ЦАП	12	бит
•	 2-строчный	ЖК	дисплей	(2	×	16)	с	подсветкой
•	 Удобный	интерфейс	настройки
•	 Высокая	стабильность,	низкие	пульсации
•	 Защита	от	перенапряжения,	перегрузки,	перегрева
•	 Звуковая	индикация
•	 Электронное	отключение	нагрузки
•	 Логическое	управление	вентилятором	охлаждения	

при	изменении	выходной	мощности
•	 Встроенный	источник	звукового	предупреждения
•	 Встроенная	процедура	калибровки
•	 Опции:	IEEE-488.2	или	RS-232
•	 Малогабаритный

PSS-2005

МОДЕЛЬ
ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В
КАНАЛ 1 КАНАЛ 2 КАНАЛ 3

ВЫХОДНОЙ ТОК, А
КАНАЛ 1 КАНАЛ 2 КАНАЛ 3

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ, В
КАНАЛ 1 КАНАЛ 2 КАНАЛ 3

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

СТАБИЛИЗАЦИЯ 
НАПРЯЖЕНИЯ 

СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОКА

УСТАНОВКА ВЫХОДНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ

ДИСТАНЦИОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Нестабильность 

Уровень пульсаций
Время установления
Дрейф
Температурный коэффициент

Нестабильность 

Уровень пульсаций

Дрейф
Температурный коэффициент

Дискретность установки

Погрешность установки

Интерфейс
Программирование

Напряжение питания
Габаритные размеры
Масса
Комплект поставки

PSS-2005

PSS-3203

При изменении напряжения питания: ≤ 3 мВ 
При изменении тока нагрузки: ≤ 3 мВ
≤ 1 мВср.кв./3 мВпик-пик , 20 Гц … 20 МГц
≤ 100 мс при изменении (0,1 … 0,9/0,9 … 0,1) Uмакс.

≤ 10-4 +10 мВ (20 мВ при Uмакс. > 36 В)
≤ 10-4 +3 мВ (0 °С ... 40 °С)

При изменении напряжения питания: ≤ 3 мА
При изменении напряжения на нагрузке: ≤ 3 мА
≤ 3 мАср. кв. (PSS-3203)
≤ 5 мАср. кв. (PSS-2005), 20 Гц … 20 МГц
≤ (1,5 × 10-4 +10 мА)
≤ 10-4 +3 мА (0 °С ... 40 °С)

10 мВ 
1 мА (PSS-3203); 2 мА (PSS-2005)
±(0,05 % +10 мВ)
±(0,1 % +5 мА)

RS-232 (опция GPIB)
Язык программирования SCPI

100/120/220/240 В (±10 %), 50/60 Гц
108 × 140 × 315 мм
4,8 кг
Шнур питания (1), 
соединительные провода (1), 
руководство по эксплуатации, 
руководство по программированию 

0…20

0…32

-

-

-

-

0…5

0…3

-

-

-

-

0…21

0…33

-

-

-

-
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные:

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

Источники питания постоянного тока линейные 
GPS-2303, GPS-3303, GPS-4303 
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 4/3/2	канала	(4303/3303/2303):	0…30	В,	0…3	А
•	 Нестабильность	от	0,01%;	пульсации	1	мВср.	кв.,	3	мАср.	кв.

•	 Дискретность	индикации:	0,1	В;	10	мА
•	 Режимы	работы:	стабилизация	U	и	I;	динамическая	нагрузка
•	 Последовательное	и	параллельное	соединение	основных	каналов;	

автотрекинг;	2-х	полярный	выход
•	 Защита	от	перегрузки	и	переполюсовки
•	 Электронное	отключение	нагрузки	
•	 Установка	вых.	параметров	при	откл.	нагрузке	(кроме	2303)
•	 Цифровая	индикация	тока	и	напряжения	(3	разряда,	СДИ)
•	 Малошумящий	вентилятор	охлаждения	с	терморегулировкой
•	 Два	варианта	исполнения	выходных	разъемов

GPS-4303

МОДЕЛЬ
НЕЗАВИСИМЫЙ РЕЖИМ

КАНАЛ 1 КАНАЛ 2

ПОСЛЕД. СОЕДИНЕНИЕ

КАНАЛ 3 КАНАЛ 4 КАНАЛ 1, 2

ПАРАЛ. СОЕДИНЕНИЕ

КАНАЛ 3, 4 КАНАЛ 1, 2 КАНАЛ 3, 4

Источники питания

GPS-2303

GPS-3303

GPS-4303

0…30 В 
0…3 А

0…30 В 
0…3 А

0…30 В 
0…3 А

0…30 В 
0…3 А

0…30 В 
0…3 А

0…30 В 
0…3 А

-

5 В; 3 А

2,2…5,2 В 
1 А

-

-

8…15 В 
1 А

0…60 В 
0…3 А

0…60 В 
0…3 А

0…60 В 
0…3 А

-

-

-

0…30 В 
0…6 А

0…30 В 
0…6 А

0…30 В 
0…6 А

-

-

-

СТАБИЛИЗАЦИЯ 
НАПРЯЖЕНИЯ 
(КАНАЛ 1; КАНАЛ 2)

СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОКА
(КАНАЛ 1; КАНАЛ 2)

АВТОТРЕКИНГ
(КАНАЛ 1; КАНАЛ 2)

КАНАЛ 3
(GPS-4303/4251/3303)

КАНАЛ 4
(GPS-4303)

ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР 

ИЗОЛЯЦИЯ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Нестабильность

Пульсации (5 Гц…1 МГц)
Время установления

Нестабильность

Пульсации (5 Гц…1 МГц)

Погрешность трекинга
Погрешность соединения
Нестабильность 
Пульсации (5 Гц…1 МГц)

Нестабильность

Пульсации (5 Гц…1 МГц)
Погрешность установки 
выходного напряжения 

Нестабильность

Пульсации (5 Гц…1 МГц)
Погрешность установки 
выходного напряжения 

Формат индикации
Погрешность индикации при 
включенной нагрузке
Погрешность индикации при 
отключенной нагрузке

Корпус – выход
Корпус – сеть

Напряжение питания
Габаритные размеры
Масса
Комплект поставки

При изменении напряжения питания: ≤ (0,01 % +3 мВ )
При изменении тока нагрузки: ≤ (0,01 % +3 мВ) (≤ 3 А)

 ≤ (0,02 % +5 мВ) (> 3 А)
≤ 1 мВср.кв. 
≤ 100 мкс (50%-изменение нагрузки, мин. ток 0,5 А)

При изменении напряжения питания: ≤ (0,2 % +3 мА )
При изменении напряжения на нагрузке: ≤ (0,2 % +3 мА)
≤ 3 мАср.кв.

≤ (0,5 % +10 мВ) от показаний ведущего источника
≤ 300 мВ
При изменении тока нагрузки: ≤ (0,01 % +3 мВ)
≤ 2 мВср.кв. 

При изменении напряжения питания: ≤ 5 мВ 
При изменении тока нагрузки: ≤ 15 мВ
≤ 2 мВср.кв.

±5 % от показания

При изменении напряжения питания: ≤ 5 мВ 
При изменении тока нагрузки: ≤ 10 мВ
≤ 2 мВср.кв. 
±5 % от показания

3 разряда, СД индикаторы, высота символов 13 мм
GPS-4303/3303: ±(0,5 % +2 ед. счета)

GPS-4303/3303: ±(0,5 % +8 ед. счета)
GPS-2303: ± (0,5 % +2 ед. счета)

≥ 20 МОм (напряжение испытания 500 В пост.)
≥ 30 МОм (напряжение испытания 500 В пост.)

100/120/220 В (±10 %)/230 В (+10 %, – 6 %), 50/60 Гц
255 × 145 × 265 мм 
7 кг
Соединительные провода (4/3/2), шнур питания (1)
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные:

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

Источники питания постоянного тока линейные 
серии GPC-H1, GPC-M2

GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 Выходное	напряжение	до	60	В,	выходной	ток	до	6	А,	макс.	мощность
90	Вт	на	канал

•	 Три	канала:	два	регулируемых	и	фиксированный	(5	В/3	А)
•	 Последовательное	(до	120	В)	и	параллельное	(до	12	А)	соединение	

регулируемых	выходов
•	 Режим	формирования	двухполярного	напряжения
•	 Защита	выходов	от	переполюсовки
•	 Высокая	стабильность	(0,01	%)	и	малые	пульсации	(1	мВ)
•	 Плавная	регулировка	выходных	параметров
•	 Режимы	стабилизации	напряжения	и	тока
•	 31/2цифровая	или	аналоговая	индикация	тока	и	напряжения
•	 Режим	динамической	нагрузки

1	GPC-H	(до	400	Вт)	–	GPC-3060D/6030D
2	GPC-M	(до	200	Вт)	–	GPC-1850D

GPC-6030D

ТИП 
 ИНДИКАТОРА

МОДЕЛЬ

НЕЗАВИСИМЫЙ РЕЖИМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ

ВЫХОДНОЕ 
НАПР., В

ВЫХОДНОЙ
ТОК, А

ВЫХОДНОЕ 
НАПР., В

ВЫХОДНОЙ
ТОК, А

ВЫХОДНОЕ 
НАПР., В

ВЫХОДНОЙ
ТОК, А

Источники питания

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

СТАБИЛИЗАЦИЯ 
НАПРЯЖЕНИЯ

СТАБИЛИЗАЦИЯ 
ТОКА

АВТОТРЕКИНГ

ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР

ИСТОЧНИК 
ФИКСИРОВАННОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ 5В

ИЗОЛЯЦИЯ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Независимый

Последовательный

Параллельный

Нестабильность

Уровень пульсаций
Время установления

Нестабильность
Уровень пульсаций

Погрешность трекинга
Погрешность послед. 
соединения

Формат индикации
Дискретность индикации

Погрешность измерения
Количество индикаторов

Выходные параметры
Нестабильность

Уровень пульсаций

Корпус – выход
Корпус – сеть

Напряжение питания
Габаритные размеры
Масса

Два регулируемых выхода и один фиксированный (5 В/3 А).  
Выходное напряжение (0…max)В, выходной ток (0…max)А
Один регулируемый выход и один фиксированный (5 В/3 А).  
Вых. напряжение 2×(0…max)В/±(0…max)В, вых. ток (0…max)А
Один регулируемый выход и одни фиксированный (5 В/3 А).  
Вых. напряжение (0…max)В, вых. ток 2×(0…max)

≤ 0,01 % +3 мВ при изменении напряжения питания
≤ 0,01 % +3 мВ (<3 А), ≤ 0,02 % +5 мВ (≥ 3 А) при изм тока нагр.
≤ 1 мВср.кв. в диапазоне 5 Гц…1 МГц
≤ 100 мкс (50 %-изменение нагрузки, мин. ток 0,5 А)

≤ 0,2 % +3 мА при изменении напр. питания и напр. на нагрузке
≤ 3 мАср.кв.

≤ (0,5 % +10 мВ) от показаний ведущего источника
≤ 300 мВ

3  разряда, СД-индикаторы
10 мВ (Umax ≤ 18 В), 100 мВ (Umax ≤ 180 В) 
10 мА 
±(0,5 % +2 ед.)
2 (совмещённые вольтметр/амперметр)

5 В ±0,25 В/3 А
≤ 5 мВ при изменении напряжения питания
≤ 10 мВ при изменении тока нагрузки
≤ 2 мВср.кв.

≥ 20 МОм (500 В)
≥ 30 МОм (500 В)

100 В/120 В/220 В/240 В ±10 %, 50/60 Гц
255 × 145 × 420 мм (GPC-H); 255 × 145 × 335 мм (GPC-M)
18,5 кг (GPC-H), 11,5 кг (GPC-M)

ЦИФРОВОЙ

GPC-1850D
GPC-3060D
GPC-6030D

0...18×2
0...30×2
0...60×2

0...5×2
0...6×2
0...3×2

0...36
0...60
0...120

0...5
0...6
0...3

0...18
0...30
0…60

0...10
0…12
0…6



www.alfa-test.ru 47

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные:

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

Источники питания постоянного тока линейные 
большой мощности серий GPR-U
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 Выходное	напряжение	до	1000	В,	выходной	ток	до	50	А
•	 Высокая	стабильность	и	малый	уровень	пульсаций
•	 Плавная	установка	выходных	параметров	десятиоборотными

потенциометрами
•	 Режимы	стабилизации	тока	и	напряжения
•	 Установка	предела	по	току
•	 Защита	от	переполюсовки
•	 Встроенная	безинерционная	система	защиты	от	перегрузок
•	 31/2	цифровая	индикация	тока	и	напряжения

GPR-16H50D

ТИП ИНДИКАТОРА МОДЕЛЬ ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В ВЫХОДНОЙ ТОК, А

Источники питания

СТАБИЛИЗАЦИЯ 
НАПРЯЖЕНИЯ

СТАБИЛИЗАЦИЯ 
ТОКА

ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР

ИЗОЛЯЦИЯ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Нестабильность

Уровень пульсаций
Время установления

Нестабильность

Уровень пульсаций

Формат индикации
Дискретность индикации

Погрешность измерения
Количество индикаторов

Корпус – выход
Корпус – сеть

Напряжение питания
Габаритные размеры
Масса
Комплект поставки

≤ 0,01 % +3 мВ при изменении напряжения питания,
≤ 0,01 % +5 мВ (<10 А)/≤ 0,02 % +5 мВ (≥ 10 А) при изменении тока 
нагрузки
≤ 2 мВср.кв. в диапазоне 5 Гц…1 МГц
≤ 100 мкс (50%-изменение нагрузки, мин. ток 0,5 А)

≤ 0,2 % +3 мА при изменении напряжения питания,
≤ 0,2 % +3 мА при изменении напряжения на нагрузке
≤ 5 мА (<20 А)
≤ 20 мА (20 А…50 А)
≤ 100 мА (> 50 А)

3  разряда, СД-индикаторы
10 мВ (Umax ≤ 18 В), 100 мВ (Umax ≤ 180 В), 1 В (Umax ≤ 1800 В)
1 мА (Imax ≤ 1,8 А), 10 мА (Imax ≤ 18 А), 100 мА (Imax ≤ 180 А)
±(0,5 % +2 ед.)
2 (вольтметр, амперметр)

≥ 100 МОм (1000 В)
≥ 100 МОм (1000 В)

120 В/220 В/240 В ±10 %, 50/60 Гц
430 × 178 × 572 мм
28,5 кг … 30,5 кг
Соединительные провода GTL-105 (≤ 3 А) или GTL-104 (≤ 10 А) (1), 
руководство по эксплуатации

GPR-1850HD
GPR-3520HD
GPR-6015HD
GPR-7510HD
GPR-16H50D
GPR-25H30D
GPR-35H20D
GPR-50H15D
GPR-60H15D
GPR-100H05D

ЦИФРОВОЙ

0…18
0…35
0…60
0…75
0…160
0…250
0…350
0…500
0…600
0…1000

0…50
0...20
0…15
0…10
0…5
0…3
0…2
0…1,5
0…1,5
0…0,5
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Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

СТАБИЛИЗАЦИЯ 
НАПРЯЖЕНИЯ

Нестабильность ≤ 0,01 % +3 мВ при изменении напряжения питания,
≤ 0,01 % +5 мВ (<10 А)/≤ 0,02 % +5 мВ (≥ 10 А) при изменении тока 
нагрузки

Уровень пульсаций ≤ 1 мВср.кв. в диапазоне 5 Гц…1 МГц

Время установления ≤ 100 мкс (50 %-изменение нагрузки, мин. ток 0,5 А)

СТАБИЛИЗАЦИЯ 
ТОКА

Нестабильность ≤ 0,2 % +3 мА при изменении напряжения питания,
≤ 0,2 % +3 мА при изменении напряжения на нагрузке

Уровень пульсаций ≤ 3 мАср.кв. (GPR-M),
≤ 5 мАср.кв. (≤ 20 мА)/≤ 20 мАср.кв. (≤ 50 А) (GPR-H)

ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР Формат индикации 3  разряда, СД-индикатор 

Дискретность индикации 10 мВ (Umax ≤ 18 В), 100 мВ (Umax ≤ 180 В), 1 В (Umax ≤ 1800 В)
1 мА (Imax ≤ 1,8 А), 10 мА (Imax ≤ 18 А), 100 мА (Imax ≤ 180 А)

Погрешность измерения ±(0,5 % +2 ед.)

Количество индикаторов 2 (вольтметр, амперметр)

ИЗОЛЯЦИЯ Корпус – выход ≥ 20 МОм (500 В) (GPR-M)
≥ 100 МОм (1000 В) (GPR-H)

Корпус – сеть ≥ 30 МОм (500 В) (GPR-M)
≥ 100 МОм (1000 В) (GPR-H)

ОБЩИЕ ДАННЫЕ Напряжение питания 100 В/120 В/220 В/240 В ±10 %, 50/60Гц

Габаритные размеры 255 × 145 × 335 мм (GPR-M)
255 × 145 × 420 мм (GPR-H)

Масса 11,5 кг (GPR-M) 
18,5 кг (GPR-H)

Источники питания постоянного тока линейные 
серии GPR-H1, GPR-M2

GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 Выходное	напряжение	до	300	В,	выходной	ток	до	30	А
•	 Высокая	стабильность	и	малый	уровень	пульсаций
•	 Плавная	установка	выходных	параметров	регуляторами	ГРУБО/ТОЧНО
•	 Режимы	стабилизации	тока	и	напряжения
•	 Установка	предела	по	току
•	 Защита	от	переполюсовки	и	перегрузки
•	 31/2	цифровая	индикация	тока	и	напряжения
•	 Режим	динамической	нагрузки
•	 Элегантный	внешний	вид

1 GPR-H	(до	400Вт)	–	GPR	–	0830HD/1820HD/3510HD/6060D/7550D/
11H30D/30H10D

2 GPR-M	(до	200Вт)	–	GPR-1810HD/3060D/6030DGPR-6030D

ТИП ИНДИКАТОРА МОДЕЛЬ ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В ВЫХОДНОЙ ТОК, А

Источники питания

GPR-0830HD
GPR-1810HD
GPR-1820HD
GPR-3060D
GPR-3510HD
GPR-6030D
GPR-6060D
GPR-7550D
GPR-11H30D
GPR-30H10D

ЦИФРОВОЙ

0…8
0…18
0…18
0…30
0…35
0…60
0…60
0…75
0…110
0…300

0...30
0...10
0…20
0…6
0…10
0…3
0…6
0…5
0…3
0…1
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные:

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

Источники питания постоянного тока линейные 
серии GPS
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 Выходное	напряжение	до	60	В,	выходной	ток	до	5	А,
макс.	мощность	90	Вт

•	 Высокая	стабильность	и	малый	уровень	пульсаций
•	 Плавная	установка	выходных	параметров	регуляторами	ГРУБО/ТОЧНО
•	 Режимы	стабилизации	тока	и	напряжения
•	 Установка	предела	по	току
•	 Возможность	параллельного	и	последовательного	

соединения	двух	блоков
•	 Возможность	дистанционного	управления
•	 Защита	от	переполюсовки	и	перегрузки
•	 31/2	цифровая	или	аналоговая	индикация	тока	и	напряжения
•	 Режим	динамической	нагрузки
•	 Малый	вес,	современный	дизайнGPS-3030DD

ТИП ИНДИКАТОРА МОДЕЛЬ ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В ВЫХОДНОЙ ТОК, А

Источники питания

СТАБИЛИЗАЦИЯ 
НАПРЯЖЕНИЯ

СТАБИЛИЗАЦИЯ 
ТОКА

ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР 
(GPS-xxxxD/xxxxDD)

ИЗОЛЯЦИЯ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Нестабильность

Уровень пульсаций 
(5 Гц…1 МГц)
Время установления
Температурный коэффициент

Нестабильность

Уровень пульсаций 
(5 Гц…1 МГц)

Формат индикации
Дискретность индикации

Погрешность измерения
Количество индикаторов

Корпус – выход
Корпус – сеть

Напряжение питания
Габаритные размеры
Масса
Комплект поставки

При изменении напряжения питания: ≤ (0,01 % +3 мВ )
При изменении тока нагрузки: ≤ (0,01 % +3 мВ) (<3 А)
≤ (0,01 % +5 мВ) (≥ 3 А) 
≤ 0,5 мВср.кв. (<3 А)
≤ 1 мВср.кв. (≥ 3 А) 
≤ 100 мкс (50 %-изменение нагрузки, мин. ток 0,5 А)
≤ 3 х 10-4/ °С

При изменении напряжения питания: ≤ (0,2 % +3 мА)
При изменении напряжения на нагрузке: ≤ (0,2 % +3 мА)
≤ 3 мАср.кв.

3  разряда, СД-индикаторы
10 мВ (GPS-1830/1850); 100 мВ (GPS-3030) 
1 мА (≤ 2 А); 10 мА (> 2 A)
±(0,5 % +2 ед. счета)
1 (универсальный вольтамперметр с переключателем, GPS-xxxxD)
2 (вольтметр, амперметр, GPS-xxxxDD)

≥ 20 МОм (500 В)
≥ 30 МОм (500 В)

100/120/220/240 В ±10 %, 50/60 Гц
128 × 145 × 285 мм
4,5 кг
Соединительные провода GTL-105 (≤ 3А) или GTL-104 (≤ 10 А) (1), 
шнур питания (1), руководство по эксплуатации

0…3
0…5
0…3
0…3

GPS-1830D
GPS-1850D
GPS-3030D
GPS-3030DD

ЦИФРОВОЙ
0…18
0…18
0…30
0…30
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Источники питания

Технические данные:

Источники питания постоянного тока линейные 
GPD-73303S, GPD-73303D
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 Три	канала:	2	независимых	регулируемых	канала	30	В	/	3	А		+	фиксированный	
выход	(2,5	В/3,3	В/5	В	с	выходным	током	до	3	A)	

•	 Последов.	и	параллельное	соединение		каналов	(до	60	В/	до	6	А)
•	 Максимальное	разрешение	1	мВ/	1	мА	(GPD-73303S),	100	мВ/	10	мА	(GPD-73303D)
•	 Цифровое	управление	(поворотный	переключатель,	кнопки	управления	

настройками)
•	 Интуитивно	понятный	интерфейс	управления,	грубая/плавная	регулировка,	

звуковая	сигнализация
•	 Четыре	ячейки	памяти	настроек
•	 Блокировка	кнопок,	отключаемый	выход
•	 Защита	от	перегрузки	и	переполюсовки
•	 Компактный	эргономичный	дизайн,	малошумящий	вентилятор	охлаждения
•	 Четыре	цифровых	СД	индикатора
•	 Интерфейс	USB	(GPD-73303S)

GPD-73303S

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

ДИАПАЗОНЫ ТОКА И 
НАПРЯЖЕНИЯ

Диапазоны 0…30 В  / 0 … 3 А – 2 независимых выхода
(2,5 В / 3,3 В / 5 В) / 3 А – фиксированный выход

СТАБИЛИЗАЦИЯ 
НАПРЯЖЕНИЯ

Нестабильность ≤ 0,01 % + 3 мВ при изменении напряжения питания
≤ 0,01 % + 3 мВ (≤ 3 А), ≤ 0,02 % + 5 мВ (> 3 А) при изм. тока нагрузки

Уровень пульсаций ≤ 1 мВср.кв. в диапазоне 5 Гц … 1 МГц

Время установления ≤ 100 мкс (50 %-изменение нагрузки, мин. ток 0,5 А)

Температурный коэф. ≤ 300 x 10-6	

СТАБИЛИЗАЦИЯ 
ТОКА

Нестабильность ≤ 0,2 % + 3 мА при изменении напр. питания и напр. на нагрузке

Уровень пульсаций ≤ 3 мАср.кв.

АВТОТРЕКИНГ Погрешность парал. 
соединение

≤ 0,01 % + 3 мВ при изменении напряжения питания и тока нагрузки ≤ 3А,
≤ 0,01 % + 5 мВ при изменении тока нагрузки > 3 А

Погрешность послед. 
Соединения

≤ 0,01 % + 5 мВ при изменении напряжения питания
≤ 300 мВ при изменении тока нагрузки

Погрешность трекинга ≤ (0,5 % + 10 мВ) от показаний ведущего источника

ИНДИКАТОР Формат индикации Напряжение: 4 ¾ разряда (GPD-73303S), 2 ¾ (GPD-73303D)
Ток: 3 ¾ разряда (GPD-73303S), 2 ¾ (GPD-73303D)
СД-индикаторы

Дискретность индикации 1 мВ /1 мА (GPD-73303S)
100 мВ/10 мА (GPD-73303D)

Погрешность измерения 
регулируемых выходов

Напряжение:± (0,03 % +10 ед.мл.р.) - GPD-73303S,
± (0,5 % +2 ед.мл.р.) - GPD-73303D,
Ток:± (0,3 % +10 ед.мл.р.) - GPD-73303S,
± (0,5 % + 2 ед.мл.р.) - GPD-73303D

Количество индикаторов 4 (2 вольтметра, 2 амперметра)

ФИКСИРОВАННЫЙ 
ВЫХОД

Выходные параметры Напряжение: (2,5 В/3,3 В/5 В) ± 8 %
Ток: 3 А

Нестабильность ≤ 5 мВ при изменении напряжения питания
≤ 15 мВ при изменении тока нагрузки

Уровень пульсаций ≤ 2мВср.кв.

ИЗОЛЯЦИЯ Корпус - выход ≥ 20 МОм (500 В)

Корпус - сеть ≥ 30 МОм (500 В)

ОБЩИЕ ДАННЫЕ Напряжение питания 100 В/120 В/220 В/240 В ±10 %, 50/60Гц

Габаритные размеры 210 × 130 × 265 мм

Масса 7 кг

Комплект поставки Шнур питания (1), изм. провод под зажим GTL-104 (2), изм.  провод 
«банан 4мм»  GTL-105 (1), РЭ
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Технические данные:

Источник питания постоянного тока импульсный 
SPD-73606 
GOOD WILL INSTRUMENT Co., Ltd.

•	 Макс.	мощность	375	Вт
•	 Три	регулируемых	канала
•	 Выходное	напряжение	до	60	В,	выходной	ток	до	6	А,	двойной

диапазон	установки	для	каналов	1	и	2	(30	В	/	6	А	и	60	В	/	3	А)
•	 Последовательное	(до	120	В)	и	параллельное	(до	12	А)	соединение	

регулируемых	выходов,	автотрекинг
•	 Защита	выходов	от	переполюсовки,	перегрузки,	перенапряжения,	

температурная	защита
•	 Логическое	управление	вентилятором	охлаждения	при	изменении	

выходной	мощности
•	 Установка	параметров	при	отключенной	нагрузке,	звуковая

сигнализация,	ДУ
•	 Автоматический	выбор	напряжения	питания	источника
•	 Высокий	КПД	(до	70	%)
•	 Малые	массо-габаритные	параметры

SPD-73606

Источники питания

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

РЕЖИМЫ РАБОТЫ Независимый Канал 1 и 2: 0…30 В / 0…6 А или 0…60 В / 0…3 А 
Канал 3: 0,1…5 В / 3 А

Последовательный Канал 1 и 2: 0…60 В / 0…6 А или 0…120 В / 0…3 А

Параллельный Канал 1 и 2: 0…30 В / 0…12 А или 0…60 В / 0…6 А

СТАБИЛИЗАЦИЯ 
НАПРЯЖЕНИЯ

Нестабильность ≤ 0,01 % +3 мВ при изменении напряжения питания
≤ 0,01 % +5 мВ (≤ 6 А), ≤ 0,01 % +8 мВ (≤ 12 А) при изм. тока нагр.

Уровень пульсаций и шум ≤ 5 мВср.кв. (5 Гц…1 МГц), ≤ 50 мВср.кв. (20 Гц…20 МГц)

Время установления ≤ 100 мкс (50 %-изменение нагрузки, мин. ток 0,5 А)

СТАБИЛИЗАЦИЯ 
ТОКА

Нестабильность ≤ 0,2 % +3 мА при изменении напр. питания и напр. на нагрузке

Уровень пульсаций ≤ 3 мАср.кв.

АВТОТРЕКИНГ Погрешность трекинга ≤ (0,5 % +10 мВ) от показаний ведущего источника

Погрешность послед. 
соединения ≤ 300 мВ

Уровень пульсаций и шум ≤ 10 мВср.кв. (5 Гц…1 МГц), ≤ 100 мВср.кв. (20 Гц…20 МГц)

ИНДИКАТОР Формат индикации 3½ разряда, СД-индикаторы

Погрешность измерения ±(0,5 % +2 ед.)

Дискретность индикации 100 мВ / 10 мА

ИЗОЛЯЦИЯ Корпус – выход, корпус – сеть 100 МОм (до 1000 В постоянного напряжения)

ДИСТАНЦИОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Функции Вкл/Выкл выходов

ОБЩИЕ ДАННЫЕ Условия эксплуатации 0…40 °С, относ. влажность ≤ 80 % 

Условия хранения -10…-70 °С, относ. влажность ≤ 70 %

Напряжение питания 115 В/230 В ±15 %, 50/60 Гц, автовыбор

Габаритные размеры 255 × 145 × 265 мм 

Масса 6 кг

Комплект поставки Руководство по эксплуатации, кабель питания, измерительные 
провода: GTL-104 (2 шт), GTL-105 (1 шт)
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные:

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

Программируемые импульсные источники питания 
постоянного тока серии PSH 
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 Выходное	напряжение	до	60	В,	выходной	ток	до	100	А,
макс.	мощность	1100	Вт

•	 Высокий	КПД
•	 Программируемый	цифровой	интерфейс
•	 ЖК-дисплей,	одновременная	индикация	режимов	работы

и	выходных	параметров	
•	 Высокая	стабильность,	малый	дрейф
•	 Встроенная	программа	самотестирования	
•	 Защита	от	перенапряжения,	перегрузки	по	току,	термостабилизация
•	 Логическое	управление	вентилятором	охлаждения	

при	изменении	выходной	мощности
•	 Встроенный	источник	звукового	предупреждения
•	 Интерфейс	RS-232	(штатно)	или	GPIB	(опция,	только	взамен	RS-232)PSH-3630

МОДЕЛЬ ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В ВЫХОДНОЙ ТОК, А

Источники питания

УСТАНОВКА ВЫХОДНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ

СТАБИЛИЗАЦИЯ 
НАПРЯЖЕНИЯ

СТАБИЛИЗАЦИЯ 
ТОКА

ДИСТАНЦИОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Дискретность установки

Погрешность установки

Нестабильность

Уровень пульсаций
Время установления
Время готовности

Нестабильность

Уровень пульсаций

Интерфейс

Напряжение питания
Габаритные размеры

Масса

10 мВ (Uмакс. ≤ 36 В)
20 мВ (Uмакс. > 36 В)
10 мА (Iмакс. < 50 А)
20 мА (Iмакс. = 50 А – 100 А)
30 мА (Iмакс. = 100 А)
±(0,05 % +25 мВ) (Uмакс. ≤ 36 В)
±(0,05 % +50 мВ) (Uмакс. > 36 В)
±(0,2 % +30 мА) (Iмакс. < 50 А)
±(0,2 % +60 мА) (Iмакс. = 50 А – 100 A)
±(0,2 % +90 мА) (Iмакс. = 100 А)

При изменении напряжения питания: 0.05 % +5 мВ,
При изменении тока нагрузки: 0,1 % +5 мВ
10 мВср.кв.- 20 мВср.кв.

≤ 150 мс 
≤ 500 мкс

При изменении напряжения питания и напряжения на нагрузке: 
0,2 % +5 мА (PSH-1036/2018/3610/6006)
0,2 % +10 мА (PSH-1070/2035/3620/6012)
0,2 % +15 мА (PSH-10100/2050/3630/6018)
0,2 % (PSH-1036/2018/3610/6006)
0,2 % +20 мА (PSH-1070/2035/3620/6012)
0,2 % +40 мА (PSH-10100/2050/3630/6018)

RS-232 или опция GPIB (IEEE-488.2)

85 В – 250 В, 50/60Гц
108 × 141 × 388 мм (PSH-1036/2018/3610/6006)
188 × 141 × 388 мм (PSH-1070/2035/3620/6012)
268 × 141 × 388 мм (PSH-10100/2050/3630/6018)
3,3 кг (PSH-1036/2018/3610/6006)
6,2 кг (PSH-1070/2035/3620/6012)
9,3 кг (PSH-10100/2050/3630/6018)

PSH-1036
PSH-1070
PSH-10100
PSH-2018
PSH-2035
PSH-2050
PSH-3610
PSH-3620
PSH-3630
PSH-6006
PSH-6012
PSH-6018

0 B – 10 B
0 B – 10 B
0 B – 10 B
0 B – 20 B
0 B – 20 B
0 B – 20 B
0 B – 36 B
0 B – 36 B
0 B – 36 B
0 B – 60 B
0 B – 60 B
0 B – 60 B

0 A – 36 A
0 A – 70 A
0 A – 100 A
0 A – 18 A
0 A – 35 A
0 A – 50 A
0 A – 10 A
0 A – 20 A
0 A – 30 A
0 A – 6 A
0 A – 12 A
0 A – 18 A
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные:

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

Программируемые импульсные источники питания 
постоянного тока серии PSP
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 Выходное	напряжение	до	60	В,	выходной	ток	до	10	А,
макс.	мощность	200	Вт

•	 Дискретность	установки	параметров:	10	мВ,	2	мА
•	 Установка	параметров	при	отключенной	нагрузке
•	 Индикация	тока	и	напряжения	на	большом	ЖК	дисплее
•	 Защита	от	перегрузки,	перенапряжения	и	перегрева
•	 Интеллектуальная	регулировка	скорости	вращения	

вентилятора	охлаждения
•	 Функция	блокировки	клавиш	лицевой	панели
•	 Программирование	выходных	параметров	в	абсолютных	и	

относительных	(%)	величинах
•	 Высокий	КПД
•	 Интерфейс	RS-232PSP-603

МОДЕЛЬ ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В ВЫХОДНОЙ ТОК, А ДИСКРЕТНОСТЬ УСТАНОВКИ

Источники питания

СТАБИЛИЗАЦИЯ 
НАПРЯЖЕНИЯ 

СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОКА

УСТАНОВКА ВЫХОДНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ

ДИСТАНЦИОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Нестабильность 

Уровень пульсаций

Нестабильность 

Уровень пульсаций

Дискретность установки
Погрешность установки

Интерфейс

Напряжение питания
Габаритные размеры
Масса
Комплект поставки

При изменении напряжения питания: ≤ 0,05 % 
При изменении тока нагрузки: ≤ 10 мВ
≤ 20 мВср.кв.

При изменении напряжения питания: ≤ 0,05 %
При изменении напряжения на нагрузке: ≤ 5 мА
≤ 10 мАср.кв.

Смотри таблицу выше
±(0,05 % +3 ед. счета) (≤ 40 В)
±(0,05 % +4 ед. счета) (≤ 60 В)
±(0,1 % +5 ед. счета) (≤ 5 А)
±(0,3 % +10 ед. счета) (≤ 10 А)

RS-232

115 В/230 В ±15 %, 50/60 Гц
225 × 100 × 305 мм
4 кг
Шнур питания (1), 
GTL-104 (1)

0…60
0…40
0…20

PSP-603
PSP-405
PSP-2010

0...3,5
0…5
0…10

20 мВ; 2 мА
10 мВ; 2 мА
10 мВ; 5 мА
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Источники питания

ТИП ИНДИКАТОРА МОДЕЛЬ ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В ВЫХОДНОЙ ТОК, А

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

Технические данные:

Импульсные источники питания постоянного тока 
серии SPS 
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 Импульсный	стабилизатор
•	 Выходное	напряжение	до	60	В,	выходной	ток	до	30	А
•	 Высокий	КПД	(до	70	%)
•	 Высокая	стабильность	и	малый	уровень	пульсаций
•	 Плавная	установка	выходных	параметров	регуляторами	ГРУБО/ТОЧНО
•	 Режимы	стабилизации	тока	и	напряжения
•	 Установка	предела	по	току
•	 Защита	от	переполюсовки	и	перегрузки
•	 Дополнительный	выход	(для	тока	нагрузки	>	3	А)
•	 Цифровая	индикация	тока	и	напряжения	(4	разряда,	СДИ)
•	 Малый	вес,	компактный	корпус

SPS-3610

СТАБИЛИЗАЦИЯ 
НАПРЯЖЕНИЯ

СТАБИЛИЗАЦИЯ 
ТОКА

ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР

ИЗОЛЯЦИЯ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Нестабильность

Уровень пульсаций
Время установления
Температурный коэффициент

Нестабильность

Уровень пульсаций

Формат индикации
Дискретность индикации

Погрешность измерения
Количество индикаторов

Корпус – выход
Корпус – сеть

Напряжение питания
Габаритные размеры
Масса
Комплект поставки

≤ 5 мВ при изменении напряжения питания,
≤ 5 мВ при изменении тока нагрузки
≤ 5 мВ ср. кв.;100 мВ пик в диапазоне 20 Гц…20 МГц
≤ 500 мкс (50 %-изменение нагрузки, мин. ток 0,5 А)
≤ 10-4/°С

≤ 3 мА при изменении напряжения питания,
≤ 3 мА при изменении напряжения на нагрузке
≤ 3 мА ср. кв. (SPS-606),
≤ 5 мА ср. кв. (SPS-3610),
≤ 10 мА ср. кв. (SPS-1820)
≤ 30 мА ср. кв. (SPS-1230)

4 разряда, СД индикаторы
10 мВ (SPS-1230/1820), 100 мВ (SPS-3610/606) 
10 мА (SPS-3610/606), 100 мА (SPS-1230/1820)
±(0,5 % +2 ед. мл. разряда )
2 (вольтметр, амперметр)

≥ 20 МОм (500 В)
≥ 30 МОм (500 В)

115/230 В (±15 %), 50/60 Гц
128 × 145 × 285 мм
3,2 кг
Шнур питания (1), 
соединительные провода ≤ 3 А (1)

ЦИФРОВОЙ

SPS-1230

SPS-1820

SPS-3610

SPS-606

0…12

0…18

0…36

0…60

0…30

0...20

0…10

0…6
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные:
ПАРАМЕТРЫ 9301 9501 9102

Источники питания переменного тока 
APS-9301, APS-9501, APS-9102 
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 Выходная	мощность	до	1000	ВА
•	 Широкий	диапазон	установки	выходных	параметров	(напряжение,	

частота)
•	 Дискретная	установка	вых.	параметров	с	шагом	от	0,1	В;	0,1	Гц
•	 Набор	фиксированных	значений	напряжения	и	частоты
•	 Низкий	коэффициент	гармоник	(0,5	%)
•	 Запись	в	память	до	4	профилей
•	 Программная	калибровка	(без	вскрытия	корпуса)
•	 Блокировка	клавиш	лицевой	панели	для	исключения	случайного	

изменения	настроек
•	 Защита	от	перегрузки	и	превышения	температуры	в	нагрузке
•	 Три	индикатора:	напряжение,	частота,	ток/мощность/коэф.	мощности
•	 Измерение	в	режиме	True	RMS
•	 Два	трёхконтактных	выхода

APS-9501

Источники питания

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ
ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

ЧАСТОТА ВЫХОДНОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ

ВЫХОДНОЙ ТОК

ВОЛЬТМЕТР

АМПЕРМЕТР

ЧАСТОТОМЕР

ВАТТТМЕТР

ИЗМЕРИТЕЛЬ 
КОЭФФИЦИЕНТА 
МОЩНОСТИ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Максимальная мощность
Диапазон напряжений
Дискретность установки
Нестабильность

Коэффициент гармоник

Диапазон частот
Дискретность установки
Нестабильность АЧХ
Стабильность частоты

Максимальный ток: 0…150 В 
 0…300 В

Режим измерения
Предел измерения
Разрешение
Погрешность измерения

Режим измерения
Предел измерения
Разрешение

Погрешность измерения

Предел измерения
Разрешение
Погрешность измерения

Предел измерения
Разрешение

Погрешность измерения

Предел измерения
Разрешение
Погрешность измерения

Напряжение питания
Габаритные размеры
Масса

300 ВА 500 ВА 1000 ВА
0…300 В (2 п/диапазона), 110/220 В – фиксированные
0,1 В
≤ 0,1В при изменении напряжения питания,
≤ 0,5 % (tуст. ≤ 100 мкс)/≤ 0,1 В (tуст. ≤ 2 с) при измерении тока нагрузки
≤ 0,5 %

45…500 Гц, 50/60 Гц – фиксированные
0,1/1 Гц
≤ 0,5 % (tуст. ≤ 100мкс)/≤ 0,1 В (tуст. ≤2 с)
≤ 10-4

2,6 Аср.кв. 4,2 Аср.кв. 8,4 Аср.кв.

1,3 Аср.кв. 2,1 Аср.кв. 4,2 Аср.кв.

Измерение ср. кв. значения с учетом формы (True RMS)
380 В
0,1 В
±(1 % +0,1 В)

Измерение ср. кв значения с учетом формы (True RMS)
2/35 А
0,001 А на пределе 2 А; 
0,01 А на пределе 35 А
±(1 % +5 мА) на пределе 2 А
±(1 % +20 мА) на пределе 35 А

1000 Гц
0,1 Гц
±0,1 Гц

360/3500 Вт
0,1 Вт на пределе 360 Вт
1 Вт на пределе 3500 Вт
±(1,5 % +0,5 Вт) на пределе 360 Вт
±(1,5 % +1 Вт) на пределе 3500 Вт

1
0,001
±(2 % +0,002)

115/230 В (±15 %), 47…63 Гц
430 × 137 × 500 мм 430 × 225 × 500 мм

20 кг 25 кг 35 кг
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Источники питания

APS-71102

Технические данные:
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ APS-71102

РЕЖИМ «ФОРМИРОВАНИЕ UВЫХ»

РЕЖИМ 
ПЕРЕМЕННОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ
 (V AC)

Диапазон напряжений
Шкала «100 В» Шкала «200 В»
0,1…135 В скз 0,1…270 Вскз

Разрешение 0,1 В 0,1 В
Погрешность установки ± 0,5 % ± 0,5 %
Пределы выходных токов 10 А скз 5 А скз
Диапазон частот (f) 1,0…550,0 Гц 
Разрешение 0,1 Гц
Погрешность установки f ± 0,01 %
КНИ < 0,5 %
Неравномерность ампл. ± 0,5 дБ (до 100 Гц); ± 2 дБ (100...550 ц)

Нестабильность U вых
≤ 0,5 % (при изменении тока нагрузки 0…100%)
≤ 0,2 % (при изменении напряжения питания)

Максимальная вых. мощность 1000 ВА
РЕЖИМ 
ПОСТОЯННОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ 
(V DC)

Диапазон напряжений 0,1…±190 В 0,1…±380 В
Разрешение 0,1 В 0,1 В
Погрешность установки ± 0,5 % ± 0,5 %
Максимальный ток 10 А 5 А 
Максимальная вых. мощность 1000 Вт

МАСКИМАЛЬНЫЙ ВЫХ.  ТОК Пиковое значение тока 40 Апик 20 Апик
РЕЖИМ «ИЗМЕРЕНИЕ»

ВЫХОДНАЯ ЧАСТОТА 
(ЧАСТОТОМЕР)

Диапазон измерений 1…550 Гц
Разрешение 0,1 Гц
Погрешность измерения ± 0,01 %

ПЕРЕМЕННОЕ И ПОСТОЯННОЕ 
ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
(ВОЛЬТМЕТР)

Предел измерения 225 Вскз 450 Вскз
Разрешение 0,1 В скз
Погрешность измерения ± 0,5 %

ПЕРЕМЕННЫЙ И ПОСТОЯННЫЙ 
ВЫХОДНОЙ ТОК 
(АМПЕРМЕТР)

Предел  измерения 15 А
Разрешение 0,01 А
Погрешность измерения ± 1,0 %

ВЫХОДНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
(ВАТТМЕТР)

Пределы измерений 1200 Вт/ 1400 ВА/ 1400 ВАР
Разрешение 1 Вт/ 1ВА/ 1ВАР
Погрешность измерения ±  2 %

ИЗМЕРИТЕЛЬ КОЭФФИЦИЕНТА 
МОЩНОСТИ (PF)

Диапазон измерений 0,00…1,00
Разрешение 0,01

ИЗМЕРИТЕЛЬ ПИК-ФАКТОРА 
НАГРУЗКИ (СF)

Диапазон измерений 0,00…50,00
Разрешение 0,01

ИЗМЕРИТЕЛЬ 
ГАРМОНИК ТОКА

Макс. число гармоник До 40-й включительно
Предел  измерения 15 А (полная шкала за 100%)
Разрешение 0,01 А  (0,1%)
Погрешность измерения ± 1,0 % (до 20-й гармоники); ± 1,5 % (21..40 гармоника)

ИЗМЕРИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ 
ВНЕШНЕЙ СИНХРОНИЗАЦИИ 
(EX. SYNC)

Диапазон измерений 38…525 Гц
Разрешение 0,1 Гц
Погрешность измерения ±0,2 Гц

ФАЗА ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ 
ВЫХОДЕ

Диапазон измерений 0,0…359,9° 
Разрешение 0,1°

РЕЖИМ «ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ» (SEQUENCE)

РЕДАКТИРОВАНИЕ 
U ВЫХ 

Длина профиля До 255 шагов 
Длительность шага 0,1 мс…1000 с
Состояния шага новое значение, поддержание, качание (нараст./ спад)
Число переходов (скачков) 1…999 или непрерывное воспроизведение
Задаваемые параметры DC/AC (тип); частота; форма; вид синхронизации 
Программирование СПФ 16 ячеек (Arb1…Arb16);  при помощи внешнего ПК
Длина СПФ 4096
Разрядность ЦАП 15 бит

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Память 30 профилей 
Напряжение питания 180-250В ±10 %, 50 / 60Гц
Интерфейс USB (опция - GPIB)
Габаритные размеры 258 − 176 − 440 мм
Масса 9,5 кг

Комплект поставки 
Руководство по эксплуатации (1шт), ПО на CD-диске 
(Control Software -1шт), кабель питания (1шт -10 А/250 В), 
съемный ферритовый фильтр * (1 шт - для USB кабеля)

Источник питания постоянного и переменного 
напряжения программируемый APS-71102
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

• «3	в	1»:	прецизионный	источник	постоянного	и	переменного	напряжения	(DC/
АС),	многофункциональный	анализатор	напряжения	и	параметров	нагрузки

• U	вых:	постоянное	до	±380	В;	переменное	до	270	В	скз	(частота	1…550	Гц)
• Выходная	мощность	до	1000	ВА,		широкий	диапазон	установки		выходных	

параметров	(напряжение,	частота,	фаза)
• Установка	ограничения	по	току		до	42	А	(сред.,	пик.)	с	разрешением	0,1	А
• Измерение:	напряжения,	силы	тока,	мощности	(активная,	реактивная,	

полная),	коэф.	мощности	(Pf),	пик	фактора	(Сf),	гармоник	тока	(до	40-й)
• Возможность	формирования	выходного	напряжения	в	форме:	

прерывания,		перенапряжения,	провал,	отклонение
• Напряжение	произвольной	формы	(СПФ):	свипирование	(нарастание/спад	

с	заданной	крутизной),	изменение	коэф.	амплитуды
• Запись	в	память	30	профилей	(до	255	последовательных	шагов)	
• Редактирование	и	запись	до	16	сигналов	произвольных	форм	Uвых	(на	

длине	4096	точек)	
• Широкое	меню	функционирования	и	синхронизации	(8	видов):	внутренняя,	

внеш.	источником	(Ext	Sinc),	внутр.+внеш.,	синхронный	режим
• Режим	измерения	пускового	тока	(Inrush	Current)
• Большой	высококонтрастный	ЖК-дисплей	(диагональ	14,5	см)
• Малый	вес	и	габаритные	размеры
• Интерфейс	USB	(опция	–GPIB)
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Нагрузки электронные

Назначение:

Нагрузка электронная программируемая 
PEL-300
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 Режимы	работы	нагрузки:	стабилизация	напряжения	на	нагрузке,	
стабилизация	тока	нагрузки,	стабилизация	сопротивления	нагрузки

•	 Характер	нагрузки:	статическая,	динамическая
•	 Входные	параметры	нагрузки:	напряжение	3	В…60	В,	ток	6	мА…60	А,	

мощность	1	Вт…300	Вт
•	 Дискретная	установка	входных	параметров	(непосредственным	

набором	на	клавиатуре	или	в	пошаговом	режиме)
•	 Дискретность	установки	пар.	нагрузки	20	мВ/0,2	мА/0,33	мОм
•	 Встроенный	генератор	переходных	процессов	(1	Гц	...	1	кГц)
•	 Установка	ограничения	по	мощности
•	 Запись/считывание	до	100	установленных	профилей
•	 Самодиагностика	и	встроенная	программа	калибровки
•	 Современный	дизайн

PEL-300

Программируемая электронная нагрузка предназначена для работы в качестве нагрузки при испытании, настройке и регулировке блоков 
питания, усилителей, звуковоспроизводящей аппаратуры и других радиотехнических устройств с напряжением питания до 60 В, током 
нагрузки до 60 А, потребляемой мощностью до 300 Вт. Электронная нагрузка обеспечивает испытание в различных статических и 
динамических режимах работы (контроль напряжения, тока, имитация нагрузочного сопротивления). 

Технические данные:
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ Напряжение на нагрузке 3 В…6 0В

Ток в нагрузке 6 мА…60 А

Потребляемая мощность 1 Вт…300 Вт

Мин. рабочее напряжение 3 В

СТАБИЛИЗАЦИЯ 
НАПРЯЖЕНИЯ

Диапазон установки 3 В…60 В

Погрешность установки ±(0,1 % +40 мВ)

Дискретность установки 20 мВ

Шаг установки 20 мВ мВ…6 В

СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОКА, 
СТАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Диапазон установки 6 мА…60 А

Погрешность установки ±(0,1 % +1 мА) до 0,6 А/ ±(0,1 % +10 мА) при 0,6 А…6 А
±(0,1 % +100 мА) свыше 6 А

Дискретность установки 0,2 мА (до 0,6 А)/2 мА (0,6 А…6 А)/20 мА (> 6 А)

Шаг установки 0,2 мА…6 А (до 0,6 А)/2 мА…6 А (0,6 А…6 А)/20 мА…6 А (> 6 А)

СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОКА, 
ДИНАМИЧЕСКИЙ 
РЕЖИМ

Диапазон частот 1 Гц…1 кГц (±5 %)

Дискретность установки 0,05 Гц (до 10 Гц)/0,5 Гц (10 Гц…100 Гц)/5 Гц (> 100 Гц)

Коэф. заполнения импульсов 10 %…90 % (±10 %)

Дискретность установки 1%

СТАБИЛИЗАЦИЯ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ

Диапазон установки 50 мОм…1 кОм

Погрешность установки ±(5 % +1 мОм) до 10 Ом/ ±(5 % +100 мОм) при 10 Ом…100 Ом
±(5 % +1 Ом) свыше 100 Ом
0,33 мОм (до 1 Ом)/3,3 мОм (1 Ом…10 Ом)

Дискретность установки 33 мОм (10 Ом…100 Ом)/330 мОм (> 100 Ом)

Шаг установки 0,33 мОм…1 Ом (до 1 Ом)/3,3 мОм…10 Ом (1 Ом…10 Ом) 
33 мОм…100 Ом (10 Ом…100 Ом)/330 мОм…100 Ом (> 100 Ом)

ОГРАНИЧЕНИЕ ПО 
МОЩНОСТИ

Диапазон установки 1 Вт…300 Вт

Погрешность установки ±(2,0 % +4 Вт)

Дискретность установки 0,1Вт

ПАМЯТЬ Функции Запись/считывание установленных профилей

Объём 99 ячеек

ТАЙМЕР Функции Задание времени циклического режима работы

Диапазон установки 1с…999 мин. 59с

Дискретность установки 1с

ОБЩИЕ ДАННЫЕ Напряжение питания 100 В/120 В/220 В/240 В ±10 %, 50/60 Гц

Габаритные размеры 255 × 145 × 346 мм

Масса 9кг
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Нагрузки электронные

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ
ВХОДНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ

Тип нагрузки PEL-72020 PEL-72030

Каналы L/R L/R L R R

Диапазон Низкий Высокий - Низкий Высокий

Мощность 100 Вт 100 Вт 30 Вт 250 Вт 250 Вт

Ток в нагрузке 0 … 2 А 0 … 20 А 0 … 5 А 0 – 4 А 0 … 40 А

Напряж. на нагрузке 1… 80 В 1… 80 В 1… 80 В 1… 80 В 1 … 80 В

Мин. нагрузка 1 В/2 А 1 В/20 А

СТАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

РЕЖИМ 
ПОСТОЯННОГО ТОКА

Диапазон установки 0 … 2 А 0 … 20 А 0 … 5 А 0 – 4 А 0 … 40 А

Дискретность устан. 0,5 мА 5 мА 1,25 мА 1 мА 10 мА

Погрешность устан. ±(0,1%) ±(0,1%) ±(0,1%)

РЕЖИМ 
ПОСТОЯННОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ 

Диапазон установки 1… 80 В 1… 80 В

Дискретность устан. 20 мВ 20 мВ

Погрешность устан. ±(0,1%*Uуст+0,1%*Uконечн) ±(0,1%*Uуст+0,1%*Uконечн)

РЕЖИМ 
ПОСТОЯННОГО 
СОПРОТИВЛЕНИЯ 

Диапазон установки
(Ом) 

0,075…300 
(100 Вт/16 В)
3,75  – 15 К
(100Вт/80 В)

0,3…1,2 К
(30 Вт/16 В)
15 – 60 К
(30 Вт/80 В)

0,075 … 150 (250 Вт/16 В)
1,875  – 7,5 К
(250 Вт/80 В)

Погрешность 
установки (Uвх≥2,5 В)

300 Ом: ±(0,2%)
15 кОм: ±(0,1%)

12 кОм: ±(0,2%)
60 кОм: ±(0,1%)

150 Ом: ±(0,2%)
7,5 кОм: ±(0,1%)

ДИНАМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 

РЕЖИМ 
ПОСТОЯННОГО ТОКА
(T1 И Т2) 

Диапазон установки 0 … 2 А 0 … 20 А 0 … 5 А 0 – 4 А 0 … 40 А

Разрешение 0,5 мА 5 мА 1,25 мА 1 мА 10 мА

Погрешность устан. 0,4 % от предела

Диапазон скорости 0,32 … 80 мА/мкс 3,2 … 800 мА/мкс 0,8 … 200 мА/мкс 0,64… 160 мА/мкс 6,4… 1600 мА/мкс

Дискретность уст. 
скорости

0,32 мА/мкс 3,2 мА/мкс 0,8 мА/мкс 0,64 мА/мкс 6,4 мА/мкс

Диапазон уст. 
периода (T1 и Т2)

0,025 мс … 10 мс
1 мс … 30 с

Дискретность уст. 
периода

1 мкс / 1 мс

Погрешность 1 мкс / 1 мс + 100 ppm

РЕЖИМ ЗАЩИТЫ 

ЗАЩИТА ОТ 
ПЕРЕГРУЗКИ
ПО МОЩНОСТИ

Диапазон 1 … 102 Вт 1 … 30,6 Вт 1 … 225 Вт

Разрешение 0,5 Вт 0,15 Вт 1,25 Вт

Погрешность ±(2 %*Pуст+0,25%*Pконечн)

ЗАЩИТА ОТ 
ПЕРЕГРГУЗКИ ПО 
ТОКУ

Диапазон 0 … 20,4 А 0 … 5,1 А 0 … 40,8 А

Разрешение 0,05 А 0,0125 А 0,1 А

Погрешность ±(2 %*Iуст+0,25%*Iконечн)

ЗАЩИТА ОТ 
ПЕРЕГРУЗКИ ПО 
НАПРЯЖЕНИЮ

Диапазон 1 .. 81,6 В 1 … 81,6 В 1 .. 81,6 В

Разрешение 0,2 В 0,2 В 0,2 В

Погрешность ±(2 %*Uуст+0,25%*Uконечн)

ТЕМПЕР. ЗАЩИТА Предел 85 °С

МОЩНОСТЬ Номин. мощность 110 Вт 33 Вт 275 Вт

РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЙ 

ИЗМЕРЕНИЕ 
НАПРЯЖЕНИЯ Диапазон 0 … 16 В 0 … 80 В

0 … 16 В; 
0 … 80 В

0 … 16 В 0 … 80 В

Разрешение 0,5 мВ 2,5 мВ 0,5 мВ; 2,5 мВ 0,5 мВ 2,5 мВ

Погрешность ±(0,05%*Uизм+0,05%*Uконечн)

ИЗМЕРЕНИЕ 
ТОКА

Диапазон 0 .. 2 А 0 … 20 А 0 … 5 А 0 … 4 А 0 … 40 А

Разрешение 0,0625 мА 0,625 мА 0,15625 мА 0,125 мА 1,25 мА

Погрешность ±(0,1%*Iизм+0,1%*Iконечн)

РЕЖИМ КЗ Ток (CC) 2,2 / 2 А 22 / 20 А 5,5 / 5 А 4,4 / 4 А 44 / 40 А

Напряжение (CV) 0 В

Сопротивление (CR) 3,75 Ом 0,075 Ом 15 Ом; 0,3 Ом 1,875 Ом 0,0375 Ом

Технические данные:
PEL-72020

Модули нагрузок электронных программируемых 
PEL-72020, PEL-72030, PEL-72040, PEL-72041
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

• 4	варианта	сменных	модулей:	PEL	72020,	PEL	72030,	PEL	72040,	PEL	72041
• Шасси	на	2	или	4	модуля
• Макс.	мощность	до	1,4	кВт	(при	параллельном	соединении	модулей),	

7 кВт (при объединении 5 шасси)
• Режимы	работы:	пост.	ток;	пост.	напряжение,	пост.сопротивление,	

динамический	режим,	режим	последовательностей
• Функция	внешнего	управления	нагрузкой
• Установка	ограничения	по	мощности,	току,	напряжению,	температуре
• 4-	х	проводная	схема	подключения	нагрузки
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Нагрузки электронные

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ
ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ Тип нагрузки PEL-72040 PEL-72041

Каналы - - - -
Диапазон Низкий Высокий Низкий Высокий
Мощность 350 Вт 350 Вт 350 Вт 350 Вт
Ток в нагрузке 0 … 7А 0 … 70 А 0 … 1 А 0 … 10 А
Напряжение на нагрузке 1 … 80 В 1 … 80 В 2,5 … 500 В 2,5 … 500 В

СТАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
РЕЖИМ ПОСТОЯННОГО 
ТОКА, 

Диапазон установки 0 … 7 А 0 … 70 А 0 … 1 А 0 … 10 А
Дискретность установки 1 мА 10 мА 0,2 мА 2 мА
Погрешность установки ±(0,1%) ±(0,1%) ±(0,1%) ±(0,1%)

РЕЖИМ ПОСТОЯННОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ 

Диапаз.  уст-ки 1… 80 В 2,5 … 500
Дискретность установки 20 мВ 100 мВ

Погрешность установки ±(0,1%*Uуст+0,1%*Uконечн) ±(0,1%*Uуст+0,1%*Uконечн)

РЕЖИМ ПОСТОЯННОГО 
СОПРОТИВЛЕНИЯ 

Диапазон установки 
(Ом)

0,025 … 100  (350 Вт/16 В)
1,25 – 5 К   (350 Вт/80 В)

1,25 … 5 К    (350 Вт/125 В)
50 – 200 К   (350 Вт/500 В)

Погрешность установки
(Uвх≥2,5 В)

100 Ом: ±(0,2%)
5 кОм: ±(0,1%)

5 кОм: ±(0,2%*Rуст+0,02 Ом)
200 кОм: ±(0,1%*Rуст+0,01 Ом)

ДИНАМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 
РЕЖИМ ПОСТОЯННОГО 
ТОКА
(T1 И Т2) 

Диапазон уст. 0 … 7 А 0 … 70 А 0 … 1 А 0 … 10 А
Разрешение 1 мА 10 мА 0,2 мА 2 мА

0,4 % от предела
Диапазон скорости 0,001 … 0,28 А/мкс 0,001 … 0,28 А/мкс 0,16 … 40 мА/мкс 1,6 … 400 мА/мкс
Дискретность уст. 
скорости 0,001 мА/мкс 0,001 мА/мкс 0,16 мА/мкс 1,6 мА/мкс

Диапазон уст. периода 
(T1 и Т2)

0,025 мс … 10 мс
1 мс … 30 с

Дискретность уст. 
периода 1 мкс / 1 мс

Погрешность 1 мкс / 1 мс + 100 ppm
РЕЖИМ ЗАЩИТЫ 

ЗАЩИТА ОТ 
ПЕРЕГРУЗКИ
ПО МОЩНОСТИ

Диапазон 1 …357 Вт 1 …357 Вт
Разрешение 1,75 Вт 1,75 Вт

Погрешность ±(2 %*Pуст+0,25%*Pконечн)

ЗАЩИТА ОТ 
ПЕРЕГРГУЗКИ ПО ТОКУ

Диапазон 0 … 71,4 А 0 … 10,2 А
Разрешение 0,175 А 0,025 А

Погрешность ±(2 %*Iуст+0,25%*Iконечн)

ЗАЩИТА ОТ 
ПЕРЕГРУЗКИ ПО 
НАПРЯЖЕНИЮ

Диапазон 1 .. 81,6 В 1 … 510 В
Разрешение 0,2 В 1,25 В

Погрешность ±(2 %*Uуст+0,25%*Uконечн)

ЗАЩИТА ПО 
ТЕМПЕРАТУРЕ

Предел 85 °С

НОМИНАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 385 Вт 385 Вт

РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЙ 
ИЗМЕРЕНИЕ 
НАПРЯЖЕНИЯ

Диапазон 0 … 16 В 0 … 80 В 0 … 125 В 0 … 500 В
Разрешение 0,5 мВ 2,5 мВ 4 мВ 16 мВ
Погрешность ±(0,05%*Uизм+0,05%*Uконечн)

ИЗМЕРЕНИЕ 
ТОКА

Диапазон 0 … 7 А 0 … 70 А 0 … 1 А 0 … 10 А
разрешение 0,175 мА 1,75 мА 0,032 мА 0,32 мА
Погрешность ±(0,1%*Iизм+0,1%*Iконечн)

РЕЖИМ КЗ Ток (CC) 7,7 / 7 А 77 / 70 А 1,1 / 1 А 11 / 10 А
Напряжение (CV) 0 В
Сопротивление (CR) 1,25 Ом 0,025 Ом 50 Ом 1,25 Ом 

Технические данные:

Шасси нагрузок электронных PEL-72002, PEL-72004
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

• 2	типа	шасси	для	электронных	нагрузок:	PEL-72004	(на	4	модуля)	и	PEL-72002	(на	2	модуля)
• Внутренняя	память	-	10	ячеек	(профиль	настройки)
• Параллельное	соединение	модулей	для	увеличения	нагрузки
• 4-х	проводная	схема	подключения	нагрузки
• Интерфейсы	USB	/	RS-232	(опция	–	GPIB)
• Входное	сопротивление:	800	кОм	(нагрузка	отключена)
• Интерфейс	шасси:	USB/RS-232,	опция	GPIB
• Память	шасси:	10	ячеек	(профиль	настройки)
• Габаритные	размеры:	PEL-72002	-	272	×	200	×	581	мм,		PEL-72004	-	435	×	200	×	581	мм
• Масса	шасси:	PEL-72002	с	полным	набором	модулей	(2	шт)	-	16,1кг	(масса	модуля	не	более	3,8	кг);	

	PEL-72004	с	полным	набором	модулей	(4	шт)	-	24,8	кг
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Установки для проверки параметров ЭБ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

ИСТПЫТАНИЕ 
ПЕРЕМЕННЫМ 
ТОКОМ

Испытательное 
напряжение

0,100…5,000 кВ; дискретность установки 5 В

Нестабильность 
напряжения

≤ (1,0 % + 5 ед. мл. разряда)

Погрешность установки ± (1,0 % + 5 ед. мл. разряда) при напряжении > 500 В

Ограничение по току 40 мА при напряжении > 500 В

Диапазон установки 
тока

0,10…40,0 мА; дискретность установки 0,02 мА

Погрешность установки ± (1,0 % + 5 ед. мл. разряда)

ИСПЫТАНИЕ 
ПОСТОЯННЫМ 
ТОКОМ 

Испытательное 
напряжение

0,100…6,000 кВ; дискретность установки 5 В

Нестабильность 
напряжения

≤ (1,0 % + 5 ед. мл. разряда)

Погрешность установки ± (1,0 % + 5 ед. мл. разряда) при напряжении > 500 В

Ограничение по току 10 мА при напряжении > 500 В

Диапазон установки 
тока

0,10…10 мА; дискретность установки 0,01 мА

Погрешность установки ± (1,0 % + 5 ед. мл. разряда)

ИЗМЕРЕНИЕ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ИЗОЛЯЦИИ 

Тестовое напряжение 50 / 100 / 500 / 1000 В, постоянное

Диапазон измерений 1…9900 МОм; 500 / 1000 В 
1…2000 МОм; 50 / 100 В

Погрешность измерения ± 5,0 %; 1…500 МОм 
± 10,0 %; 501…2000 МОм 
± 20,0 %; 2001…9900 МОм

ИЗМЕРЕНИЕ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Макс. напряжение теста 8 В, постоянное

Тестовый ток 3,00…32,00 А, постоянный; дискретность установки 0,01 А

Погрешность установки 
тока

± (1,0 % + 5 ед. мл. разряда)

Диапазон измерений 100 мкОм…600 мОм; разрешение 100 мкОм

Погрешность измерения ± (1,0 % + 2 мОм)

Схема измерения 4-х проводная

ДЕТЕКТОР ТОКОВ 
УТЕЧКИ

Диапазон установки 1…40 мА; 40 фиксированных значений

ПАМЯТЬ Функции Запись/считывание профилей с автоматическим или ручным остановом

Количество 
установок 

10 х 16

ОБЩИЕ ДАННЫЕ Время нарастания 
испытательного 
напряжения

0…999,9 с; дискретность установки 0,1 с

Время испытания 0…999,9 с (дискретность установки 0,1 с) или непрерывно

Напряжение питания 100 / 120 / 220 / 230 В (± 10 %), 50 / 60 Гц

Габаритные размеры 330 × 149 × 446 мм

Масса 15 кг

Комплект поставки Измерительные провода (3), шнур питания (1), руководство по 
эксплуатации, инструкция по программированию

Измерители параметров безопастности 
электрооборудования
GPT-705А, GPT-715А, GPI-725А, GPI-735А, GPI-745А
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.
• Выходная	мощность	до	200	ВА
• Испытание	переменным	напряжением	до	5	кВ	(GPT-705A)
• Испытание	постоянным	напряж.	до	6	кВ	(GPT-715A,	GPT-735A,	GPI-745A)	
• Измерение	сопротивления	изоляции	(GPI-725A,	GPI-735A,		GPI-745A)
• Измерение	сопротивления	заземления	(GPI-745A)
• Детектор	токов	утечки,	контроль	сопротивления	соединений
• Установка	высокого	напряжения	при	отключенной	нагрузке
• Высокая	стабильность	тестового	напряжения
• Запись	и	автовоспроизведение	профилей	(10	групп	х	16	шагов)
• Высококонтрастный	ЖК-дисплей	с	подсветкой
• Дистанционное	управление	(пуск,	останов,	результат	испытания)
• Интерфейс	RS-232,	ДУ	(опции:	GPIB,	расширитель	выхода	16	кан.)

GPI-745A

Технические данные:

МОДЕЛЬ ИСПЫТАНИЕ ПЕРЕМЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ИСПЫТАНИЕ ПОСТОЯННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

GPT-705А ∨
GPT-715А ∨ ∨
GPI-725А ∨ ∨
GPI-735А ∨ ∨ ∨
GPI-745А ∨ ∨ ∨ ∨
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Установки для проверки параметров ЭБ

ХАРАКТЕРИСТИКИ HSB-001-1 HSB-001-2
Предел установки тестового напряжения 5 кВ  перем./    6 кВ  пост.

Предел установки тестового напряжения 42 А -

Количество высоковольтных выходов 
(HV) 8 каналов 16 каналов

Количество токовых выходов (HC) 8 каналов -

Интерфейс SCAN

Напряжение питания ~ 230 В ±10 %; 50/60 Гц

Принадлежности GHT-109 (1 шт), GHT-110 (1 шт), GHT-108 (1 шт), инструкция GHT-110 (1 шт), GHT-108 (1 шт), инструкция

Рабочие условия Внутри помещения до 2000 м над уровнем моря; рабочая температура 0 °С…40 °С; относительная влажность 80  %

Условия хранения Температура -10°С…+70°С; относительная влажность 70  %

Размеры; масса 320 × 330 × 130 мм; 6 кг

Примечание:	кабели	подключения	HV,	HC	в	комплект	не	входят

Измерители параметров безопастности 
электрооборудования
GPT-805, GPT-815, GPI-825, GPI-826
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.
•	 Выходная	мощность	до	500	ВА
•	 Испытание	переменным	напряжением	до	5	кВ
•	 Испытание	постоянным	напряжением	до	5	кВ	(для	GPT-815)
•	 Измерение	сопротивления	изоляции	(только	для	GPI-825/826)
•	 Детектор	токов	утечки
•	 Микропроцессорное	управление
•	 Установка	высокого	напряжения	при	отключенной	нагрузке
•	 Возможна	регулировка	высокого	напряжения	в	ходе	теста
•	 Высокая	стабильность	тестового	напряжения	
•	 Световая	и	звуковая	индикация
•	 Дистанционное	управление	(пуск,	останов,	результат	испытания)
•	 Обеспечение	максимальной	безопасности	при	проведении	измерений

Опция ScannerBox HSB–001-1 / HSB–001-2 для расширения 
количества выходов пробойной установки 
GPT-705А, GPT-715А, GPI-725А, GPI-735А, GPI-745А
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 Увеличение	кол-ва	выходов	пробойной	установки	при	подкл.	тестируемых	устройств	
•	 До	16	высоковольтных	(HV)	выходов	(HSB–001-2)
•	 До	8	токовых	(HС)	выходов	+	до	8	высоковольтных	(HV)	выходов	(HSB–001-1)
•	 Звуковая	и	световая	сигнализация	режимов	и	состояний	при	проведении	теста
•	 Высокая	степень	защищённости	обслуживающего	персонала
•	 Надёжность	и	простота		в	управлении

ФУНКЦИЯ

G
P

T
-8

05

G
P

T
-8

15

G
P

I-8
25

G
P

I-8
26

МОЩНОСТЬ 500 ВА 500 ВА 500 ВА 100 ВА

ИСПЫТАНИЕ 
ПЕРЕМЕННЫМ 
НАПРЯЖЕНИЕМ

ИСПЫТАНИЕ 
ПОСТОЯННЫМ 
НАПРЯЖЕНИЕМ

ИЗМЕРЕНИЕ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ИЗОЛЯЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ
ИСТПЫТАНИЕ 
ПЕРЕМЕННЫМ 
ТОКОМ

Испытательное 
напряжение

0,1…5 кВ

Погрешность установки ± (3 % + 3 ед. мл. разряда)

Диапазон установки тока 0,3…100 мА (GPT/I-805/815/825); 0,3…20 мА (GPI-826)

Погрешность установки ± (3 % + 2 ед. мл. разряда)

ИСПЫТАНИЕ 
ПОСТОЯННЫМ 
ТОКОМ (GPT-815)

Испытательное 
напряжение 0,1…5 кВ

Погрешность установки ± (3 % + 3 ед. мл. разряда)

Диапазон установки тока 0,3…10 мА

Погрешность установки ± (3 % + 2 ед. мл. разряда)

ИЗМЕРЕНИЕ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ИЗОЛЯЦИИ
(GPI-825/826)

Тестовое напряжение 500 / 1000 В, постоянное

Диапазон измерений 1…2000 МОм 

Погрешность измерения ± 5,0 %; 1…500 МОм; ± 10,0 %; 501…2000 МОм

ДЕТЕКТОР ТОКОВ 
УТЕЧКИ

Диапазон установки 0,3…100 мА (GPT/I-805/815/825); 0,3…20 мА (GPI-826)

ОБЩИЕ ДАННЫЕ Время испытания 1…180 с или непрерывно

Напряжение питания 115 / 230 В, 50 / 60 Гц

Габаритные размеры 330 × 149 × 446 мм

Масса 20 кг; GPI-826: не более 13

Комплект поставки Измерительные провода (1), шнур питания (1), 
руководство по эксплуатации

HSB-001-1

• Устройство	SCANNER	BOX	HSB–001-1/2	(устройство	увеличения	количества	высоковольтных	или	токовых	выходов)	предназначено	для	совместной	работы	с	пробойными	
установками	GPT	/	GPI	-	700	серии	при	проверке	параметров	электрической	безопасности.

• Данное	устройство	поставляется	опционально	и	может	быть	легко	присоединено	к	пробойной	установке	для	расширения	ее	возможностей	(увеличение	количества	
подключенных	выходов	тестового	сигнала).	

• Устройство	SCANNER	BOX	является	переключающим	элементом,	обеспечивающим	поочередную	подачу	и	распределение	высоковольтного	(HV)	напряжения	или	много-
амперного	тока	(HC)	пробойной	установки	на	любой	из	его	выходов	(8	или	16,	зависит	от	модели).	Данное	устройство	значительно	сокращает	затраты	времени	на	подключе-
ние	измеряемого	оборудования	и	подготовку	к	тестированию	в	случае	его	использования	при	массовом	производстве	(крупные	предприятия,	сборочные	конвейеры	и	т.д.),	
а	также	в	условиях	многоточечного	подключения	тестируемых	устройств.

Технические данные:

Технические данные:

GPT-815
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Измерители электрической мощности

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

НАПРЯЖЕНИЕ Предел измерения 5 / 10 / 20 / 40 / 80 / 160 / 320 / 640 В, автомат. или ручной выбор

Режим измерения Измерение среднеквадратического значения с учетом гармонических 
составляющих (True RMS)

Входной импеданс 1 МОм

Макс. вх. напряжение 1000 Впик., 700 Вср.кв.

Коэф. трансформации 1-9999

Погрешность измерения 
 (23°С ± 5°С, синусоид. сигнал)

±(0,1% × Uизм. ± 0,1% × Uк), где Uк – предел измерения

ТОК Предел измерения 160 / 320 / 640 мА / 1,28 / 2,56 / 5,12 / 10,24 / 20,48 А, автоматический 
или ручной выбор

Режим измерения Измерение среднеквадратического значения с учетом гармонических 
составляющих (True RMS)

Входной импеданс 0,01 Ом

Макс. вх. ток 30 Апик., 20 Аср.кв.

Коэф. трансформации 1-9999

Погрешность измерения 
(23°С ± 5°С, синусоид. сигнал)

± (0,1% × Iизм. ± 0,1 % × Iк), где Iк – предел измерения

АКТИВНАЯ 
МОЩНОСТЬ 

Диапазон 0,32 мВт – 13,1 кВт

Режим измерения Измерение среднеквадратического значения с учетом гармонических 
составляющих (True RMS)

Погрешность измерения 
(23°С ± 5°С, синусоид. сигнал)

±(0,2% × Ризм. ± 0,2% × Рк), где Рк – предел измерения

КОЭФ. МОЩНОСТИ Диапазон 0,001 - 1,000

Алгоритм вычисления Мощность активная (Вт) / Мощность реактивная (ВА) = Коэф. мощности 
(cos ϕ)

ЧАСТОТА Диапазон 40 Гц – 400 Гц

Погрешность измерения  (23°С 
± 5°С)

± 0,2%

ОБЩИЕ ДАННЫЕ Дисплей Три цифровых шкалы (14 мм × 1, 11 мм × 2): 4 разряда, СД-индикатор

Мин. вх. уровень 2% от предела измерения

Скорость измерения 2 изм./сек.

Индикация перегрузки “O.L”

Соединение с ПК Интерфейс RS-232

Напряжение питания 86 - 265 В, 50 / 60 Гц

Габаритные размеры 251 × 91 × 291 мм

Масса 1,6 кг

Технические данные:

GPM-8212

Измеритель электрической мощности
GPM-8212
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

•	 Одновременная	индикация	измеряемой	мощности,	тока	и	напряжения	
(частоты	или	коэф.	мощности)

•	 Измерение	True	RMS	для	напряжения,	тока,	мощности
•	 Программная	калибровка
•	 Удержание	показаний,	min/max	измерения
•	 Высокая	помехозащищенность
•	 Задание	коэф.	пересчета	при	подключениях	через	трансформатор	(ТТ,	ТН)
•	 Интерфейс	RS-232





Осциллографы

Анализаторы спектра

Источники питания

Нагрузки электронные

Установки для проверки параметров ЭБ

Измерители электрической мощности

Генераторы

Частотомеры электронно-счётные

Вольтметры

Измерители сопротивления

Измерители RLC
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